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Hadice pro abrazivni materialy

Pryzové hadice pro abrazivni materialy

VOLGA SUPER®

Otéruvzdorna tlako-saci hadice pro transport
sypkych materialt

Duse: ¢erna pryZz NR/SBR
Vyztuz: synteticky kord, ocelova spirala
Obal: ¢erna pryz EPDM

Prac. teplota: od -30°C do +70°C

Silna tlako-saci hadice uréena pro transport suchych abrazivnich materiald. DuSe antistaticka, velmi dobire odolna
otéru (50£5 mm? dle 1ISO 4649, dfive DIN 53516). Vyztuz syntetickym kordem a ocelovou spiralou. Zabudovano
médéné lanko, které po uzemnéni nebo spojeni s koncovkou odvadi staticky naboj. Obal odolny atmosférickym
vlivim a ozonu. Hadice ur€ena pro transport suchych vysoce abrazivnich materiald: cementu, pisku, $térku apod.
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1V-VOLGA-S-051 51 69 9 6 18 0,9 281 2,19 |60/120
IV-VOLGA-S-060 60 76 8 6 18 0,9 330 2,61 |60/120
IV-VOLGA-S-063 63,5 79,5 8 6 18 0,9 350 2,77 |60/120
IV-VOLGA-S-070 70 86 8 6 18 0,9 385 2,99 |60/120
IV-VOLGA-S-076 76 95 9,5 6 18 0,9 418 3,28 |60/120
IV-VOLGA-S-080 80 99 9,5 6 18 0,9 440 3,42 |60/120
IV-VOLGA-S-085 85 105 10 6 18 0,9 468 3,83 |60/120
IV-VOLGA-S-090 90 110 10 6 18 0,9 495 4,11 160/120
IV-VOLGA-S-102 102 124 11 6 18 0,9 561 540 |60/120
IV-VOLGA-S-110 110 134 12 6 18 0,9 605 6,86 60
IV-VOLGA-S-125 125 151 13 6 18 0,9 688 7,41 60
IV-VOLGA-S-152 152 178,5 13,25 6 18 0,8 912 11,32 60
IV-VOLGA-S-203 203 232 14,5 6 18 0,8 1520 15,73 60
IV-VOLGA-S-254 254 290 18 6 18 0,8 2030 23,47 12

Poznamka: indexy zvyraznéné barvu — nejcastéji pouzivané

Transportni hadice pro cement
VOLGA SUPER DN76 se
spojkou KLAUDIA z hliniku
(KL-KMS-089-075). Spojka
upevnéna na hadici pomoci
paskovaciho systému BAND-
IT®.
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