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Hydraulický rozvaděč VDM6
Materiál:

Těsnění:
Průtok:
Viskozita:
Max. prac. tlak:
Prac. teplota:

Korpus - litina
Šoupátko - tvrzená niklovaná ocel
Nitryl
45 l/min
Od 10 cSt do 400 cSt (doporučeno 12 ÷ 75)
350 bar
Od -20°C do +85°C

Monoblokové šoupátkové rozvaděče jsou určeny do hydraulických systémů stavebních zemědělských a průmyslo-
vých strojů, jeřábů, zvedáků apod. Standartně vybaveny šoupátky pro dvoučinné válce. Dostupná rovněž šoupátka 
pro jednočinné válce a hydraulické motory.

index počet pracovních 
sekcí

druh 
ovládání

hlavní pojistný 
ventil

přípojky 
[BSP]

čerpadlo P nádrž T výstup A, B
SA-623100010 1 páka ano (175 bar) 3/8” 1/2” 3/8”
SA-623100020 2 páka ano (175 bar) 3/8” 1/2” 3/8”
SA-623100030 3 páka ano (175 bar) 3/8” 1/2” 3/8”
SA-623100040 4 páka ano (175 bar) 3/8” 1/2” 3/8”

Jiné dostupné typy rozvaděčů

typ verze nominální průtok 
[l/min]

max. tlak 
[bar]

max. počet 
pracovních sekcí

VDM8 monoblok 75 350 5
VD6A sekční 45 350 8
VD8A sekční 75 350 8
VD10A sekční 115 280 8
VD12A sekční 170 280 8

VDM8 VD6A VD8A VD10A, VD12A

VYSOKÉ TLAKY - ventily
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Skupina 2 PE

Zubová čerpadla SALAMI

Materiál:

Těsnění:
Viskozita média:
Prac. teplota:

Korpus  - hliník
Montážní deska - litina
Krycí deska - litina
Nitryl (viton - volitelně)
Od 12 cSt do 800 cSt (doporučeno 17 ÷ 65)
Od -15°C do +85°C (nitryl)

Zubová čerpadla s vnitřním ozubením jsou používána v hydraulických systémech a zařízeních. Lze dodat jako 
jednostupňové nebo vícestupňové.

index
geometrický 

objem 
[cm3/ot]

nominální 
průtok * 
[l/min]

nominální 
rychlost otáček 

[obr/min]

maximální 
pracovní tlak 

[bar]
SA-2PE4,5D-P60P1 ** 4,6 6,6 1500 250
SA-2PE6,2D-P60P1 ** 6,5 9,3 1500 250
SA-2PE8,3D-P28P1 8,2 11,7 1500 250

SA-2PE8,3D-P60P1 ** 8,2 11,7 1500 250
SA-2PE11,3D-P28P1 11,5 16,4 1500 250
SA-2PE13,8S-B25B1 13,8 19,7 1500 250
SA-2PE16D-B25B1 16,6 23,7 1500 250

SA-2PE16/11,3S-B25B5 16,6 / 11,5 23,7 / 16,4 1500 250 / 250
SA-2PE19D-P28P1 19,4 27,6 1500 220

SA-2PE22,5D-P28P1 22,9 32,6 1500 200

2 P E 8,3 28PD P1-

Rozměr

Funkce
P - čerpadlo
M - hydromotor

Série

Typ - vydatnost
4,5   - 4,6 cm3/ot.
6,2   - 6,5 cm3/ot.
8,3   - 8,2 cm3/ot.
4,5   - 4,6 cm3/ot.
10,5 - 10,6 cm3/ot.
11,3 - 11,5 cm3/ot.
12,5 - 12,5 cm3/ot. 
13,8 - 13,8 cm3/ot.
16    - 16,6 cm3/ot.
19    - 19,4 cm3/ot.
22,5 - 22,9 cm3/ot.
26    - 25,8 cm3/ot.

Směr otáčení
D - pravotočivý
S - levotočivý
R - reverzní

Vstup a výstup
P - evropský
B - německý
G - britský (BSP)
R - americký (UNF)

Pohonný hřídel
02 - lopatka pro dieselový motor
03 - lopatka pro elektromotor
25 - kužel 1:5
28 - kužel 1:8
52 - tisícíhran SAE A9T 16/32 DP
54 - tisícíhran SAE A11T 16/32 DP
60 - tisícíhranný otvor DIN 5480
62 - tisícíhran (9 zubů) DIN 5482
82 - hřídel s drážkou SAE A 5/8”
85 - hřídel s drážkou SAE A 3/4”

Montážní deska
P1 - evropský standard
B1 - německý standard Ø 80
B2-B3 - německý standard Ø 52
B4-B5 - německý standard Ø 50
S2 - SAE A na 2 šrouby
S6 - SAE A 2 šrouby (o-ring na přír.)
K1 - 4 šrouby k motoru Perkins

Tvorba indexu čerpadel skupiny 2 PE

* - průtok při nominální rychlosti otáček
** - zadní čerpadlo určené pro montáž vícestupňového čerpadla
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VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Skupina 3 PB

Zubová čerpadla SALAMI

Materiál:

Těsnění:
Viskozita média:
Prac. teplota:

Korpus  - hliník
Montážní deska - litina
Krycí deska - litina
Nitryl (viton - volitelně)
Od 12 cSt do 800 cSt (doporučeno 17 ÷ 65)
Od -15°C do +85°C (nitryl)

Zubová čerpadla s vnitřním ozubením jsou používána v hydraulických systémech a zařízeních. Lze dodat jako 
jednostupňové nebo vícestupňové.

index
geometrický 

objem 
[cm3/ot]

nominální 
průtok * 
[l/min]

nominální 
rychlost otáček 

[obr/min]

maximální 
pracovní tlak 

[bar]
SA-3PB38D-P38P2 38,7 55,1 1500 250
SA-3PB46D-P38P2 46,9 66,8 1500 245
SA-3PB55D-P38P2 54,1 77,1 1500 220

3 P B 38 38PD P2-

Funkce
P - čerpadlo
M - hydromotor

Typ - vydatnost
21 - 20,6 cm3/ot
27 - 27 cm3/ot
33 - 33,5 cm3/ot
38 - 38,7 cm3/ot
46 - 46,9 cm3/ot
55 - 54,1 cm3/ot
65 - 63,1 cm3/ot
75 - 73,4 cm3/ot

Směr otáčení
D - pravotočivý
S - levotočivý
R - reverzní

Vstup a výstup
P - evropský
B - německý
G - britský (BSP)
R - americký (UNF)

Pohonný hřídel
05 - lopatka pro elektromotor
35 - kužel 1:5
38 - kužel 1:8
48 - kužel 1:8 (jen s deskou P3)
55 - tisícíhran SAE B13T 16/32 DP
56 - tisícíhran SAE B15T 16/32 DP
63 - tisícíhran DIN 5482
66 - tisícíhran DIN 5462
87 - hřídel s drážkou SAE B 7/8”
88 - hřídel s drážkou SAE BB 1”

Montážní deska
P2 - evropský standard Ø 50,8
P3 - evropský standard Ø 60,3
B6 - německý standard Ø 105
S3 - SAE B na 2 šrouby Ø 101,6
Z1 - 4 šrouby pro převodovku
        typu ZF Ø 80

Tvorba indexu čerpadel skupiny 3 PB

* - průtok při nominální rychlosti otáček

Rozměr Série
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popis série tlak 
[bar]

index 
(komplet)

index 
(korpus)

vnější průměr 
trubky 
[mm]

rozteč
otvorů 
[mm]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka
čtvercová / DIN 2353

L

315
TI-PSK111-10L-35 TI-PSK111-10L-35X 10 35 4xM6

TI-PSK111-12L-35 TI-PSK111-12L-35X 12 35 4xM6

250 TI-PSK111-15L-35 TI-PSK111-15L-35X 15 35 4xM6

100

TI-PSK111-15L-40 TI-PSK111-15L-40X 15 40 4xM6

TI-PSK111-18L-40 TI-PSK111-18L-40X 18 40 4xM6

TI-PSK111-22L-40 TI-PSK111-22L-40X 22 40 4xM6

TI-PSK111-28L-40 TI-PSK111-28L-40X 28 40 4xM6

S 315 TI-PSK112-16S-35 TI-PSK112-16S-35X 16 35 4xM6

popis série tlak 
[bar]

index 
(komplet)

index 
(korpus)

vnější průměr 
trubky 
[mm]

rozteč
otvorů 
[mm]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka 90°
čtvercová / DIN 2353

L

315
TI-PSK211-10L-35 TI-PSK211-10L-35X 10 35 4xM6
TI-PSK211-12L-35 TI-PSK211-12L-35X 12 35 4xM6

250 TI-PSK211-15L-35 TI-PSK211-15L-35X 15 35 4xM6

100

TI-PSK211-15L-40 TI-PSK211-15L-40X 15 40 4xM6
TI-PSK211-18L-40 TI-PSK211-18L-40X 18 40 4xM6
TI-PSK211-22L-40 TI-PSK211-22L-40X 22 40 4xM6
TI-PSK211-28L-40 TI-PSK211-28L-40X 28 40 4xM6
TI-PSK211-35L-40 TI-PSK211-35L-40X 35 40 4xM6
TI-PSK211-35L-55 TI-PSK211-35L-55X 35 55 4xM8
TI-PSK211-42L-55 TI-PSK211-42L-55X 42 55 4xM8

S

315
TI-PSK212-16S-35 TI-PSK212-16S-35X 16 35 4xM6
TI-PSK212-20S-35 TI-PSK212-20S-35X 20 35 4xM6

250

TI-PSK212-20S-40 TI-PSK212-20S-40X 20 40 4xM6
TI-PSK212-20S-55 TI-PSK212-20S-55X 20 55 4xM8
TI-PSK212-25S-55 TI-PSK212-25S-55X 25 55 4xM8
TI-PSK212-30S-55 TI-PSK212-30S-55X 30 55 4xM8

Materiál:
Prac. teplota:

Galvanizovaná ocel
Od -25°C do +100°C (těsnění NBR), od -15°C do +200°C (těsnění FPM)

Kompaktní přírubové přípojky se čtvercovými přírubami s roztečnou kružnicí otvorů: 35, 40 a 55 mm a přírubami
SAE 3000 a SAE 6000 jsou používány k připojení hydraulických čerpadel.

popis série tlak 
[bar]

index 
(komplet)

index 
(korpus)

vnější průměr 
trubky 
[mm]

rozměr 
příruby 
[coul]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka
SAE 3000 / DIN 2353

350 TI-PSK121-15L-08 TI-PSK121-15L-08X 15 1/2 4xM8

315
TI-PSK121-18L-12 TI-PSK121-18L-12X 18 3/4 4xM10
TI-PSK121-22L-12 TI-PSK121-22L-12X 22 3/4 4xM10

250
TI-PSK121-28L-16 TI-PSK121-28L-16X 28 1 4xM10
TI-PSK121-35L-20 TI-PSK121-35L-20X 35 1.1/4 4xM12

210 TI-PSK121-42L-24 TI-PSK121-42L-24X 42 1.1/2 4xM12

350

TI-PSK122-16S-08 TI-PSK122-16S-08X 16 1/2 4xM8
TI-PSK122-20S-12 TI-PSK122-20S-12X 20 3/4 4xM10
TI-PSK122-25S-12 TI-PSK122-25S-12X 25 3/4 4xM10
TI-PSK122-30S-16 TI-PSK122-30S-16X 30 1 4xM10

280
TI-PSK122-25S-20 TI-PSK122-25S-20X 25 1.1/4 4xM12
TI-PSK122-30S-20 TI-PSK122-30S-20X 30 1.1/4 4xM12
TI-PSK122-38S-20 TI-PSK122-38S-20X 38 1.1/4 4xM12

210 TI-PSK122-38S-24 TI-PSK122-38S-24X 38 1.1/2 4xM12

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky



841

popis série tlak 
[bar]

index 
(komplet)

index 
(korpus)

vnější průměr 
trubky 
[mm]

rozměr 
příruby 
[coul]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka 90°
SAE 3000 / DIN 2353

L

350 TI-PSK221-15L-08 TI-PSK221-15L-08X 15 1/2 4xM8

315
TI-PSK221-18L-12 TI-PSK221-18L-12X 18 3/4 4xM10

TI-PSK221-22L-12 TI-PSK221-22L-12X 22 3/4 4xM10

25
TI-PSK221-28L-16 TI-PSK221-28L-16X 28 1 4xM10

TI-PSK221-35L-20 TI-PSK221-35L-20X 35 1.1/4 4xM12

21 TI-PSK221-42L-24 TI-PSK221-42L-24X 42 1.1/2 4xM12

S

350

TI-PSK222-16S-08 TI-PSK222-16S-08X 16 1/2 4xM8

TI-PSK222-20S-12 TI-PSK222-20S-12X 20 3/4 4xM10

TI-PSK222-25S-12 TI-PSK222-25S-12X 25 3/4 4xM10

TI-PSK222-30S-16 TI-PSK222-30S-16X 30 1 4xM10

28

TI-PSK222-25S-20 TI-PSK222-25S-20X 25 1.1/4 4xM12

TI-PSK222-30S-20 TI-PSK222-30S-20X 30 1.1/4 4xM12

TI-PSK222-38S-20 TI-PSK222-38S-20X 38 1.1/4 4xM12

210 TI-PSK222-38S-24 TI-PSK222-38S-24X 38 1.1/2 4xM12

popis série tlak 
[bar]

index 
(komplet)

index 
(korpus)

vnější průměr 
trubky 
[mm]

rozměr 
příruby 
[coul]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka 90°
SAE 6000 / DIN 2353

S

400

TI-PSK242-16S-08 TI-PSK242-16S-08X 16 1/2 4xM8

TI-PSK242-16S-12 TI-PSK242-16S-12X 16 3/4 4xM10

TI-PSK242-20S-12 TI-PSK242-20S-12X 20 3/4 4xM10

TI-PSK242-25S-12 TI-PSK242-25S-12X 25 3/4 4xM10

TI-PSK242-25S-16 TI-PSK242-25S-16X 25 1 4xM12

TI-PSK242-30S-16 TI-PSK242-30S-16X 30 1 4xM12

TI-PSK242-30S-20 TI-PSK242-30S-20X 30 1.1/4 4xM14

315
TI-PSK242-38S-20 TI-PSK242-38S-20X 38 1.1/4 4xM14

TI-PSK242-38S-24 TI-PSK242-38S-24X 38 1.1/2 4xM16

popis série tlak 
[bar]

index 
(komplet)

index 
(korpus)

vnější průměr 
trubky 
[mm]

rozměr 
příruby 
[coul]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka
SAE 6000 / DIN 2353

S

400

TI-PSK142-16S-08 TI-PSK142-16S-08X 16 1/2 4xM8

TI-PSK142-16S-12 TI-PSK142-16S-12X 16 3/4 4xM10

TI-PSK142-20S-12 TI-PSK142-20S-12X 20 3/4 4xM10

TI-PSK142-25S-12 TI-PSK142-25S-12X 25 3/4 4xM10

TI-PSK142-25S-16 TI-PSK142-25S-16X 25 1 4xM12

TI-PSK142-30S-16 TI-PSK142-30S-16X 30 1 4xM12

TI-PSK142-30S-20 TI-PSK142-30S-20X 30 1.1/4 4xM14

315
TI-PSK142-38S-20 TI-PSK142-38S-20X 38 1.1/4 4xM14

TI-PSK142-38S-24 TI-PSK142-38S-24X 38 1.1/2 4xM16

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky
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popis index rozměr 
závitu

rozteč 
otvorů 
[mm]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka 90°
čtvercová / vnitř. závit

SA-AE-MW-18/30 M18x1,5 30 3 x M6

SA-AE-GW-06/30 3/8” BSP 30 3 x M6

SA-AE-GW-08/30 1/2” BSP 30 3 x M6

SA-AE-GW-12/40 3/4” BSP 40 3 x M8

SA-AE-GW-16/51 1” BSP 51 3 x M10

Materiál:
Prac. teplota:

Galvanizovaná ocel
Od -15°C do +85°C (těsnění NBR)

Kompaktní přírubové přípojky se čtvercovými přírubami s roztečnou kružnicí otvorů: 30, 35, 40, 51, 55 mm, s 
přípojnými metrickými nebo BSP závity, jsou používány k připojení hydraulických čerpadel. Standartně vybaveny 
o-kroužkem a sadou šroubů a podložek.

popis index rozměr 
závitu

rozteč 
otvorů 
[mm]

rozměr 
šroubů 
[mm]

Přírubová přípojka 90°
čtvercová / vnitř. závit

SA-AN-GW-06/30 3/8” BSP 30 4 x M6

SA-AN-GW-08/30 1/2” BSP 30 4 x M6

SA-AN-GW-06/35 3/8” BSP 35 4 x M6

SA-AN-GW-08/35 1/2” BSP 35 4 x M6

SA-AN-GW-12/40 3/4” BSP 40 4 x M6

SA-AN-GW-12/55 3/4” BSP 55 4 x M8

SA-AN-GW-16/55 1” BSP 55 4 x M8

VYSOKÉ TLAKY - čerpadla

Přírubové přípojky
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