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IK 25

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

SP-IK25-68468136-L 13 25 1/2 250 625 70 0,46
SP-IK25-68468196-L 19 31 3/4 250 625 95 0,61
SP-IK25-68468257-L 25 39 1 250 625 110 0,86
SP-IK25-68468328-L 32 48 1.1/4 250 625 150 1,27

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Černá, hladká pryž SBR
2 textilní oplety
Černá, hladká pryžová směs,
vysoce odolná proti oděru NR/BR
Od -35°C do +80°C

Hadice je určena pro tlakové čistění kanalizace. Charakteristická velmi vysokou otěruvzdorností 
(dle DIN 53516:1987 - 40 mm3).
Dodávána jako kompletní hadice s koncovkami s vnějším a vnitřním závitem BSP 60° (např. 
index hadice IK 25 Ø1/2” o délce 40 m - SP-IK25-68461136-040). Standartní délky: 40, 60, 80, 
100, 120, 150, 160, 180 m.
Jiné koncovky - kontakt s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL.

Charakteristika:

Montáž:

CANAL 200

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

PR-CANAL/200-19 19 32 200 450 100 0,65
PR-CANAL/200-25 25 39 200 450 150 0,85

Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá pryž SBR
Dva textilní oplety
Černá pryž SBR
Od -200C do +800C

Hadice je určena pro tlakové čistění kanalizace.
Použít koncovky typu Z - bez ořezu.

Charakteristika:
Montáž:

Hadice pro čištění kanalizace
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obrázek index
rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

Koncovka s vnějším závitem BSP SL-KUKA250-13/BZ110-08 1/2 13 27

SL-KUKA250-16/BZ110-10 5/8 16 27

SL-KUKA250-19/BZ110-12 3/4 19 32

SL-KUKA250-25/BZ110-16 1 25 41

SL-KUKA250-32/BZ110-20 1.1/4 32 50

Koncovka s vnitřním závitem BSP SL-KUKA250-13/BW110-08 1/2 13 27
SL-KUKA250-16/BW110-08 1/2 16 27
SL-KUKA250-16/BW110-10 5/8 16 30
SL-KUKA250-16/BW110-12 3/4 16 32
SL-KUKA250-19/BW110-12 3/4 19 32
SL-KUKA250-25/BW110-16 1 25 41
SL-KUKA250-32/BW110-20 1.1/4 32 50

Koncovky pro hadice KUKA 250

KUKA 250
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá, hladká pryž SBR/NR
Dva textilní oplety
Černá, hladká pryž SBR/NR
Od -40°C do +70°C

Tlaková hadice určená k vysokotlakému mytí a proplachu kanalizace. Obal odolný otěru a 
atmosférickým vlivům. Vyrobena v souladu s normou EN ISO 6945.

Charakteristika:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

standartní 
délka 
[m]

SL-KUKA250-13 13 25,1 65 250 625 0,45 120
SL-KUKA250-16 16 28,1 80 250 625 0,50 120
SL-KUKA250-19 19 31,6 90 250 625 0,60 120
SL-KUKA250-25 25 39,3 105 250 625 0,83 120
SL-KUKA250-32 32 48 140 250 625 1,18 120

Hadice pro čištění kanalizace
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JC 7 / JC 8

ECOLOGY 210HD / 250HD

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

ZC-JC7-13 13 22,4 280 700 75 29,50
ZC-JC7-16 16 26,5 220 550 100 40,20

ZC-JC7-19 / ZC-JC8-19 19,2 29,5 200/250 500/625 120 45,40
ZC-JC7-25 / ZC-JC8-25 25,6 36,8 200/250 500/625 150 63,50
ZC-JC7-32 / ZC-JC8-32 32 45,5 200/250 500/625 235 91,50

index
vnitřní 
průměr 
[coul]

vnější 
průměr 
[mm]

rozměr 
závitu 
[coul]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

TO-E210HD-20-L 3/4 31,5 3/4 210 525 120 0,46
TO-E210HD-25-L 1 38,7 1 210 525 155 0,64
TO-E210HD-32-L 1.1/4 46,7 1.1/4 210 525 240 0,83

TO-E250HD-12-L 1/2 22,8 1/2 250 625 75 0,28
TO-E250HD-20-L 3/4 30,3 3/4 250 625 120 0,42
TO-E250HD-25-L 1 37,9 1 250 625 155 0,57
TO-E250HD-32-L 1.1/4 45,3 1.1/4 250 625 240 0,73

Duše:
Výztuž:
Obal:

Prac. teplota:

Termoplastický polyester
Dvojitý polyesterový oplet
Polyuretan, oděru vzdorný,
mikroperforovaný
- JC 7 oranžový
- JC 8 modrý
Od -400 do +550C

Hadice je určena na čištění kanalizace tlakovou vodou.
Používat koncovky typu Z.

Charakteristika:
Montáž:

Duše:
Výztuž:

Obal:

Prac. teplota:

Polyetylen
Jeden nebo dva syntetické oplety
+ oplet integrující obal
Polyuretan
- E210HD - modrý
- E250HD - červený
Od -400 do +600C

Hadice je určena pro vysokotlaké čištění kanalizace. Lze ji také použít pro kapaliny na vodní 
bázi používané pro čištění, leštění apod. Je odolná otěru, působení mikroorganismů a elastická 
v celém rozsahu pracovních teplot. Může pracovat v prostředí o vysoké vlhkosti, obal dobře 
snáší kontakt s kyselinami, zásadami, oleji a mazivy. Není určena pro transport hydraulických 
kapalin a rozpouštědel.
Dodávána jako kompletní hadice délky L s koncovkami s vnějším a vnitřním závitem BSP 60°
(příklad indexu hadice E250HD Ø1/2” o délce 40 m: TO-E250HD-12-040). Standartní délky: 40, 
60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300 m.
Jiné koncovky - kontaktujte Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL.

Charakteristika:

Montáž:

Hadice pro čištění kanalizace



911

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

index rozměr 
přípojky kalibrace popis obr.

RM-65105

vnitř. závit 
1/4” BSP

035

Tryska pro posuv bez centrál-
ního otvoru. 
Materiál: kyselinovzdorná 
nerez.
Prac. tlak: do 300 bar.

1

RM-65104 04
RM-65100 045
RM-65108 05
RM-65110 06
RM-65140 09
RM-65148 12
RM-65114 04

Tryska pro posuv a prorážení s 
centrálním otvorem.
Materiál: kyselinovzdorná 
nerez.
Prac. tlak: do 300 bar.

2

RM-65113 05
RM-65115 055
RM-65120 075
RM-65125 09
RM-65130 10
RM-65146 11

RM-200049800 05 Rotační tryska pro posuv bez 
centrálního otvoru. 
Materiál: kyselinovzdorná 
nerez.
Prac. tlak: do 150 bar.

3
RM-200049810 06
RM-200049820 08

RM-65161 09
RM-65162 12

1

2

3

FLEXY
Duše:
Výztuž:
Obal:
Prac. teplota:

Černá, hladká syntetická pryž
Jeden ocelový oplet
Černá, hladká syntetická pryž
Od -40°C do +120°C

Velmi elastická hadice určená k čištění kanalizace. Charakteristická velmi dobrou odolností 
oděru. Rezistence obalu a duše 108 W/m. Dodávána jako kompletní hadice s koncovkami.
Možno dodat také s jinými koncovkami a v jiných délkách - kontaktujte Technické oddělení   
TUBES INTERNATIONAL.

Charakteristika:

index
vnitřní 
průměr  
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

rozměr 
závitu 
(vstup)

rozměr 
závitu 

(výstup)

pracovní 
tlak 
[bar]

délka 
[m]

RM-420311010

6 10,8

vnější závit 
M22x1,5

vnější závit 
1/4” BSP

300

10
RM-420311015 15
RM-420311020 20
RM-420311025 25
RM-420311030 30
RM-420342010

vnější závit 
1/4” BSP

vnější závit 
1/4” BSP

10
RM-420342015 15
RM-420342020 20
RM-420342025 25
RM-420342030 30

Hadice pro čištění kanalizace

Trysky pro čištění kanalizace
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