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Charakteristika
Kompozitní hadice představují novou generaci lehkých a velmi elastických hadic se speciální vícevrstvou konstruk-
cí. V závislosti na použitých materiálech jsou určeny k transportu většiny chemikálií (také agresivních), ropných 
produktů, kapalného plynu, koncentrovaných alkoholů, atd. Používají se hlavně v průmyslových zařízeních a ke 
stáčení automobilových a železničních cisteren, využity jsou také v námořní dopravě.
 
Konstrukce
Kompozitní hadice mají specifickou konstrukci. Vnitřní spirála zajišťuje odolnost na podtlak. Na ní navinuté vrstvy 
tkaniny a fólie tvoří výztuž a těsnící vrstvu hadice a jsou kombinací různých materiálů. V závislosti na verzi jsou 
to: polypropylen, polyamid, teflon nebo ECTFE, polyester, aramidové nebo skelné vlákno. Správná volba těchto 
materiálů zajišťuje chemickou, teplotní a tlakovou odolnost. Vnější spirála spojuje všechny elementy dohromady 
a slouží zároveň jako ochrana proti prodření a mechanickému poškození. Materiál drátu spirály je volitelný v závi-
slosti na použití (G - galvanizovaná ocel, P - ocel pokrytá polypropylenem, S - nerez AISI 316, N - ocel pokrytá 
nylonem, A - hliník) a je uveden v názvu hadice (indexu) např. DANOIL 3 AG má vnitřní spirálu z hliníku a vnější 
z galvanizované oceli.

vnější obal

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní
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Elektrická vodivost 
Elektrická vodivost je zajištěna kontaktem vnější a vnitřní spirály s koncovkou (bezprostředně, prostřednictvím 
lisovací objímky, antistatického lanka a vodivého pryžového těsnění). Rezistence mezi koncovkami hadice v so-
uladu s EN 13765:2010 je menší než 1 Ω/m (2,5 Ω/m pro DN <50). Pro hadice na zkapalněný plyn v souladu s  
EN 13766:2003  menší než 10 Ω.

Montáž
Hadice jsou dodávány jako komplety s koncovkami různých typů.

Volba hadice:
Uvedený pracovní tlak je maximální přípustným tlakem používání. Koeficient bezpečnosti činí 4:1 při teplotě +23°C 
(hadice HEAVY DUTY, DANCHEM CRIOGENIC, SUPERFLEX: 5:1). Čím vyšší pracovní teplota, tím nižší praco-
vní tlak. Použití v teplotách nad +60°C vyžaduje potvrzení. Nedoporučujeme práci při mezních hodnotách tlaku, 
teploty a poloměru ohybu. Správnost volby hadice pro dané médium a pracovní podmínky musí být vždy písemně 
potvrzen Obchodním nebo Technickým TUBES INTERNATIONAL.

Užívání
Dodávané hadicové vedení je továrně testováno zkušebním tlakem a kontrolováno na elektrickou vodivost. Během 
používání hadicového vedení musíme dodržovat zásady týkající se použití, čištění, uskladnění a pravidelného 
zkoušení v souladu s oborovými předpisy.

Opravy
V mnoha případech existuje možnost opravy poškozeného hadicového vedení spočívající na opětovném zalisování 
koncovky. V případě potřeby opravy se prosím obraťte na Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL.
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DANOIL TRANSPORT
Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

Tlako-sací hadice pro transport,m stáčení a plnění benzinu, nafty a jiných ropných produktů (do  
50% aromatických sloučenin) při standartních pracovních podmínkách. Vnější i vnitřní spirála 
z galvanizované oceli. Koeficient bezpečnosti 4:1.
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 2), BS 3492:1987 BX.
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Montáž:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOILTR-050 50 10,5 150 1,6 20
DT-DANOILTR-075 75 10,5 205 2,5 20
DT-DANOILTR-100 100 10,5 265 3,6 20

DANOIL 3GG, 3AG

Tlako-sací hadice pro transport,m stáčení a plnění benzinu, nafty a jiných ropných produktů 
(do  50% aromatických sloučenin) při standartních pracovních podmínkách. Verze AG - vnitřní 
spirála z hliníku se značně menší hmotností (cca 30%) usnadňuje manipulaci s hadicí.
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 2), BS 3492:1987 BX. 
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Montáž:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOIL3GG-025 25 10,5 100 0,80 20
DT-DANOIL3GG-038 38 10,5 125 1,10 20
DT-DANOIL3GG-050 50 10,5 150 1,60 20
DT-DANOIL3GG-065 65 10,5 180 2,10 20
DT-DANOIL3GG-075 75 10,5 205 2,50 20
DT-DANOIL3GG-100 100 10,5 265 3,60 20

verze AG (hliníková vnitřní spirála)
DT-DANOIL3AG-050 50 10,5 150 1,40 20
DT-DANOIL3AG-065 65 10,5 180 1,60 20
DT-DANOIL3AG-075 75 10,5 205 1,70 20
DT-DANOIL3AG-100 100 10,5 265 2,40 20

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C



268

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

DANOIL 7 GG, AG

Tlako-sací hadice pro transport,m stáčení a plnění benzinu, nafty a jiných ropných produktů (do  
50% aromatických sloučenin) v těžkých pracovních podmínkách. Koeficient bezpečnosti 4:1 
(HD - verze Heavy Duty - 5:1). Verze AG - vnitřní spirála z hliníku se značně menší hmotností 
(cca 30%) usnadňuje manipulaci s hadicí.
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 3), BS 5842:1980 (verze HD také požadavky USCG, IMO Code pro 
námořní aplikace).
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Montáž:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOIL7GG-025 25 14 100 0,80 20
DT-DANOIL7GG-038 38 14 140 1,20 20
DT-DANOIL7GG-050 50 14 180 1,90 20
DT-DANOIL7GG-065 65 14 205 2,50 20
DT-DANOIL7GG-075 75 14 280 3,00 20
DT-DANOIL7GG-100 100 14 395 5,20 20

verze HEAVY DUTY
DT-DANOIL7GGHD-100 100 14 405 6,40 20
DT-DANOIL7GGHD-150 150 14 510 10,70 20
DT-DANOIL7GGHD-200 200 14 760 15,00 20
DT-DANOIL7GGHD-250 250 10,5 915 20,50 12

verze AG (hliníková vnitřní spirála)
DT-DANOIL7AG-065 65 14 180 1,60 20
DT-DANOIL7AG-075 75 14 205 1,70 20
DT-DANOIL7AG-100 100 14 265 2,40 20
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

DANOIL 9 GG, AG, NG, SG

Tlako-sací hadice pro transport,m stáčení a plnění benzinu, nafty a jiných ropných produktů 
v těžkých pracovních podmínkách. Zvláště doporučena pro transport paliv s obsahem aroma-
tických sloučenin nad  50%, bezolovnatého benzínu (DANOIL 9 GG) a bionafty, MTBE - eter 
metylowo-tert-butyl - aditivum benzinu, letecká paliva (DANOIL 9 AG, NG, SG). Koeficient 
bezpečnosti 4:1 (HD - verze Heavy Duty - 5:1). Verze AG - vnitřní spirála z hliníku se značně 
menší hmotností (cca 30%) usnadňuje manipulaci s hadicí.
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 3), BS 5842:1980 (verze HD také požadavky USCG, IMO Code pro 
námořní aplikace).
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Montáž:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polyamid (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOIL9GG-025 25 14 100 0,80 20
DT-DANOIL9GG-038 38 14 140 1,20 20
DT-DANOIL9GG-050 50 14 180 1,90 20
DT-DANOIL9GG-065 65 14 205 2,50 20
DT-DANOIL9GG-075 75 14 280 3,00 20
DT-DANOIL9GG-100 100 14 395 5,20 20

verze HEAVY DUTY
DT-DANOIL9GGHD-100 100 14 405 6,40 20
DT-DANOIL9GGHD-150 150 14 510 10,70 20
DT-DANOIL9GGHD-200 200 14 760 15,00 20
DT-DANOIL9GGHD-250 250 10,5 915 20,50 12

verze AG (hliníková vnitřní spirála)
DT-DANOIL9AG-065 65 14 180 1,60 20
DT-DANOIL9AG-075 75 14 205 1,70 20
DT-DANOIL9AG-100 100 14 265 2,40 20

Příkladový index hadice DANOIL 9 NG (vnitřní spirála z oceli pokryté nylonem): DT-DANOIL9NG-075.

Volba kompozitních hadic pro biopaliva 

S ohledem na rostoucí využití biopaliv je problém správné volby hadice velmi důležitý. Zvláště bionafta obsahuje 
komponenty jako estery rostlinných olejů, které poškozují elastomery a plasty, používané pro výrobu hadic a 
těsnění (nitryl, polypropylen, PVC a jiné). Také některé kovy používané k výrobě koncovek a příslušenství mají 
neblahý vliv na vlastnosti paliv. Mosaz, bronz, měď, olovo, cín a zinek mohou urychlovat proces oxidace paliv 
a v reakci s komponenty paliv mohou tvořit nerozpustné sraženiny a gely. Proto je potřeba se vyvarovat použití 
koncovek vyrobených ze slitin mědi, letovaných nebo pozinkovaných. Doporučeny jsou koncovky z hliníku, nerezi 
nebo uhlíkové oceli bez galvanizace.
Pro biopaliva je doporučena hadice DANOIL9 NG, s vnitřní vrstvou z polyamidu a vnitřní spirálou potaženou 
polyamidem (nylonem), který má vynikající odolnost bionaftě a také bioetanolu. Mohou být také používány verze 
DANOIL9 SG a AG.
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

DANOIL 7 HOT OIL 100

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění horkého oleje. Vnitřní i vnější spirála z galva-
nizované oceli.  (GG). Koeficient bezpečnosti 4:1
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 3), BS 5842:1980, BS 3492:1987 BX. 
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Montáž:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen, polyester (fólie, tkanina) 
Vnitř. / vněj. spirála, vrstvy tkaniny
 (polypropylen, polyester)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům 
Od -30°C do +100°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOIL7HO-025 25 14 100 0,80 20
DT-DANOIL7HO-038 38 14 140 1,20 20
DT-DANOIL7HO-050 50 14 180 1,90 20
DT-DANOIL7HO-065 65 14 205 2,50 20
DT-DANOIL7HO-075 75 14 280 3,00 20
DT-DANOIL7HO-100 100 14 395 5,20 20

DANOIL VR (VAPOUR RECOVERY)

Speciální verze hadice DANOIL pro odsávání výparů vznikajících při stáčení ropných látek. 
Jsou charakteristické menší hmotností a vyšší elasticitou proti standartní verzi. Koeficient 
bezpečnosti 4:1. 
Hadice pro rekuperaci stáčecích stanovišť, průmyslové instalace, stálé příslušenství autoci-
steren.
EN 13765:2010 (typ 1).
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Montáž:

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANOILVRGG-075 75 7 100 2,40 20
DT-DANOILVRGG-100 100 7 140 3,40 20
DT-DANOILVRGG-150 150 7 180 8,30 20
DT-DANOILVRGG-200 200 7 205 12,50 20
DT-DANOILVRGG-250 250 7 280 16,00 12
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Kompozitní hadice pro autocisterny 

Kompletní tlako-sací hadice DN 75 (3”) pro transport ropných látek (do 50% obsahu aromatických 
uhlovodíků). Vyrobeny z hadice DANOIL TRANSPORT. Koncovky a objímky z hliníku. Dodávány 
ve dvou verzích - jako produktové hadice (oboustranně vybaveny spojkami CAMLOCK) nebo 
odsávací (z jedné strany spojka CAMLOCK na výpary s otevíráním ventilu).

Charakteristika:

Typ hadice:
Prac. tlak:
Podtlak:
Prac. teplota:

DANOIL TRANSPORT DN 75
Do 10 bar
Do 0,9 bar
Okolí

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

záslepka
AC-DP-300AX

koncovka s GZ  3” BSP
DT-KGZ-075A

koncovka s GZ  3” BSP
DT-KGZ-075A

kompozitní hadice
DT-DANOILTR-075

záslepka
AC-DP-300AX

spojka CAMLOCK D 3”
AC-DU-300A

(produkt a výpary)

spojka CAMLOCK D 3”
AC-DU-300A (produkt)

ZP-VR-DVR300-A (výpary)

objímka DT-T-075A 
těsnění objímky

DT-UT-075N

objímka DT-T-075A 
těsnění objímky

DT-UT-075N

Produktové hadice (černé)

Konstrukce hadice

index hadice DN typ koncovek celková délka 
[mm]

DT-CP-6000

75 oboustranně CAMLOCK D 3” 
+ záslepka DP 3”

6000
DT-CP-5800 5800
DT-CP-5500 5500
DT-CP-5000 5000
DT-CP-4400 4400
DT-CP-4000 4000

Odsávací hadice (červené)

index hadice DN typ koncovek celková délka 
[mm]

DT-CO-6000

75 CAMLOCK DVR 3” 
+ záslepka DP 3”

CAMLOCK D 3” 
+ záslepka DP 3”

6000
DT-CO-5800 5800
DT-CO-5500 5500
DT-CO-5000 5000
DT-CO-4400 4400
DT-CO-4000 4000
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DANCHEM PG, PS, SG, SS
Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění chemikálií (kyseliny, louhy, rozpouštědla, ropné 
látky atd.) Dodávány ve verzích PG, PS, SG, SS lišících se materiálem vnější a vnitřní spirály 
(P- ocel potažená polypropylenem, G - galvanizovaná ocel, S - nerezová ocel AISI 316). Např. 
SG znamená vnitřní spirála z nerezi 316 a vnější z galvanizované oceli. Koeficient bezpečnosti 
4:1 (HD - verze Heavy Duty - 5:1).
Speciální verze DANCHEM SS NC (Nylon Cover) potažená polyamidovou tkaninou pro použití 
na zásobnících , kde je hadice ponořena do ropných látek - drenážní hadice plovoucích střech 
zásobníků.
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 3), BS 5842:1980 (verze HD také požadavky USCG, IMO Code pro 
námořní aplikace).
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Montáž:

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANCHEM...-025 25 14 100 0,80 20
DT-DANCHEM...-038 38 14 140 1,20 20
DT-DANCHEM...-050 50 14 180 1,90 20
DT-DANCHEM...-065 65 14 205 2,50 20
DT-DANCHEM...-075 75 14 280 3,00 20
DT-DANCHEM...-100 100 14 395 5,20 20

verze HEAVY DUTY
DT-DANCHEM...HD-100 100 14 405 6,40 20
DT-DANCHEM...HD-150 150 14 510 10,70 20
DT-DANCHEM...HD-200 200 14 760 15,00 20
DT-DANCHEM...HD-250 250 10,5 915 20,50 12

Příkladový index hadice DANCHEM PG Ø 25 mm: DT-DANCHEMPG-025
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DANFLON SG, SS, GG
Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Fólie ECTFE, polypropylen
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polyester) 
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům 
Od - 30°C do + 80°C (SG, SS, GG)
 pro verzi SGA, SSA. GGA do +150°C 
v závislosti na médiu a tlaku

Tlako-sací hadice pro transport vysoce agresivních chemikálii, rozpouštědel, kapalné síry, bi-
tumenu. Vnitřní vrstva z ECTFE (fluorový polymer s vysokou chemickou odolností). Dodávána 
ve verzích SG, SS, GG lišících se materiálem vnější a vnitřní spirály (G - galvanizovaná ocel, 
S - nerezová ocel AISI 316). Např. SG znamená vnitřní spirála z nerezi 316 a vnější z galvani-
zované oceli. Verze odolné vysokým teplotám - SGA, SSA, GGA. Koeficient bezpečnosti 4:1 
(HD - verze Heavy Duty - 5:1).
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 3), BS 5842:1980 (verze HD také splňuje požadavky USCG, IMO Code 
pro námořní aplikace).
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Normy:

Montáž:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANFLON...-025 25 14 100 0,8 20
DT-DANFLON...-038 38 14 140 1,2 20
DT-DANFLON...-050 50 14 180 1,9 20
DT-DANFLON...-065 65 14 205 2,5 20
DT-DANFLON...-075 75 14 280 3,0 20
DT-DANFLON...-100 100 14 395 5,2 20

verze HEAVY DUTY
DT-DANFLON...HD-100 100 14 405 6,4 20
DT-DANFLON...HD-150 150 14 510 10,7 20
DT-DANFLON...HD-200 200 14 760 15,0 20
DT-DANFLON...HD-250 250 10,5 915 20,5 12

Příkladový index hadice DANFLON SG Ø 25 mm: DT-DANFLONSG-025

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

SUPERFLEX
Vnitřní vrstva:

Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

ECTFE (fólie),
polypropylen (fólie, tkanina) 
Vnitř. / vněj. spirála  z nerezi AISI
316, vrstvy tkaniny (polyester)
se speciální výztuží 
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru a 
atmosférickým vlivům 
Od -30°C do +100°C

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění vysoce agresivních chemikálií, rozpouštědel, 
kapalné síry, bitumenu ve velmi těžkých podmínkách. Vnitřní vrstva z ECTFE (fluorový po-
lymer s vysokou chemickou odolností). Vnitřní i vnější hustě vinutá spirála zvyšuje odolnost 
vnějšímu poškození a zamezuje zalomení hadice. Konstrukce hadice obsahuje dodatečnou 
výztuž zabudovanou do stěny hadice odolnou teplotám a mechanickému namáhání. Koeficient 
bezpečnosti 5:1.
Přístavní a průmyslové překládkové systémy.  Doporučena pro těžké pracovní podmínky: 
koncentrovaná kyselina sírová, produkty stáčené za tepla (např. palmový olej), dlouhé visící 
hadice na věžových instalacích, čištění nízkotlakou parou.
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:

Montáž:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-SUPERFLEX-100 100 16 430 6,80 20
DT-SUPERFLEX-150 150 16 540 11,30 20
DT-SUPERFLEX-200 200 16 800 16,50 20
DT-SUPERFLEX-250 250 16 970 21,70 12

DANCHEM VR (VAPOUR RECOVERY)

Speciální verze hadice DANCHEM pro odsávání výparů vznikajících při stáčení ropných látek. 
Jsou charakteristické menší hmotností a vyšší elasticitou proti standartní verzi. Koeficient 
bezpečnosti 4:1. 
Stáčecí systémy, stáčení a plnění silničních a železničních cisteren, stálé příslušenství auto-
cisteren, průmyslové instalace.
EN 13765:2010 (typ 1).
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Vnitřní vrstva:
Výztuž:

Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Polypropylen (fólie, tkanina)
Vnitř. / vněj. spirála,
vrstvy tkaniny (polypropylen)
Tkanina pokrytá PVC odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -30°C do +80°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANCHEMVRSS-075 75 7 100 2,40 20
DT-DANCHEMVRSS-100 100 7 140 3,40 20
DT-DANCHEMVRSS-150 150 7 180 8,30 20
DT-DANCHEMVRSS-200 200 7 205 12,50 20
DT-DANCHEMVRSS-250 250 7 280 16,00 12

Charakteristika:

Použití:

Normy:
Montáž:
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DANCHEM PA SS CRYOGENIC
Vnitřní vrstva:
Výztuž:
Vnější vrstva:

Prac. teplota:

Fólie, termoplastová tkanina 
Vnitř. / vněj. spirála, vrstvy tkaniny 
Bílá polyamidová tkanina odolná otěru
a atmosférickým vlivům
Od -104°C do +80°C
(DANCHEM PA, DANCHEM PA CO2)
Od -200°C do +80°C
(DANCHEM PA200)

Tlako-sací hadice pro transport, stáčení a plnění kryogenních (nízkoteplotních) plynů např. 
LPG, amoniaku, oxidu uhličitého, etylenu (DANCHEM PA) 
Verze DANCHEM PA CO2 je zvláště doporučena pro transport  oxidu uhličitého. Hadice 
DANCHEM PA200 je určena pro kapalný zemní plyn (LNG). Vnitřní a vnější spirála z nerezi 
AISI 316, vnitřní vrstvy fólie a tkaniny z termoplastového materiálu odolného nízkým teplotám. 
Koeficient bezpečnosti 5:1.
Průmyslové instalace, stáčení a plnění kapalných plynů.  
EN 13766, požadavky USCG, IMO Gas Carrier Code. 
Dodávána pouze ve formě kompletních hadic s koncovkami.

Charakteristika:

Použití:
Normy:
Montáž:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

DT-DANCHEMPA-025 25 25 100 1,00 20
DT-DANCHEMPA-038 38 25 140 1,50 20
DT-DANCHEMPA-050 50 25 180 2,50 20
DT-DANCHEMPA-065 65 25 205 3,30 20
DT-DANCHEMPA-075 75 25 280 4,50 20
DT-DANCHEMPA-100 100 25 395 7,50 20
DT-DANCHEMPA-150 150 21 510 13,50 20
DT-DANCHEMPA-200 200 21 760 18,50 20
DT-DANCHEMPA-250 250 15 915 25,00 12

DANCHEM PA CO2

DT-DANCHEMPACO2-025 25 25 100 1,00 20
DT-DANCHEMPACO2-038 38 25 140 1,50 20
DT-DANCHEMPACO2-050 50 25 180 2,50 20

DANCHEM PA200
DT-DANCHEMPA200-025 25 25 100 1,00 20
DT-DANCHEMPA200-038 38 25 140 1,50 20
DT-DANCHEMPA200-050 50 25 180 2,50 20
DT-DANCHEMPA200-065 65 25 205 3,30 20
DT-DANCHEMPA200-075 75 25 280 4,50 20
DT-DANCHEMPA200-100 100 25 395 7,50 20
DT-DANCHEMPA200-150 150 21 510 13,50 20
DT-DANCHEMPA200-200 200 21 760 18,50 20
DT-DANCHEMPA200-250 250 15 915 25,00 12

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní
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index DN hadice 
[mm]

DT-HB-025 25
DT-HB-038 38
DT-HB-050 50
DT-HB-075 75
DT-HB-100 100
DT-HB-150 150
DT-HB-200 200

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

Těžce zápalná verze - FIRESAFE
Všechny typy kompozitních hadic mohou být vyrobeny v těžce zápalné verzi FIRESAFE. Je vybavena dodatečnou 
vnější vrstvou, která je odolná plameni a odráží teplo. To zajišťuje udržení těsnosti hadice a možnost používat 
hadici dále po nějaký čas a umožnit tak přijmout havarijní opatření. Při testování byla hadice FIRESAFE naplněna 
leteckým palivem a při +800°C byla zachována těsnost více než 30 minut a nedošlo k jejímu hoření ani při teplotě 
+1200°C. Po uplynutí tohoto času dochází ke ztrátě těsnosti postupně průnikem stěnou bez náhlého roztržení a 
prudkého úniku média,  což umožňuje provádění záchranných a hasebních prací.

HOSE BUN (závěs na hadice)
Speciální závěs na hadice s oporou, vyroben z 
polyuretanu odolného otěru. Určen pro zvedání a 
zavěšení hadic všech typů během stáčení .
Závěs HOSE BUN chrání hadici před zalomením 
a poškozením. Doporučen zvláště pro kompozitní 
hadice.  
Konstrukce umožňuje snadné nasazení na již při-
pojenou hadic a její červená barva zajišťuje dobrou 
viditelnost během manipulace s hadicí. Dodávány 
jako komplet se závěsem z nylonu.

DN 
hadice

pryžová páska index spony
index délka - okolo [mm] pozinkovaná nerezová

25

DT-SS42

155 AB-03009004 AB-03017738
38 200 AB-03009006 AB-03017535
50 235 AB-03009007 AB-03017543
65 286 AB-03009009 AB-03017560
75 325 AB-03009010 AB-03017578

100 410 AB-03009013 AB-03017607
100HD 420 AB-03009013 AB-03017607
150HD 565 AB-03009017 AB-03017640
200HD 770 AB-03009024 AB-03017690

Ochranné prstence 
Pryžové prstence zajišťují dodatečnou ochranu ha-
dice proti prodření zvláště tam, kde nelze zabránit 
časté manipulaci s hadicí. Vyrobeny z profilovaného, 
olejivzdorného  pryžového pásu, řezaného na po-
žadovaný rozměr a uchyceného na hadici pomocí 
šroubovacích spon.
Šířka pásky: cca 40 mm
Síla pásky: cca 17 mm
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objímka těsnění
objímky

vnitřní závit BSP, ploché těsnění

hadice 
DN 

[mm]

index 
objímky

index 
těsnění

závit 
[coul]

index 
(matice)

index 
(vložka)

index 
(těsnění)

25 DT-T-025
DT-T-025SS

DT-UT-025N
DT-UT-025V 1 DT-KGW-025B-N

DT-KGW-025SS-N
DT-KGW-025B-W
DT-KGW-025SS-W

DT-KGWU-025S
DT-KGWU-025T

38 DT-T-038
DT-T-038SS

DT-UT-038N
DT-UT-038V 1.1/2 DT-KGW-038B-N

DT-KGW-038SS-N
DT-KGW-038B-W
DT-KGW-038SS-W

DT-KGWU-038S
DT-KGWU-038T

50 DT-T-050
DT-T-050SS

DT-UT-050N
DT-UT-050V 2 DT-KGW-050B-N

DT-KGW-050SS-N
DT-KGW-050B-W
DT-KGW-050SS-W

DT-KGWU-050S
DT-KGWU-050T

65 DT-T-065
DT-T-065SS

DT-UT-065N
DT-UT-065V 2.1/2 DT-KGW-065B-N

DT-KGW-065SS-N
DT-KGW-065B-W
DT-KGW-065SS-W

DT-KGWU-065S
DT-KGWU-065T

75
DT-T-075
DT-T-075A
DT-T-075SS

DT-UT-075N
DT-UT-075V 3 DT-KGW-075B-N

DT-KGW-075SS-N
DT-KGW-075B-W
DT-KGW-075SS-W

DT-KGWU-075S
DT-KGWU-075T

100
DT-T-100
DT-T-100A
DT-T-100SS

DT-UT-100N
DT-UT-100V 4

DT-KGW-100A-N
DT-KGW-100B-N
DT-KGW-100SS-N

DT-KGW-100A-W
DT-KGW-100B-W
DT-KGW-100SS-W

DT-KGWU-100S
DT-KGWU-100T

150 DT-T-150
DT-T-150SS

DT-UT-150N
DT-UT-150V - - -

200 DT-T-200
DT-T-200SS

DT-UT-200N
DT-UT-200V - - -

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

Standartní koncovky pro kompozitní hadice



278

vnější závit BSP spojka 
CAMLOCK „C”

spojka 
CAMLOCK „E”

přírubové koncovky

pevná příruba 
PN16

otočná příruba 
PN16

hadice 
DN 

[mm]

závit 
[coul] index index index DN 

[mm] index index 
(příruba)

index 
(vložka)

25 1
DT-KGZ-025B
DT-KGZ-025P
DT-KGZ-025SS

DT-KCC-025SS DT-KCE-025SS 25
DT-KKS-025
DT-KKS-025P
DT-KKS-025SS

DT-KKO-025
DT-KKO-025P
DT-KKO-025SS

DT-KKO-025-W
DT-KKO-025P-W
DT-KKO-025SS-W

38 1.1/2
DT-KGZ-038B
DT-KGZ-038P
DT-KGZ-038SS

DT-KCC-038SS DT-KCE-038SS 40
DT-KKS-038
DT-KKS-038P
DT-KKS-038SS

DT-KKO-038
DT-KKO-038P
DT-KKO-038SS

DT-KKO-038-W
DT-KKO-038P-W
DT-KKO-038SS-W

50 2

DT-KGZ-050A
DT-KGZ-050B
DT-KGZ-050P
DT-KGZ-050SS

DT-KCC-050A
DT-KCC-050B
DT-KCC-050SS

DT-KCE-050A
DT-KCE-050B
DT-KCE-050SS

50
DT-KKS-050
DT-KKS-050P
DT-KKS-050SS

DT-KKO-050
DT-KKO-050P
DT-KKO-050SS

DT-KKO-050-W
DT-KKO-050P-W
DT-KKO-050SS-W

65 2.1/2

DT-KGZ-065A
DT-KGZ-065B
DT-KGZ-065P
DT-KGZ-065SS

DT-KCC-065B X 65
DT-KKS-065
DT-KKS-065P
DT-KKS-065SS

DT-KKO-065
DT-KKO-065P
DT-KKO-065SS

DT-KKO-065-W
DT-KKO-065P-W
DT-KKO-065SS-W 

75 3

DT-KGZ-075A
DT-KGZ-075B
DT-KGZ-075P
DT-KGZ-075SS

DT-KCC-075A
DT-KCC-075B
DT-KCC-075SS

DT-KCE-075A
DT-KCE-075B
DT-KCE-075SS

80
DT-KKS-075
DT-KKS-075P
DT-KKS-075SS

DT-KKO-075
DT-KKO-075P
DT-KKO-075SS

DT-KKO-075-W
DT-KKO-075P-W
DT-KKO-075SS-W

100 4

DT-KGZ-100A
DT-KGZ-100B
DT-KGZ-100P
DT-KGZ-100SS

DT-KCC-100A
DT-KCC-100SS DT-KCE-100A 100

DT-KKS-100
DT-KKS-100P
DT-KKS-100SS

DT-KKO-100
DT-KKO-100P
DT-KKO-100SS

DT-KKO-100-W
DT-KKO-100P-W
DT-KKO-100SS-W

150 - - - - 150 DT-KKS-150
DT-KKS-150SS

DT-KKO-150
DT-KKO-150SS

DT-KKO-150-W
DT-KKO-150SS-W

200 - - - - 200 DT-KKS-200
DT-KKS-250SS

DT-KKO-200
DT-KKO-250SS

DT-KKO-200-W
DT-KKO-250SS-W

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompozitní

Standartní koncovky pro kompozitní hadice

Dostupné také jiné typy a provedení koncovek (např. příruby ASA a TTMA, koncovky API, koncovky s povlakem 
ECTFE). Hadice mohou být ukončeny řadou typů spojek, našroubovaných na závitové koncovky hadic s vnějším 
závitem  BSP (spojky TW, bezodkapové spojky apod.).

značení materiálu: A -  hliník
B -  bronz
P -  polyetylen (UHMWPE)
SS - nerezová ocel
bez označení - uhlíková ocel 

N -  NBR
V -  viton
T -  teflon
S -  kůže
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