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Polytetrafluoroetylen (PTFE, obchodní názvy: tarflen, teflon, fluon) je znám více než 60 let. Vzhledem k velkému 
množství unikátních vlastností nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně výroby elastických hadic 
nejrůznější konstrukce a použití.

Základní vlastnosti PTFE

- Velmi dobrá chemická odolnost. Nerozpouští se ani neboptná v žádném ze známých rozpouštědel, odolává 
působení koncentrovaných kyselin a zásad. jen několik velmi vzácných substancí reaguje s PTFE (fluor, vroucí 
alkalické kovy, chlortrifluorid a oxid fluorný).

- Velký rozsah tepelné odolnosti. PTFE zůstává elastický i při teplotě kapalného hélia (-269°C). Teplota tání 
krystalické fáze činí +327°C, a při teplotě +415°C dochází k rozkladu PTFE. Pracovní teplota PTFE hadic zá-
visí na jejich provedení a obecně činí -70°C až +260°C (od teploty +130°C dochází k poklesu mechanických 
vlastností).

- Odolnost stárnutí a atmosférickým vlivům. PTFE je charakteristický, nízkou smáčivostí vodou, odolností vůči 
působení ozónu, světla, UV záření. Vzorky vystavené po několik let působení rozličných klimatických podmínek 
nevykázaly žádné změny fyzikálních vlastností.

- PTFE má velmi nízký koeficient tření (0,02 až 0,2) a nízkou hodnotu povrchové energie. Proto hadice vyrobe-
né z PTFE vykazují samočistící schopnosti (média neulpívají na stěnách hadice, což zaručuje vysoký stupeň 
hygieny).

- Dobré elektrické vlastnosti, velký odpor.
- Samozhášivé schopnosti.
- Přijatelná oděruvzdornost.

Materiály příbuzné PTFE

Materiály používanými k výrobě hadic jsou rovněž kopolymery PTFE s vysokou chemickou a tepelnou odolností, 
ale i s některými jinými vlastnostmi (vyšší mechanická odolnost, lepší tvárnost):

- FEP (Teflon FEP, DuPont),
- PFA, MFA (Teflon PFA, DuPont),
- ETFE (Tefzel, DuPont),
- ECTFE (Halar)

Výroba a konstrukce PTFE hadic

Vzhledem k vysoké lepivosti i při teplotě blízké termickému rozpadu (+415°C) jsou PTFE hadice vyráběny speci-
álními postupy vytláčením směsi lubrikačního činidla (nafty) a PTFE prášku.

Dle konstrukce lze PTFE hadice rozdělit na:

- Hladké a vrapované hadice bez opletu. Použití na nízké tlaky. Průsvitná stěna dovoluje vizuální kontrolu průtoku 
media.

- Hladké hadice vyztužené jedním nebo dvěma, nejčastěji nerezovými oplety. Použití prakticky na všechna media: 
chemikálie, plyny, vodní pára, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny, ve všech průmyslových odvětvích. 
Poměrně vysoké pracovní tlaky (do 400 bar) ve spojení s vlastnostmi teflonu činí tyto hadice nezastupitelnými 
v současných výrobních technologiích.

- Vrapované hadice vyztužené vnějším opletem z nerezi nebo jiných materiálů. Mohou být vyztuženy také pří-
davnou spirálou umístěnou mezi vlnami a opletem. Jsou vyráběny v různých technických provedeních,  jsou 
charakteristické nižším pracovním tlakem oproti hladkým, mají však podstatně vyšší elasticitu.

- Hadice s hladkou vytlačovanou vrstvou PTFE, s dodatečným textilním opletem, kovovou spirálou a vnější 
pryžovou vrstvou. Všechny vrstvy jsou zvulkanizovány a trvale spojeny s PTFE vložkou obdobně jako klasické 
pryžové hadice. Užití hlavně v chemickém průmyslu. 

Základní informace o teflonových hadicích



187

PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

Jelikož čistý PTFE je nevodivý a charakteristický vysokým povrchovým odporem (R=1017 Ω), je vždy potřeba 
důsledně řešit potenciální rizika způsobená statickou elektřinou. V případě, že hadicí protéká medium s nízkou 
vodivostí a má sklon k tomu elektrizovat se, bude se elektrický náboj kumulovat na vnitřní stěně PTFE hadice. 
Rychlost kumulace náboje roste s rostoucím průtokem. Náboj může růst rychleji než je jeho odvod stěnou PTFE 
do jiných uzemněných částí instalace. V okamžiku dosažení kritického náboje dojde k prudkému výboji, který 
může mít různý průběh:

- vybití do nerezového opletu, vznik elektrického oblouku o vysoké teplotě, který způsobí vznik
 mikrootvoru ve stěně hadice, v důsledku úniku media možnost jeho vzplanutí,
- vznik jiskry na povrchu hadice o dostatečné energii ke vzplanutí media,
- vybití do jiných částí zařízení nebo do osob majících kontakt s hadicí.

Abychom předešli problémům se statickou elektřinou používá se antistatická varianta PTFE s přídavkem grafitu. 
Tato úprava dovoluje snížit odpor mezi vnitřním povrchem PTFE hadice a uzemněnou kovovou koncovkou pod 
107 Ω, což umožňuje odvézt nahromaděný elektrický náboj.

Antistatická verze může být provedena jako:

- standartní (celá stěna vyrobena z antistatického PTFE) - odvod náboje do opletu a do koncovek,
- jen vnitřní vrstva PTFE stěny je antistatická - odvod náboje podél vnitřní vrstvy do koncovek.

Elektrická vodivost mezi koncovkami

Elektrická vodivost mezi koncovkami je jinou vlastností než antistatické provedení. Elektrická vodivost hadice je 
zajištěna, je-li mezi koncovkami bezprostřední spojení vodičem (kovové lanko nebo oplet). Elektrický odpor na-
měřený mezi koncovkami by neměl překročit 10 Ω.

Media vyžadující použití antistatického PTFE

Mezi media vyžadující použití antistatického PTFE patří, organická rozpouštědla (např. aceton, toluen, xylen), 
alkoholy, paliva (automobilová, letecká, topné oleje), pevné látky v práškovém stavu, čisté suché plyny, vysoce 
čistá suchá vodní pára a jiné.
Antistatické provedení nevyžadují media jako anorganické sloučeniny (soli, kyseliny, zásady), některé alkoholy, 
glykol, voda, vodní pára.

Antistatický PTFE pro potravinářské aplikace

Jelikož řada substancí používaných v potravinářství vyžaduje antistatické PTFE, lze použít speciální verzi přípust-
nou pro kontakt s potravinami.

Použití odpovídajícího typu PTFE pro danou substanci musí být vždy potvrzeno Obchodním nebo Tech-
nickým oddělením TUBES INTERNATIONAL.

elektrický náboj na stěně PTFE

prudký výboj do opletu, vznik
 trhliny a elektrické jiskry

nerezový oplet

Statická elektřina - antistatická verze PTFE
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SMTO
Materiál:
Prac. teplota:

PTFE (teflon)
Od -70°C do +260°C
(pracovní tlak závislý na teplotě)

Lehká, průhledná hadice s hladkým povrchem bez pórů s vysokou chemickou odolností. Ne-
používat koncovky se zářeznými prstenci.

Charakteristika:

FXTO
Materiál:
Prac. teplota:

PTFE (teflon)
Od -70°C do +260°C
(pracovní tlak závislý na teplotě)

Lehká, průhledná hadice s hladkým vnitřním a vrapovaným vnějším povrchem PTFE. Díky 
tomu byly spojeny výhody hladkého vnitřního povrchu (snadné čištění, hladký průtok) a vysoké 
elasticity charakteristické pro vrapované hadice. Dostupná rovněž v antistatickém provedení.

Charakteristika:

index vnitřní průměr 
[mm]

vnější průměr 
[mm]

pracovní tlak 
[bar]

AF-SMTO-03 3,18 5,2 2
AF-SMTO-04 4 6 2
AF-SMTO-06 6 8 2
AF-SMTO-08 8 10 2
AF-SMTO-09 9 12 2

index vnitřní průměr 
[mm]

vnější průměr 
[mm]

pracovní tlak 
[bar]

AF-FXTO-06 6,8 9 4
AF-FXTO-08 7,9 10 4
AF-FXTO-10 10 12,5 4
AF-FXTO-13 13,6 16,2 4
AF-FXTO-16 16,7 20 3
AF-FXTO-19 19,8 23,2 3
AF-FXTO-25 26,3 30,3 2
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CHEMFLUOR PTFE
Materiál:
Prac. teplota:

PTFE (teflon)
Od -160°C do +268°C

Lehká, průhledná hadice s hladkým povrchem bez pórů s vysokou chemickou odolností. Ne-
používat koncovky se zářeznými prstenci. Vzhledem k unikátním vlastnostem PTFE nachází 
široké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu. Tvrdost Shore (D) 58°, hustota 2,18.
Hadice o vnitřním průměru 2 ÷ 8 mm lze dodat se stěnou síly 0,5 mm.

Charakteristika:

CHEMFLUOR FEP
Materiál:
Prac. teplota:

FEP (teflon FEP)
Od -73°C do +204°C

Lehká průsvitná hadice vyrobená z fluoroetylenpropylenu s velmi vysokou chemickou odolno-
stí. Nepoužívat koncovky se zářezným prstencem. Vzhledem k unikátním vlastnostem FEP 
nachází široké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu. Tvrdost Shore (D) 55°, hustota 2,17.

Charakteristika:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

tolerance 
[+/- mm]

síla 
stěny 
[mm]

tolerance 
[+/- mm]

pracovní tlak 
[bar] hmotnost 

[g/m]
23°C 120°C

VE-TFEAUC4025 2 0,15 1 0,15 20 10 20,60
VE-TFEA4C4100 3 0,15 1 0,15 16 8 27,50
VE-TFEBEC4025 4 0,15 1 0,15 13 6,5 34,40
VE-TFEBPC4050 5 0,20 1 0,15 11 5,5 41,30
VE-TFEBZC4025 6 0,20 1 0,15 10 5 48,10
VE-TFECJC4025 8 0,30 1 0,15 8 4 61,90
VE-TFEC4C4025 10 0,30 1 0,15 6,5 3 75,60
VE-TFEDPC4100 12 0,30 1 0,15 5,5 2,5 89,40
VE-TFED9C4025 14 0,30 1 0,15 5 2,5 103,10
VE-TFEEUC4040 16 0,35 1 0,15 4 2 116,90
VE-TFEFEC4030 18 0,35 1 0,15 4 2 130,70

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

tolerance 
[+/- mm]

síla 
stěny 
[mm]

tolerance 
[+/- mm]

pracovní tlak 
[bar]

standartní 
délka 
[m]23°C 120°C

VE-CHEMFEP-02/04 2 0,1 1 0,1 20 10 50
VE-CHEMFEP-04/06 4 0,1 1 0,1 13 6,5 50
VE-CHEMFEP-06/08 6 0,1 1 0,1 10 5 50
VE-CHEMFEP-08/10 8 0,1 1 0,1 8 4 50
VE-CHEMFEP-10/12 10 0,1 1 0,1 6,5 3 50
VE-CHEMFEP-12/14 12 0,1 1 0,1 5,5 2,5 50
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CHEMFLUOR TH
Duše:
Výztuž:
Prac. teplota:

Černý, vodivý PTFE
Oplet z nerezi AISI 304
Od -50°C do +200°C

Elastická teflonová hadice, určená pro vysokotlaké rozvody hydrauliky, pneumatiky a plynů. 
Duše vyrobena z vodivého teflonu eliminuje hromadění statického náboje. Je dodávána ve 
formě kompletních hadic s koncovkami na přání zákazníka.

Charakteristika:

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní tlak 
20°C 
[bar]

poruchový tlak 
20°C/200°C 

[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

maximální  
délka 
[m]

VE-1704TH000 5,6 9,5 345 1100/820 38 12
VE-1706TH000 7,8 12 345 1100/820 64 10,5
VE-1708TH000 10,2 15,2 345 1100/820 73 10,5
VE-1710TH000 12,6 18 345 1100/820 83 10,5
VE-1712TH000 15,7 24,6 345 1100/820 102 10,5
VE-1716TH000 22 31,8 345 1100/820 127 10,5

CHEMFLUOR PFA 
Materiál:
Prac. teplota:
Tvrdost:
Hustota:

PFA
Od -160°C do +270°C
60 - 65° Shore (A)
2,17 g/cm3

Lehká, hladká, průsvitná hadice,s povrchem bez mikropórů odolná porušení vyvolanému 
nadměrným napětím. Dokonale odolná UV záření. Splňuje požadavky FDA a USP třída VI 
(atest vhodnosti pro farmacii). Používána v biomedicíně, farmacii. S ohledem na dobré izolační 
vlastnosti je používána k izolaci elektrických kabelů.

Charakteristika:

index vnitřní průměr 
[mm]

tolerance 
[+/- mm]

síla stěny 
[mm]

tolerance 
[+/- mm]

standartní délka 
[m]

VE-CHEMPFA-02/03 2 0,1 0,5 0,1 50
VE-CHEMPFA-02/04 2 0,1 1 0,1 50
VE-CHEMPFA-03/06 3 0,1 1,5 0,1 50
VE-CHEMPFA-04/06 4 0,1 1 0,1 50
VE-CHEMPFA-06/08 6 0,1 1 0,1 50
VE-CHEMPFA-08/10 8 0,1 1 0,1 50
VE-CHEMPFA-09/12 9 0,1 1,5 0,1 50
VE-CHEMPFA-10/12 10 0,2 1 0,2 50
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SMOOTHBORE

index *
vnitřní průměr vnější průměr minimální 

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]nominální 

[coul]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
AF-SWSB-06 1/4 6 6,5 8,3 8,7 60 280 0,09
AF-SWSB-08 5/16 7,5 8 9,8 10,5 70 260 0,11
AF-SWSB-10 3/8 9,1 9,6 11,5 12 80 220 0,12
AF-SWSB-13 1/2 11,9 12,8 14,5 15,4 110 155 0,21
AF-SWSB-16 5/8 15 16 17,8 18,9 150 120 0,26
AF-SWSB-19 3/4 18 19,2 21 22,3 200 100 0,32
AF-SWSB-25 1 24 25,4 27,6 28,7 300 80 0,43

index *
vnitřní průměr vnější průměr minimální 

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]nominální 

[coul]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
AF-HWSB-03 1/8 3 3,2 6 6,2 20 350 0,07
AF-HWSB-05 3/16 4,5 4,8 7,5 7,8 29 320 0,09
AF-HWSB-06 1/4 6 6,5 9 9,5 30 250 0,11
AF-HWSB-08 5/16 7,5 8 10,5 11,3 40 240 0,14
AF-HWSB-10 3/8 9,1 9,6 12,2 12,8 55 200 0,15
AF-HWSB-13 1/2 11,9 12,8 15,1 16,1 85 150 0,24
AF-HWSB-16 5/8 15 16 18,5 19,7 110 120 0,29
AF-HWSB-19 3/4 18 19,2 21,4 22,7 145 100 0,34
AF-HWSB-25 1 24 25,4 28,1 29,5 260 80 0,47

Duše:
Výztuž:

Prac. teplota:

Hladký PTFE (teflon)
Jednoduchý nebo dvojitý
ocelový oplet AISI 304
Od -70°C do +260°C
(prac. tlak závisí na teplotě) 

Duše hadice je vyrobena z bezešvého PTFE vysoké kvality, který zaručuje minimální pórovitost, 
maximální pružnost a odolnost proti vibracím. Oplet je vyroben z tepelně opracovaného drátu z 
nerez oceli AISI 304 pevnosti 1700 MPa.
Hadice SMOOTHBORE je vyráběna v typech se standartní nebo zesílenou stěnou, jednoduchým 
nebo dvojitým opletem (viz tabulka). Typ se zesílenou stěnou se doporučuje pro práci hadice v 
těžších pracovních podmínkách, pro plyny (do 150 bar) a pro použití, při kterých dochází k cyk-
licky prudkým změnám pracovní teploty. Hadice s dvojitým opletem je nutno používat při vyšším 
tlaku a tam, kde je hadice prudce ohýbána a vystavována nebezpečí zalomení.

Charakteristika:

SWSB (standartní stěna, jednoduchý oplet)

Při pracovní teplotě vyšší než +130°C se maximální pracovní tlak uvedený v tabulce sníží 
o 0,75% na každý 1°C zvýšení teploty. Např. při teplotě +170°C činí maximální pracovní 
tlak u hadice AF-SWSB-08:
 260 bar - (170°C - 130°C) x 0,75 = 260 bar - 30% = 182 bar
Bezpečnostní faktor (pracovní tlak/poruchový tlak) činí 1:3.

Použití: Vzhledem k výjimečným vlastnostem PTFE (velký rozsah pracovních teplot, odolnost proti většině 
substancí a chemických sloučenin, minimální přilnavost) je tento typ hadic široce využíván k 
transportu chemických a potravinářských látek, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, lepidel, barviv, 
detergentů, vodní páry, atd. Potravinářský atest.

HWSB (zesílená stěna, jednoduchý oplet)

* pro antistatickou verzi příkladový index: AF-SWSB-06AS

* pro antistatickou verzi příkladový index: AF-HWSB-06AS
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index *
vnitřní průměr vnější průměr minimální 

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]nominální 

[coul]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
AF-SWDB-03 1/8 3 3,2 6,8 6,9 20 380 0,10
AF-SWDB-05 3/16 4,6 4,75 8,6 8,8 30 350 0,14
AF-SWDB-06 1/4 6 6,5 9,9 10,2 40 310 0,16
AF-SWDB-08 5/16 7,5 8 11,3 11,8 50 300 0,19
AF-SWDB-10 3/8 9,1 9,6 13,2 13,5 60 250 0,21
AF-SWDB-13 1/2 11,9 12,8 16 16,8 90 200 0,34
AF-SWDB-16 5/8 15 16 19,5 20,4 130 150 0,42
AF-SWDB-19 3/4 18 19,2 22,6 23,6 170 120 0,50
AF-SWDB-25 1 24 25,4 29 30,2 270 90 0,70

index *
vnitřní průměr vnější průměr minimální 

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]nominální 

[coul]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
minimální 

[mm]
maximální 

[mm]
AF-HWDB-03 1/8 3 3,2 7 7,1 18 370 0,11
AF-HWDB-05 3/16 4,5 4,8 8,8 9 25 340 0,14
AF-HWDB-06 1/4 6 6,5 10,6 10,9 26 300 0,18
AF-HWDB-08 5/16 7,5 8 12,1 12,6 35 290 0,21
AF-HWDB-10 3/8 9,1 9,6 13,9 14,3 50 240 0,24
AF-HWDB-13 1/2 11,9 12,8 16,5 17,3 75 190 0,37
AF-HWDB-16 5/8 15 16 20,3 21,2 100 150 0,45
AF-HWDB-19 3/4 18 19,2 23,3 24,3 135 120 0,53
AF-HWDB-25 1 24 25,4 30,2 31,2 250 90 0,73
AF-HWDB-32 1.1/4 30,4 32 36,3 37,5 400 80 0,95
AF-HWDB-38 1.1/2 36,2 38 42,8 44,7 800 65 1,17
AF-HWDB-51 2 48,8 50,8 55,4 57,4 1200 40 1,61

SWDB (standartní stěna, dvojitý oplet)

HWDB (zesílená stěna, dvojitý oplet)

** pro antistatickou verzi příkladový index: AF-SWDB-06AS

* pro antistatickou verzi příkladový index: AF-HWDB-06AS

AS - antistatická verze

HPG - verze pro vysokotlaké plyny
Hadice je určena pro plyny o tlaku nad 140 bar. Stěna je
vyrobena ze speciálně upraveného PTFE.
Viz kapitola „PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro technické
plyny”.

Alternativní verze opletu
Hadice SMOOTHBORE mohou být dodávány s jinými 
druhy opletu (základními nebo dodatečnými) vyrobenými 
z oceli 316, monelu, kevlaru, nomexu, polyesteru nebo 
skelného vlákna.

Speciální příměsi snižují velkou rezistenci PTFE, splňují 
požadavky normy SO 8031-A.
Rezistence mezi koncovkou a duší hadice by neměla 
překročit 107Ω.
Jedna z koncovek hadice musí být uzemněna.

Verze hadice SMOOTHBORE
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index 
vnitřní 
průměr 
[coul]

vnější 
průměr 
[coul]

síla 
stěny 
[mm]

poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

AX-1603 3/16 5/16 0,76 63,50 287 862

Ochranný obal

EHT
Hadice určená pro rozvody vyžadující udržování vyšší 
teploty média, kvůli nebezpečí jeho tuhnutí.  Maximální 
trvalá pracovní teplota činí +200°C. Pro získání bližších 
informací pro výběr vhodného provedení hadice prosím 
kontaktujte Obchodní oddělení TUBES INTERNATIONAL. 

Koncovky pro hadice SMOOTHBORE
Standartními koncovkami pro hadici SMOOTHBORE jsou 
přímé koncovky s vnitřním závitem BSP s kuželovým 
těsněním 60° a s vnějším kuželovým závitem BSPT, 
vyrobené z pozinkované oceli nebo nerezi AISI 316. 
Mohou se použít i jiné koncovky např. metrické, JIC, 
NPT, přírubové, trubkové, DIN 11851, SMS, TRICLOVER, 
úhlové koncovky a mnoho jiných.

TUBES INTERNATIONAL vyrábí na zakázku kompletní 
hadicová vedení podle specifikace zákazníka (délka, 
průměr, druhy koncovek).

AX 1603
Duše:
Výztuž:

PTFE (teflon)
Nerezový a textilní oplet

Lehká, elastická hadice určená na parní rozvody. Použití v automatech na nápoje, oděvních 
podnicích, čistírnách a prádelnách. Vyrábíme kompletní hadicové rozvody s koncovkami dle 
přání zákazníka (včetně spirály proti zalomení).

Charakteristika:

Verze hadice SMOOTHBORE

Za účelem ochrany před poškozením nebo pro ulehčení 
čištění může být hadice dodávána s ochranným obalem, 
který je vyroben z hytrelu, PVC, polyolefinu, polyamidu 
nebo různých druhů pryže. Na obalu může být umístěn 
nápis s názvem firmy, pracovním tlakem, atd.
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Materiál hadice:
Výztuž:

Prac. teplota:

Hladký PTFE (teflon)
Jednoduchý nebo dvojitý oplet
z nerezi AISI 304
Od -70°C do +260°C
(pracovní tlak závisí na teplotě)

Duše hadice je vyrobena z bezešvého PTFE vysoké kvality, který zaručuje minimální pórovitost, 
maximální pružnost a odolnost proti vibracím. Oplet je vyroben z tepelně opracovaného drátu z 
nerezi AISI 304 pevnosti 1700 MPa.
Hadice HYPERLINE SB je verzí hadice SMOOTHBORE se stěnou o střední síle a vnitřním prů-
měrem přizpůsobeným standartním hydraulickým koncovkám. Standartně je hadice vyráběna s 
jednoduchým opletem (s dvojitým opletem na speciální objednávku).

Charakteristika:

Při pracovní teplotě vyšší než +130°C se maximální pracovní tlak, uvedený v tabulce, sníží 
o 0,75% na každý 1°C zvýšení teploty. Např. při teplotě +170°C činí maximální pracovní 
tlak u hadice AF-HDSB-05:
 320 bar - (170°C - 130°C) x 0,75 = 320 bar - 30% = 224 bar
Bezpečnostní faktor (pracovní tlak/poruchový tlak) činí 1:3.

Vzhledem k výjimečným vlastnostem PTFE (velký rozsah pracovních teplot, odolnost proti vět-
šině substancí a chemických sloučenin, minimální přilnavost vzduchu) je tento typ hadic široce 
využíván k transportu chemických a potravinářských látek, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, 
lepidel, barviv, detergentů, vodní páry, atd.

HYPERLINE SB (stěna o střední síle, jednoduchý oplet)

*  pro antistatickou verzi příkladový index: AF-HDSB-06AS

Standartními koncovkami pro hadici HYPERLINE SB jsou koncovky typu Z (viz kapitola VYSOKÉ TLAKY)

TUBES INTERNATIONAL vyrábí na zakázku kompletní hadicová vedení podle specifikace zákazníka (délka, 
průměr, druhy koncovek).

Použití:

HYPERLINE SB (HYDRAFLON)

index *
vnitřní průměr vnější 

průměr 
[mm]

minimální 
poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m][coul] [mm]

AF-HDSB-05 3/16 5 7,65 45 320 0,08
AF-HDSB-06 1/4 6,7 9,3 60 260 0,11
AF-HDSB-08 5/16 8,5 11,1 70 220 0,14
AF-HDSB-10 3/8 10 12,75 80 190 0,17
AF-HDSB-13 1/2 13,6 16,35 130 150 0,21
AF-HDSB-16 5/8 16,6 19,5 163 130 0,28
AF-HDSB-19 3/4 19,8 22,5 180 110 0,33
AF-HDSB-25 1 26,4 30,1 230 80 0,52
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HYPERLINE FX

HYPERLINE FX

index 
(verze SS)

index 
(verze KB)

vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 

(verze SS) 
[mm]

vnější 
průměr 

(verze KB) 
[mm]

min. poloměr 
ohybu 
SS/KB 
[mm]

pracovní 
tlak 

SS/KB 
 [bar]

AF-FXSS-06 AF-FXKB-06 6,8 9,6 9,6 19/38 88/62
AF-FXSS-08 AF-FXKB-08 7,9 10,6 10,6 19/38 84/59
AF-FXSS-10 AF-FXKB-10 10 13,5 13,5 25/50 80/56
AF-FXSS-13 AF-FXKB-13 13,6 17,5 17,5 38/76 60/42
AF-FXSS-16 AF-FXKB-16 16,7 21,4 21,4 50/100 50/35
AF-FXSS-19 AF-FXKB-19 19,8 24,2 24,2 63/126 42/29
AF-FXSS-25 AF-FXKB-25 26,4 31,7 31,7 75/150 40/28

Materiál hadice:

Výztuž:

Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný PTFE 
(teflon)
Jednoduchý oplet z nerezi AISI 304
(verze SS), kevlar (verze KB)
Od -70°C do +260°C (verze SS)
verze KB do +180°C
(pracovní tlak závisí na teplotě)

Hadice HYPERLINE FX je vyrobena z uvnitř hladkého a vně vrapovaného PTFE, díky tomu bylo 
dosaženo spojení výhod hladkého vnitřního povrchu (snadné čištění, hladký průtok) a vysoké 
elasticity typické pro vrapované hadice. HYPERLINE FX SS odolává do +130°C plnému vakuu.

Charakteristika:

Při pracovní teplotě vyšší než +160°C (FXKB +130°C) se maximální pracovní tlak, uvedený 
v tabulce, sníží o 1% na každý 1°C zvýšení teploty. Např. při teplotě +170°C činí maximální 
pracovní tlak u hadice AF-FXSS-10:
 80 bar - (170°C - 160°C) = 80 bar - 10% = 72 bar

Použití: Hadice HYPERLINE FX je optimální pro průmyslové aplikace vyžadující velké průtoky, vysokou 
chemickou a tepelnou odolnost, odolnost proti difuzi stěnou. Široce používána v automobilech 
(palivové systémy, mazání), chladírenství, pro parní a plynové rozvody.
Nelze použít v případě potřeby koncovek s integrovaným teflonem (v tomto případě doporuču-
jeme hadice BIOFLEX).

* pro antistatickou verzi příkladový index: AF-FXSS-06

Standartními koncovkami pro hadice HYPERLINE FX jsou koncovky typu Z (viz. VYSOKÉ TLAKY)

TUBES INTERNATIONAL vyrábí kompletní hadice dle specifikace zákazníka (délka, světlost, typ koncovek) 

obr. 1 obr. 2

Na speciální objednávku lze dodat s opletem z jiných materiálů - polypropylen nebo kevlar. Existuje také verze 
s jedním opletem z nerezi AISI 304 a dodatečnou ochrannou vrstvou pryže EPDM, silikonu. PVC, nylonu nebo 
jiného plastu.

Na sousedních obrázcích je srovnání 
klasické vrapované PTFE hadice 
(obr. 1) a HYPERLINE FX (obr. 2).
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HYPERLINE V (VISIFLON)

index *
nominální 

průměr 
[coul]

průchodnost 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

maximální  
délka 
[m]

AF-VFSS-10 3/8 6,3 11,95 60 19 0,13 40
AF-VFSS-13 1/2 9,5 15,25 47 25 0,20 40
AF-VFSS-16 5/8 12,7 21,2 40 38 0,25 30
AF-VFSS-19 3/4 16 22,7 32 50 0,34 30
AF-VFSS-25 1 22,2 30,6 26 63 0,47 25
AF-VFSS-32 1.1/4 28,2 36 25 75 0,63 20
AF-VFSS-38 1.1/2 35 47 20 115 0,90 10
AF-VFSS-50 2 47 61 15 130 1,25 10

Spirálovitě vlnitý PTFE (teflon)
Oplet z nerezi AISI 304 (typ SS)
Polypropylenový oplet (typ PB)
Bez opletu (typ TO)
Od -70°C do +230°C (typ SS)
Od -30°C do +100°C (typ PB)
Od -70°C do +180°C (typ TO)

Duše hadice je vyrobena z vlnitého PTFE vysoké kvality, který zaručuje výjimečnou pružnost 
hadice a odolnost proti vibracím. Oplet u typu SS je vyroben z žíhaného drátu z nerezi AISI 304. 
Typ PB má oplet z oranžového polypropylenového vlákna, který se vyznačuje nízkou váhou a 
velkou chemickou odolností. Maximální pracovní tlak činí 50% pracovního tlaku oproti typu SS. 
Typ TO je bezopletový, velmi lehký, umožňuje zrakovou kontrolu průtoku média. Maximální 
pracovní tlak činí 2 bary. Všechny typy se vyrábějí také v antistatické verzi (AS) s rezistencí 
R<107 Ω v souladu s normou SO 8031 - A. HYPERLINE V SS je odolná plnému vakuu do teploty 
+130°C (verze TO a PB do +80°C).

Charakteristika:

Při pracovní teplotě vyšší než +130°C se maximální pracovní tlak uvedený v tabulce sníží 
o 1% na každý 1°C zvýšení teploty. Např. při teplotě +170°C činí maximální pracovní tlak 
u hadice AF-VFSS-10:
 60 bar - (170°C - 130°C) = 60 bar - 40% = 36 bar
Bezpečnostní faktor (pracovní tlak/poruchový tlak) činí 1:4.

Použití: Vzhledem k výjimečným vlastnostem PTFE (velký rozsah pracovních teplot, odolnost proti vět-
šině substancí a chemických sloučenin, minimální přilnavost) je tento typ hadic široce využíván 
k transportu chemických a potravinářských látek, paliv, olejů, barev, rozpouštědel,lepidel, barviv, 
detergentů, vodní páry, atd. Potravinářský atest.

*  pro antistatickou verzi příkladový index: AF-VFSS-10AS, pro verzi PB příkladový index: AF-VFPB-10

HYPERLINE V (oplet z oceli AISI 304)

Standardními koncovkami pro hadici HYPERLINE V jsou přímé koncovky s vnitřním závitem BSP s kuželovým 
těsněním 600 a s vnějším kuželovým závitem BSPT, vyrobené z pozinkované oceli, oceli AISI 316 nebo z polypro-
pylenu (vnější závit). Mohou být použity i jiné koncovky např. metrické, JIC, NPT, přírubové, trubkové, DIN 11851, 
SMS, TRICLOVER, úhlové koncovky a mnoho jiných.

TUBES INTERNATIONAL vyrábí na zakázku kompletní hadicová vedení podle specifikace zákazníka (délka, 
průměr, druhy koncovek).

Materiál hadice:
Výztuž:

Prac. teplota:
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PHARMALINE
Materiál hadice:

Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný 
PTFE (teflon)
Oplet z nerezi AISI 304
(od 3/4” dodatečná ocelová spirála)
Bílý silikon
Od -60°C do +200°C

Hadice PHARMALINE je vyrobena z uvnitř hladkého a vně vrapovaného PTFE. Čímž byly 
spojeny výhody spojené s hladkou vnitřní stěnou (snadné čištění hadice, nerušený průtok 
média) a vysoká elasticita typická pro vrapované hadice. Je lehčí variantou hadice BIOFLEX, 
Je určena pro tradiční spoj koncovka - hadice a také pro vyměnitelné koncovky typu RELINK. 
Odolná plnému vakuu ve všech rozměrech do teploty +140°C.
Standartní hadice PHARMALINE ve verzi GP má duši vyrobenou z PTFE v souladu s požadav-
ky FDA nr 21 CFR 177.1550. Možno dodat také antistatickou verzi značenou AS, vyrobenou 
rovněž v souladu s FDA nr 21 CFR 178.3297. Hadice verze GP a GP AS jsou rovněž testovány 
na shodu s USP Class VI. Obal - silikon vulkanizovaný platinou, rovněž odpovídá požadavkům 
USP Class VI a FDA CFR-177-2600. Je možno vyrobit hadici také v souladu s Direktivou ATEX 
a s odpovídajícím značením dle Direktivy 94/9/EC.

Charakteristika:

Při pracovní teplotě nad +130°C je potřeba maximální pracovní tlak, udaný v tabulce 
snížit o 1% na každý 1°C růstu teploty.
Například při teplotě +170°C maximální pracovní tlak pro hadici AF-PHGP-10 činí:
 100 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 100 bar - 40% = 60 bar
Koeficient bezpečnosti (pracovní tlak/poruchový tlak) činí 1:4.

Použití: Hadice PHARMALINE byla navržena pro aplikace v prostředí s požadavky na vysokou čistotu 
hadice uvnitř i vně. Je používána ve farmacii, biotechnologii, chemii a potravinářství, ale i jiných 
odvětvích, zvláště je-li transportováno horké médium a je riziko opaření obsluhy při kontaktu. 
Takovým příkladem může být transport horkého oleje nebo páry. Hadice PHARMALINE mohou 
být, na rozdíl od silikonových hadic, sterilizovány opakovaně bez rizika změn jejich vlastností. 

Poznámka - pro antistatickou verzi na konci indexu přidejte AS.

Základními koncovkami pro hadici PHARMALINE jsou koncovky TRICLAMP (TRICLOVER). Mohou být osazeny 
rovněž koncovkami se závity BSPT, NPT, přírubami, CAMLOCK, DIN11851, RJT, SMS, RJP. Lze dodat také s  
vyměnitelnými koncovkami typu RELINK. 

TUBES INTERNATIONAL dodává na objednávku kompletní hadice dle požadavků zákazníka (délka, průměr, typ 
koncovek).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

min. poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

maximální  
délka 
[m]

AF-PHGP-06 6,8 11,6 19 130 520 0,17 18
AF-PHGP-10 9,5 15,5 25 100 400 0,22 18
AF-PHGP-13 12,7 19,5 38 70 280 0,37 18
AF-PHGP-16 16 24,4 50 65 260 0,52 18
AF-PHGP-19 19 27,3 63 60 240 0,65 18
AF-PHGP-25 25,4 34,8 100 50 200 0,88 18
AF-PHGP-32 32,5 45,3 130 44 180 1,30 18
AF-PHGP-38 38,8 51,7 170 38 158 1,70 17
AF-PHGP-50 51,5 65,7 210 28 123 2,36 13

PHARMALINE - standartní verze GP
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PHARMALEX
Materiál hadice:

Obal:
Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný 
PTFE (teflon)
Průhledný silikon
Od -60°C do +200°C

Hadice PHARMALEX je vyrobena z uvnitř hladkého a vně vrapovaného PTFE. Čímž byly spo-
jeny výhody spojené s hladkou vnitřní stěnou (snadné čištění hadice, nerušený průtok média) 
a vysoká elasticita typická pro vrapované hadice. Je určena pro tradiční spoj koncovka - hadice 
a také pro vyměnitelné koncovky typu RELINK. Odolná plnému vakuu ve všech rozměrech do 
teploty +140°C.
Standartní hadice PHARMALEX ve verzi GP má duši vyrobenou z PTFE v souladu s požadav-
ky FDA nr 21 CFR 177.1550. Možno dodat také antistatickou verzi značenou AS, vyrobenou 
rovněž v souladu s FDA nr 21 CFR 178.3297. Hadice verze GP a GP AS jsou rovněž testovány 
na shodu s USP Class VI. Obal - silikon vulkanizovaný platinou, rovněž odpovídá požadavkům 
USP Class VI a FDA CFR-177-2600. Je možno vyrobit hadici také v souladu s Direktivou ATEX 
a s odpovídajícím značením dle Direktivy 94/9/EC.

Charakteristika:

Při pracovní teplotě nad +130°C je potřeba maximální pracovní tlak, udaný v tabulce 
snížit o 1% na každý 1°C růstu teploty.
Například při teplotě +170°C maximální pracovní tlak pro hadici AF-PXGP-10 činí:
 6 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 6 bar - 40% = 3,6 bar
Koeficient bezpečnosti (pracovní tlak/poruchový tlak) činí 1:4..

Použití: Hadice PHARMALEX byla navržena pro aplikace v prostředí s požadavky na vysokou čistotu 
hadice uvnitř i vně. Je používána ve farmacii, biotechnologii, chemii a potravinářství, ale i jiných 
odvětvích, zvláště je-li transportováno horké médium a je riziko opaření obsluhy při kontaktu. 
Takovým příkladem může být transport horkého oleje nebo páry. Hadice PHARMALEX můžou 
být, na rozdíl od silikonových hadic, sterilizovány opakovaně bez rizika změn jejich vlastností.

Poznámka - pro antistatickou verzi na konci indexu přidejte AS.

Základními koncovkami pro hadici PHARMALEX jsou koncovky TRICLAMP (TRICLOVER). Mohou být osazeny 
rovněž koncovkami se závity BSPT, NPT, přírubami, CAMLOCK, DIN11851, RJT, SMS, RJP. Lze dodat také s  
vyměnitelnými koncovkami typu RELINK. 

TUBES INTERNATIONAL dodává na objednávku kompletní hadice dle požadavků zákazníka (délka, průměr, typ 
koncovek).

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

min. poloměr 
ohybu 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[kg/m]

maximální 
délka 
[m]

AF-PXGP-06 6,8 11,6 30 7,5 30 0,09 18
AF-PXGP-10 9,5 15,5 38 6 24 0,14 18
AF-PXGP-13 12,7 19,5 63 5,8 23 0,21 18
AF-PXGP-16 16 24,5 75 5 20 0,27 18
AF-PXGP-19 19 27,3 100 4,3 17 0,32 18
AF-PXGP-25 25,4 34,8 150 3,5 14 0,49 18

PHARMALEX - standartní verze GP
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index – vnitřní závit BSP, kužel 60° index – vnější závit BSPT rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní průměr 
hadice 
[coul](uhlíková ocel) (nerez AISI 316) (uhlíková ocel) (nerez AISI 316)

AF-TBW110-02-02 AF-TBW110-02-02SS AF-TBZ130-02-02 AF-TBZ130-02-02SS 1/8 1/8
AF-TBW110-04-04 AF-TBW110-04-04SS AF-TBZ130-04-04 AF-TBZ130-04-04SS 1/4 1/4
AF-TBW110-06-06 AF-TBW110-06-06SS AF-TBZ130-06-06 AF-TBZ130-06-06SS 3/8 3/8
AF-TBW110-08-08 AF-TBW110-08-08SS AF-TBZ130-08-08 AF-TBZ130-08-08SS 1/2 1/2
AF-TBW110-12-12 AF-TBW110-12-12SS AF-TBZ130-12-12 AF-TBZ130-12-12SS 3/4 3/4
AF-TBW110-16-16 AF-TBW110-16-16SS AF-TBZ130-16-16 AF-TBZ130-16-16SS 1 1
AF-TBW110-20-20 AF-TBW110-20-20SS AF-TBZ130-20-20 AF-TBZ130-20-20SS 1.1/4 1.1/4
AF-TBW110-24-24 AF-TBW110-24-24SS AF-TBZ130-24-24 AF-TBZ130-24-24SS 1.1/2 1.1/2
AF-TBW110-32-32 AF-TBW110-32-32SS AF-TBZ130-32-32 AF-TBZ130-32-32SS 2 2

AF-TBW110 AF-TBZ130
AF-T1
AF-T2
AF-T3

AF-SWSB
AF-SWDB

AF-HWSB
AF-HWDB

AF-VFSS
AF-VFPB

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304/303)

vnitřní průměr 
hadice 
[coul]

typ hadice

AF-T1-02 AF-T1-02SS 1/8 HWSB
AF-T1-03 AF-T1-03SS 3/16 HWSB, (HWDB 1/8”)
AF-T1-04 AF-T1-04SS 1/4 SWSB, HWSB
AF-T2-04 AF-T2-04SS 1/4 SWDB, (HWSB-5/16”)
AF-T1-05 AF-T1-05SS 5/16 SWSB, (HWDB-3/16”)
AF-T1-06 AF-T1-06SS 3/8 SWSB, HWSB, VFSS, (HWDB-1/4”, SWDB-5/16”)
AF-T2-06 AF-T2-06SS 3/8 SWDB, VFPB, (HWDB-5/16”)
AF-T1-08 AF-T1-08SS 1/2 SWSB, HWSB, VFSS, (HWDB-3/8”)
AF-T2-08 AF-T2-08SS 1/2 SWDB, HWDB, VFPB
AF-T1-10 AF-T1-10SS 5/8 SWSB, HWSB, VFSS
AF-T2-10 AF-T2-10SS 5/8 SWDB, HWDB, VFPB
AF-T1-12 AF-T1-12SS 3/4 SWSB, HWSB
AF-T2-12 AF-T2-12SS 3/4 SWDB, VFSS
AF-T3-12 AF-T3-12SS 3/4 HWDB, VFPB
AF-T1-16 AF-T1-16SS 1 SWSB
AF-T2-16 AF-T2-16SS 1 HWSB, SWDB, VFSS
AF-T3-16 AF-T3-16SS 1 HWDB, VFPB
AF-T2-20 AF-T2-20SS 1.1/4 HWDB, VFSS
AF-T3-20 AF-T3-20SS 1.1/4 VFPB
AF-T2-24 AF-T2-24SS 1.1/2 HWDB, VFSS
AF-T3-24 AF-T3-24SS 1.1/2 VFPB
AF-T2-32 AF-T2-32SS 2 HWDB, VFSS
AF-T3-32 AF-T3-32SS 2 VFPB

Pro teflonové hadice SMOOTHBORE a HYPERLINE V (VISIFLON) jsou určeny koncovky a lisovací objímky řady 
AF-T. Koncovky mají průměr a profil trnu uzpůsobeny pro tento typ hadic a objímky (ve formě rovné trubky) jsou 
lisovány speciálními tvarovými čelistmi. Lisování hadice HYPERLINE V vyžaduje ještě vyrovnání vln hadice před 
nasazením koncovky na speciálním zařízení.
Koncovky AF-TBW110, AF-TBZ130 jsou vyrobeny z galvanizované oceli nebo z nerezi AISI 316, objímky AF-T1,T2 
a T3 jsou vyrobeny z uhlíkové oceli nebo nerezi AISI 304 (303). Lze rovněž dodat koncovky s jinými přípojkami 
např. metrické, úhlové a vyrobené z jiných materiálů např. polypropylenu nebo teflonu.

Koncovky a objímky pro hadice SMOOTHBORE a HYPERLINE V
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index 
(uhlíková ocel)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 304/303)

index 
(nerez AISI 304/303)

vnitřní průměr 
hadice 
[coul]

typ hadice

AF-THU-03 AF-TH-03 AF-THU-03SS AF-TH-03SS 3/16 HDSB
AF-THU-04 AF-TH-04 AF-THU-04SS AF-TH-04SS 1/4 HDSB, FXSS, FXKB
AF-THU-05 AF-TH-05 AF-THU-05SS AF-TH-05SS 5/16 HDSB
AF-THU-06 AF-TH-06 AF-THU-06SS AF-TH-06SS 3/8 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-08 AF-TH-08 AF-THU-08SS AF-TH-08SS 1/2 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-10 AF-TH-10 AF-THU-10SS AF-TH-10SS 5/8 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-12 AF-TH-12 AF-THU-12SS AF-TH-12SS 3/4 HDSB, FXSS*, FXKB*, VFSS
AF-THU-16 AF-TH-16 AF-THU-16SS AF-TH-16SS 1 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS

- AF-TH-20 - AF-TH-20SS 1.1/4 VFSS
- AF-TH-24 - AF-TH-24SS 1.1/2 VFSS
- AF-TH-32 - AF-TH-32SS 2 VFSS

index 
(nerez AISI 316)

vnější průměr 
talíře CLAMP 

[mm]

objímka 
(nerez AISI 304/303)

vnitřní průměr 
hadice 
[coul]

- - AF-PHXT1-006 1/4
AF-PHXTC-025-010 25 AF-PHXT1-010 3/8
AF-PHXTC-034-013 34 AF-PHXT1-013 1/2
AF-PHXTC-034-016 34 AF-PHXT1-016 5/8
AF-PHXTC-050-020 50,5 AF-PHXT1-020 3/4
AF-PHXTC-050-025 50,5 AF-PHXT1-025 1
AF-PHXTC-050-038 50,5 AF-PHXT1-038 1.1/2
AF-PHXTC-050-050 64 AF-PHXT1-050 2

Pro teflonové hadice HYPERLINE SB, HYPERLINE FX a HYPERLINE V jsou určeny standartní hydraulické kon-
covky typ TI-Z (např. TI-ZBW110-08-08), uvedené v kapitole „VYSOKÉ TLAKY” a lisovací objímky typ AF-TH a 
AF-THU. Tyto objímky jsou lisovány standartními, hladkými čelistmi. Zalisování hadice HYPERLINE V vyžaduje 
dodatečné roztažení vln hadice před nasazením koncovky na speciálním zařízení.

Koncovky a objímky pro hadice HYPERLINE SB, FX, V

hydraulická koncovka
TI-Z

AF-THU

AF-HDSB
AF-FXSS
AF-FXKB AF-VFSS

AF-TH

* - jen objímky AF-THU

Pro teflonové hadice PHARMALINE a PHARMALEX jsou určeny koncovky série AF-PHX (např. AF-PHXTC - kon-
covky Triclover) a lisovací objímky série AF-PHXT1. Koncovky AF-PHX mají hadicový trn vyroben v hygienickém 
provedení tzn. s kuželovým zakončením hadicového trnu a leštěným vnitřním povrchem na hodnotu Ra = 0,4 pro 
eliminaci ulpívání nečistot a snadné čištění. Lze dodat také koncovky AF-PHX v hygienickém provedení s jinými 
typy přípojek. Pro hadice PHARMALINE a PHARMALEX lze také použít koncovky řady AF-T.

Koncovky na hadice PHARMALINE a PHARMALEX

AF-PHXTC AF-PHXT1 AF-PHGP
(AF-PXGP)
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Materiál hadice:
Výztuž:

Prac. teplota:

Spirálně vrapovaný PTFE (teflon)
Spirála z nerezi AISI 304
Oplet z nerezi AISI 304 (verze SS)
Oplet z polypropylenu (verze PB)
Od -70°C do +260°C (verze SS)
Od -30°C do +100°C (verze PB)
pracovní tlak závisí na teplotě

Hadice CORROFLON je vyrobena ze spirálně vrapovaného PTFE, vyztuženého navinutou 
spirálou a vnějším opletem z nerezi AISI 304 (verze SS). Tato konstrukce dává hadici odolnost 
na podtlak a zalomení. Silná stěna zajišťuje minimální průnik média a vhodný šroubovicový 
tvar a široký úhel otevření vlny usnadňuje průtok média, čištění a samočištění hadice. Dodává 
se v různých verzích jako kompletní hadice s koncovkami. Koncovky mohou být standardní 
nebo s integrovanou vnitřní vrstvou PTFE.

Vzhledem k unikátním vlastnostem PTFE (velký rozsah pracovních teplot, odolnost většině 
chemikálií, minimální snášivost povrchu) je široce používán v průmyslu k transportu chemikálií, 
potravin, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, lepidel, barviv, detergentů, vodní páry atd. Atest pro 
potraviny. 

Charakteristika:

Použití:

spirála

oplet

vrstva PTFE

těsnění 
vytvarované 
z vyvinutého 
PTFE

CORROFLON - verze SS - oplet z nerezi AISI 304
nominální 

průměr 
[coul]

nominální 
průměr 
[mm]

průchodnost 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m]

maximální  
délka 
[m]

1/2 15 11,2 17,5 41 38 0,33 28
3/4 20 15,7 23,1 35 51 0,45 30
1 25 21,5 31,7 31 70 0,70 40

1.1/4 32 27,5 38,4 27 82 0,82 30
1.1/2 40 32 44,6 23 100 1,50 25

2 50 43 59 20 140 2,10 18
2.1/2 65 54 73 16 178 2,58 13

3 80 64 86 14 230 3,29 10
4 100 98 117 10 300 5,05 5
6 150 130 170 5 600 6,70 4

CORROFLON
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CORROFLON - verze PB - polypropylenový oplet

Na grafu je znázorněna závislost maximálního pracovního 
tlaku na pracovní teplotě pro nominální průměry hadic 
CORROFLON ve standardní verzi GPSS.
V rozsahu teplot od 0°C až do -70°C je maximální pracovní 
tlak roven nominálnímu pracovnímu tlaku. 
Pro verzi PB v rozsahu -30°C do +80°C max. pracovní 
tlak viz graf. Od +80°C do +100°C je potřeba pracovní tlak 
snížit o 50%. Pro verze RC, FP, SI dle obrázku (v rozsahu 
teplot odpovídajícím těmto verzím).

Hadice ve verzi SS je odolná plnému vakuu do teploty +130°C. Při vyšších teplotách klesá odolnost vakuu o 1% 
na každý 1°C nad tuto teplotu. Odolnost jiných verzí omezuje jejich maximální pracovní teplota.

Závislost pracovního tlaku na teplotě

Odolnost podtlaku 

nominální 
průměr 
[coul]

nominální 
průměr 
[mm]

průchodnost 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m]

maximální  
délka 
[m]

1/2 15 11,2 19,1 31 38 0,26 28
3/4 20 15,7 26 26 51 0,36 30
1 25 21,5 34 23 70 0,56 40

1 1/4 32 27,5 43,6 20 80 0,66 30
1 1/2 40 32 48,6 17 100 1,20 25

2 50 43 62 15 140 1,68 18
2 1/2 65 54 77 12 178 2,06 13

3 80 64 90 10 230 2,63 10
4 100 98 120 8 300 3,98 5

 PB - polypropylenový oplet
Hadice s polypropylenovým opletem se vyznačuje menší 
váhou (přibližně o 20% v porovnání s typem GPSS) a 
lepší odolností proti oděru.
Tyto vlastnosti způsobují, že je hadice vhodná hlavně 
pro časté použití a přemísťování.
Pracovní teplota od -300C do +1000C.

AS - antistatická vnitřní vrstva
Spaciální příměsi snižují vysokou rezistenci čistého 
PTFE.
Rezistence mezi koncovkou a zvlhčeným vnitřním po-
vrchem nepřekračuje 108Ω. Jedna z koncovek hadice 
musí být uzemněna. Příměsi dávající hadici antistatické 
vlastnosti nemají vliv na jeho hygienické vlastnosti. Od-
povídá požadavkům FDA.

teplota (°C)
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Kompletní hadice CORROFLON s koncovkami 
TUBES INTERNATIONAL dodává hadice CORROFLON ve dvou provedeních: s vyvinutým PTFE ( uvnitř kon-
covky vyvinut bez přerušení PTFE až na těsnící plochu) a standartní koncovky bez PTFE (koncovka zalisována 
standardním způsobem bez vrstvy PTFE).

S vyvinutým PTFE 
Vnitřní PTFE vrstva hadice je protažena hadicovým 
nástavcem koncovky a vytažena bez přerušení až na 
těsnící plochu, díky čemuž nemá protékající médium 
kontakt s materiálem koncovky.
Výhody tohoto řešení:
- pro agresivní chemikálie je důležité oddělení média 

od koncovky,
- pro potraviny a farmacii výhodou eliminace tzv. kapes 

- A (místo přechodu mezi hadicí a koncovkou, kde 
může dojít k nahromaděni a usazení zbytků média), 
což zajišťuje čistotu a sterilitu hadice.

Standartní koncovky 
Pro hadice CORROFLON lze použít standartní koncovky 
pro teflonové hadice se závity a typy těsnění identickými 
s hydraulickými koncovkami. V tomto případě získáme 
teflonovou hadici podobnou typu HYPERLINE V avšak s 
podstatně vyšší životností, lepší odolností na zalomení, 
vnější poškození a vakuum a také s nižší propustností 
stěny pro plyny. Možno dodat také s koncovkami TRIC-
LOVER bez vyvinutého PTFE. 

Délková omezení hadic CORROFLON

Udané hodnoty odpovídají verzi v opletu SS a PB, bez pryžové ochrany bez zohlednění délky koncovek (koncovka 
+ objímka). U verzí s pryžovým povlakem je potřeba hodnoty v tabulce zvýšit o 33%. Délka hadice je měřena od 
těsnící plochy jedné koncovky k těsnící ploše druhé koncovky. Tolerance délky činí 0% až +10% pro délky nad 1 
m a 0% až +5% pro délky do 1m.

Max. pracovní tlak kompletní hadice je určen nižší ze dvou hodnot (pracovní tlak hadice a pracovní tlak 
koncovky.

nominální průměr minimální délka hadice maximální délka 
hadice

[coul] [mm] přímé [mm] úhlové 90° [mm] [m]
1/2 15 50 100 28
3/4 20 75 100 30
1 25 100 150 40

1.1/4 32 150 200 30
1.1/2 40 200 300 25

2 50 200 440 18
2.1/2 65 250 600 13

3 80 250 750 10
4 100 350 1000 5
6 150 500 1500 4

A
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typ koncovky

SMS SMS HP DIN 11851 DIN 11851

pracovní tlak 
[bar] 10 (statický) 10 (tlakové rázy) do 1.1/4” - 40, nad - 25

index AF-CFXSMS...N 
AF-CFXSMS...W AF-CFXSMSHP... AF-CFXDIN...N 

AF-CFXDIN...W AF-CFXDIN...Z

DN hadice závit závit závit závit
1 25 Rd 40x1/6” Rd 40x1/6” Rd 52x1/6” Rd 52x1/6”

1.1/4 32 - - Rd 58x1/6” Rd 58x1/6”
1.1/2 40 Rd 60x1/6” Rd 60x1/6” Rd 65x1/6” Rd 65x1/6”

2 50 Rd 70x1/6” Rd 70x1/6” Rd 78x1/6” Rd 78x1/6”
2.1/2 65 Rd 85x1/6” Rd 85x1/6” Rd 95x1/6” Rd 95x1/6”

3 80 Rd 98x1/6” Rd 98x1/6” Rd 110x1/4” Rd 110x1/4”

typ koncovky

CAMLOCK „C“ CAMLOCK „A“ otočná příruba
DIN PN10/16

otočná příruba
ASA 150

pracovní tlak 
[bar] 16 (DN 3”-14) 16 (DN 3”-14) 16 (DN 3”-14) 16 (DN 3”-14)

index AF-CFXCAM...G AF-CFXCAM...W
AF-CFXSFL...W 
AF-CFXSFL...K 
AF-CFXSFL...U

AF-CFXSFLA...W 
AF-CFXSFLA...K 
AF-CFXSFLA...U

DN hadice rozměr rozměr rozměr rozměr
1/2 15 - - DN 15 DN 15
3/4 20 3/4 3/4 DN 20 DN 20
1 25 1 1 DN 25 DN 25

1.1/4 32 1.1/4 1.1/4 DN 32 DN 32
1.1/2 40 1.1/2 1.1/2 DN 40 DN 40

2 50 2 2 DN 50 DN 50
2.1/2 65 2.1/2 2.1/2 DN 65 DN 65

3 80 3 3 DN 80 DN 80

Standardní koncovky s vyvinutým PTFE pro hadice CORROFLON
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HB - oplet ze slitiny HASTELLOY 
Oplet je vyroben ze slitiny Hastelloy charakteristické vyšší 
chemickou odolností než  verze SS. Pro instalace chloru 
a fluoru a v místech se silnou chemickou korozí.
Oproti verzi SS je pracovní tlak nižší o 50% .

FP - ohnivzdorná
Těžce zápalná verze hadice RC dovolující průtok média v 
případě požáru. Vyrobena v souladu s normou BS 5173. 
Pracovní teplota (média) od -40°C do +140°C, vnější do 
+1200°C. Dostupná rovněž v antistatické verzi. 

KYB - oplet z KYNAR-u
Oplet je vyroben z polyfluorvinylidenu (KYNAR) cha-
rakteristického vysokou chemickou odolností. Pracovní 
teplota (média) od -40°C do +120°C, vnější do +100°C.
Oproti verzi GPSS je pracovní tlak nižší o 60% a hmot-
nost o 30%  

RC - pryžový vnější obal 
Hadice určená pro práci v těžkých podmínkách (překlád-
kové systémy). Jedná se o verzi SS s navulkanizovanou 
vrstvou antistatické pryže EPDM (černá) na nerezový 
oplet (možno také neopren, hypalon, modrou nevodi-
vou pryž EPDM. Pracovní teplota (média) od -40°C do 
+140°C, vnější do +120°C (EPDM ).

Verze hadice CORROFLON

EC - elektrická vodivost mezi koncovkami
Odpor mezi koncovkami pro hadice délky do 5 m činí:
- pro typ SS <10 Ω
- pro typ PB a KYB <20 Ω
Je-li potřeba elektrickou vodivost objednávejte tuto verzi.

TO - bez opletu
Levnější řešení v případě, kdy není hadice vystavována 
nebezpečí poškození a pracuje při nízkém tlaku.
V rozsahu průměrů do 2” je hadice vyráběna z polo-
průsvitného teflonu, což umožňuje zrakovou kontrolu 
průtoku. Vzhledem k typu SS je pracovní tlak menší o 
85%, váha o 35%.
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SI - dodatečný obal ze silikonové pryže 
Použití v instalacích vyžadujících vysokou čistotu (farma-
cie, potravinářství). Ostatní pracovní parametry shodné 
s verzí SS. Dostupný do světlosti 3”. Pracovní teplota 
(média) od -40°C do +180°C, vnější do +160°C.

Verze hadice CORROFLON

SP - speciální profil
Hustější vrapování duše umožňuje získání lepších pa-
rametrů než je tomu u základního typu.
Parametry tlaku vyšší o 25%, váha větší o 30%, průchod-
nost hadice menší o 3 mm, úhel ohybu menší o 25%, 
větší odolnost proti zalomení a stlačení. Maximální délky 
částí menší o 50%.
Dostupná rovněž v antistatické verzi. 

SR - ochranné prstence
Pryžové prstence chrání hadici před poškozením a 
oděrem. Jsou umístěny na hadicích od 1” do 3” ve 
vzdálenosti 0,5 m. Teplota do +140°C.

PC - bezpečnostní spirála
Používá se v případě, kdy může dojít k protržení opletu 
a použití jiného způsobu ochrany není možné (např. z 
důvodu vysoké teploty).
Technické parametry jsou stejné jako u typu SS.
Dostupná v průměrech do 1”, 1.1/2”, 2”, 3”.

RC 300 - pryžová ochrana koncovek
Volně upevněná pryžová ochrana koncovek je ochranou 
pro operátora při styku s příliš horkým nebo studeným 
hadicovým vedením.
Tento způsob ochrany se využívá i pro ochranu hadi-
cového vedení před nadměrným ohýbáním ve směru 
hadice - koncovka.
Délka 300 mm.
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BIOFLEX

nominální 
průměr 
[coul]

nominální 
průměr 
[mm]

průchodnost 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm] 

hmotnost 
[kg/m]

maximální  
délka 
[m]

3/8 10 9,5 12,8 80 19 0,14 18
1/2 15 12,7 16,6 70 38 0,29 18
5/8 16 16 20,6 65 45 0,35 18
3/4 20 19 24,5 60 50 0,40 18
7/8 22 22 28,2 55 60 0,52 18
1 25 25,4 32,3 50 70 0,63 18

1.1/4 32 32 39,5 45 100 0,85 18
1.3/8 35 34,9 43,1 40 120 1,00 16
1.1/2 40 38 47 40 140 1,10 17
1.7/8 48 47,6 57,1 35 190 1,38 13

2 50 50,8 61 30 200 1,90 10

Duše:

Obal:
Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný
PTFE (teflon)
Oplet z nerezi AISI 304 (typ SS)
Od -70°C do +260°C (typ SS)
(prac. tlak závisí na teplotě)

Hadice BIOFLEX je vyrobena z uvnitř hladkého a vně vrapovaného PTFE. Zpevňuje ji oplet z 
nerezi AISI 304 (typ SS). Taková konstrukce zaručuje vysokou pružnost hadice při zachování 
všech výhod spojených s hladkým vnitřním povrchem (snadný způsob čištění hadice, nenarušený 
průtok). Hadice BIOFLEX se v porovnání s klasickými hadicemi vyrobenými z vlnitého PTFE 
vyznačuje značně vyšší odolností při práci za podmínek cyklického ohýbání, menší prostupností 
plynů a značně menšími tlakovými ztrátami. Je dodávána v různých verzích v podobě komplet-
ních hadicových vedení s koncovkami s integrální vrstvou PTFE.
Vzhledem k výjimečným vlastnostem PTFE (velký rozsah pracovních teplot, odolnost proti většině 
substancí a chemických sloučenin, minimální přilnavost) je tento typ hadic široce využíván k 
transportu chemických a potravinářských látek, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, lepidel, barviv, 
detergentů, vodní páry, atd. Potravinářský atest.

Charakteristika:

Použití:

* maximální pracovní tlak závisí na teplotě a maximálním pracovním tlaku koncovek upevněných na hadici (kon-
taktujte Technické oddělení TUBES INTERNATONAL).

AS - antistatická vnitřní vrstva
Spaciální příměsi snižují vysokou rezistenci čistého 
PTFE. Rezistence mezi koncovkou a zvlhčeným vnitřním 
povrchem nepřekračuje 108Ω. Jedna z koncovek hadice 
musí být uzemněna. Příměsi dávající hadici antistatické 
vlastnosti nemají vliv na jeho hygienické vlastnosti. Od-
povídá požadavkům FDA.

EC - elektrická vodivost mezi koncovkami
Odpor mezi koncovkami činí:
- pro typ SS <10 Ω
- pro typ PB <20 Ω
Je-li vyžadována elektrická vodivost, je potřeba objednat 
verzi EC.

Verze hadice BIOFLEX

BIOFLEX - základní verze GPSS
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KYB - oplet z KYNAR-u
Oplet vyrobený z polyfluorvinylidenu (KYNAR) se vyzna-
čuje velkou chemickou a teplotní odolností (od -40°C do 
+120°C).
V porovnání s typem GPSS je pracovní tlak do průměru 
1” - 10 bar, větší 6 bar, váha je menší o 30%.

TO - bez opletu
Lehká hadice bez opletu (dostupná v typech GP a AS) 
se používá při nízkých tlacích. 

HB - oplet ze slitiny HASTELLOY (C 276)
Použití místo opletu SS v podmínkách vnější chemické 
koroze (např. páry chloru). Pracovní tlak nižší o 50% než 
u verze SS. Ostatní pracovní parametry shodné s verzí 
GPSS.

PC - bezpečnostní spirála
SR - ochranné prstence
SI - dodatečný obal ze silikonové gumy
Popis jako hadice CORROFLON.

PB - polypropylenový oplet
Hadice s polypropylenovým opletem se vyznačuje ni-
žší váhou a lepší odolností proti oděru.Tyto vlastnosti 
umožňují její použití za podmínek častého používání 
a přemísťování. Pracovní tlak je v porovnání s typem 
GPSS menší o 50%. Prac. teplota od -30°C do +100°C.

RC - pryžový obal (FP - ohnivzdorný)
Hadice je určena pro práci v těžkých podmínkách (např. 
stáčecí systémy). Je to verze GPSS s vrstvou modré pryže 
EPDM, navulkanizované na nerezový oplet. Dostupná 
také verze s černou, antistatickou pryží EPDM.
Pracovní teplota od -40°C do +140°C.

Verze hadice BIOFLEX

KR- odolný proti zalomení
Na hadici s nerezovým opletem SS je navinuta spirála 
SS, povrch je pokryt pryží (RC, FP, SI). Možno dodat v 
průměrech nad 5/8”.
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SMS
Koncovka s vnitřním závitem shodná se švédskou spe-
cifikací SMS. Integrovaná vrstva PTFE zajišťuje čistý a 
nerušený průtok. Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi.

RJT
Koncovka s vnitřním závitem shodná s britskou normou 
BS4825. Integrovaná vrstva PTFE zajišťuje čistý a neru-
šený průtok. Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi.

DIN 11851
Koncovka s vnitřním závitem shodná s německou normou 
DIN 11851. Integrovaná vrstva PTFE zajišťuje čistý a 
nerušený průtok. Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi.

DIN 11851
Koncovka s vnějším závitem shodná s německou normou 
DIN 11851. Integrovaná vrstva PTFE zajišťuje čistý a 
nerušený průtok. Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi.

CAMLOCK
Spojky typu CAMLOCK  shodné s normou MIL-C-27487. 
Integrovaná vrstva PTFE zajišťuje čistý a nerušený průtok. 
Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi.

Koncovka shodná s normou BS 4825, ISO 2852 nebo 
DIN 32676. Integrovaná vrstva PTFE zajišťuje čistý a 
nerušený průtok. Všechny díly jsou vyrobeny z nerezi.

Koncovky pro hadice BIOFLEX

TRICLOVER
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rozměr 
příruby

vnější 
průměr 
[mm]

počet 
otvorů

průměr 
otvorů 
[mm]

průměr 
těs. plochy 

[mm][coul] [mm]
1/2 15 89 4 16 32
3/4 20 98 4 16 43
1 25 108 4 16 50

1.1/2 40 127 4 16 73
2 50 152 4 19 92
3 80 190 4 19 152
4 100 228 8 19 190
6 150 279 8 22 241

rozměr 
příruby

vnější 
průměr 
[mm]

počet 
otvorů

průměr 
otvorů 
[mm]

průměr 
těs. plochy 

[mm][coul] [mm]
1/2 15 95 4 14 32
3/4 20 105 4 14 43
1 25 115 4 14 63

1.1/2 40 150 4 18 88
2 50 165 4 18 102
3 80 200 8 18 160
4 100 220 8 18 180

6 150 285 8 22 240

Příruby
Otočné příruby ASA 150 nebo DIN PN16. Integrovaná 
vrstva PTFE zajišťuje plynulý a nerušený průtok média.
Materiál příruby: nerez AISI 304.
Materiál vložky: nerez AISI 316L.

Příruby ASA 150 (ANSI B 16.5 třída 150) Příruby DIN-PN 16 (BS 4504)

Hadice s parním ohřevem  jsou vytvořeny na bázi hadic 
CORROFLON a BIOFLEX. Používají se za takových pra-
covních podmínek, které vyžadují stálou zvýšenou teplotu 
média nebo je-li potřeba rozehřívat médium ztuhnuté v 
hadici. Topný člen, teflonová hadice je spirálovitě navinuta 
na základní hadici a potažena termoizolační vrstvou. 
Charakteristika - jako pro standartní hadici CORROFLON 
a BIOFLEX (1” ÷ 3”), trojnásobný poloměr ohybu a větší 
jednotkovou váhu.
Každá hadice je navržena individuálně. Požadavky a 
vstupní parametry musí být uvedeny do formuláře „Výběr 
hadice CH”. Za účelem správného výběru hadice se 
prosím obraťte na Obchodní nebo Technické oddělení 
TUBES INTERNATIONAL.

Koncovky pro hadice BIOFLEX

DIP PIPES - trubkové koncovky
Pevné trubkové koncovky, přímé nebo úhlové 90°, jsou 
určeny pro naplňování a vyprazdňování zásobníků, sudů, 
kontejnerů, apod. Standardně se vyrábí z antistatického 
PTFE, dostupné jsou rovněž z nerezi AISI 316, čistého 
PTFE a jiných materiálů. Pracovní tlak od -1 do 3 bar. 
Pro správný návrh je potřeba definovat typ koncovky, 
délku hadice, délku a materiál trubky, světlost, pracovní 
tlak, druh media. 

Hadice vyhřívané parou

CORROFLON CH
BIOFLEX CH
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Elektricky vyhřívané hadice

Každá vyhřívaná hadice je projektována a navržena individuálně. Požadavky a vstupní parametry návrhu musí 
být vypsány do formuláře „Volba hadice ETH” dodaného firmou TUBES INTERNATIONAL.

ETH 250
Jsou používány v procesech, vyžadujících ohřev, roztá-
pění nebo udržení stálé zvýšené teploty média protéka-
jícího hadicí jako jsou oleje, maziva, vosk, smola, barvy, 
granuláty, lepidla, potraviny apod.
Základním elementem hadice ETH250 je hladkostěnná 
teflonová hadice s jedním nerezovým opletem o průměru 
od DN 4 do DN 50.

koncovka

koncová ochrana

vnější oplet

tepelná izolace

čidlo teploty

topný člen

ocelový oplet
teflonová hadice

zástrčka

kabel

Základní informace
Napájecí napětí 230 V AC/DC (jiné napětí 12 ÷ 500 V).
Základní hadice PTFE hadice v nerezovém opletu.
Dostupné délky Od 0,3 do 50 m.
Koncovky Závitové, přírubové, trubkové.
Materiál koncovek Standartně chromovaná ocel, volitelně nerez nebo nerez s povlakem PTFE a PFA.

Tepelná izolace Silikonová pěna do teploty +250°C.
Elastomerová pěna do teploty +100°C.

Vnější obal Polyamidový nebo ocelový oplet, polyuretanová nebo silikonová hadice, keramické vlákno.
Koncová ochrana Tvrdá koncovka z polyamidu nebo měkká z elastomeru.
Teplotní čidlo Termočlánek typu J (Fe-CuNi), typu K (NiCr-Ni), čidlo PT100 a jiné.
Přípojný kabel 1,5 m.
Stupeň ochrany IP 54 (EN 60529).
Max. teplota Do +250°C (Teplotní korekce tlaku: +100°C x 0,9, +200°C x 0,8, +250°C x 0,6).
Tolerance prac. teploty ± 10°C.
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Topným  elementem je odporový elektrický kabel o stanoveném odporu, dostupný rovněž v samoregu-
lačním provedení, spirálovitě navinutý na hadici. Tyto hadice obvykle vyžadují použití zabudovaného 
tepelného čidla. Napájecí kabely topných členů a kabely tepelného čidla (je-li použito) jsou vyvedeny 
z jednoho konce hadice přes izolaci pomocí průchodek a krytu. Tepelnou izolací je pryžová pěna 
(nad +80°C silikonová). Vnější ochranu hadice ETH může tvořit nerezový nebo polypropylenový 
oplet, pokrytý v případě potřeby pryží nebo vrapovanou ochranou z PVC.

Každá hadice ETH je navrhována a sestavena individuálně. Požadavky a vstupní parametry musí 
být uvedeny do formuláře „Výběr hadice ETH” dodaného firmou TUBES. Obecně v případě Zóny 
1 požárního nebezpečí, jsou používány samoregulační prvky, s tepelným čidlem (nebo bez) a re-
gulátorem. V tomto případě jsou použity rovněž ohnivzdorné ochrany napájecích kabelů. Tepelný 
výkon topných členů (W/m), vzdálenost závitů spirály kabelů a síla izolační vrstvy jsou počítány na 
základě speciálních vzorců, umožňujíc tím udržení požadovaných parametrů.

CORROFLON ETH
BIOFLEX ETH

Popis:

Konstrukce:

Hadice s elektrickým ohřevem jsou vytvořeny na bázi 
hadic CORROFLON a BIOFLEX. Používají se za ta-
kových pracovních podmínek, které vyžadují stálou 
zvýšenou teplotu média nebo je-li potřeba rozehřívat 
médium zatuhnuté v hadici. Topná část, odporový kabel 
je spirálovitě navinut na základní hadici a potažen ter-
moizolační vrstvou.
Charakteristika - jako pro standartní hadici CORROF-
LON a BIOFLEX (1” ÷ 3”), trojnásobný poloměr ohybu. 
S ohledem na vnější izolaci je vnější průměr i hmotnost 
větší.Maximální délka hadic je stejná jako u nevyhřívané.

- vrstva izolační pěny

- pružná ochrana vyhřívacích kabelů

- tepelné čidlo

- pružná ochrana kabelů
  tepelného čidla

- odporový kabel spirálovitě navinutý na 
hadici

- vnější oplet nebo ochrana
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BIOFLEX HB
Materiál hadice:

Výztuž:
Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný
PTFE (teflon)
Oplet ze slitiny Hasteloy C276
Od -40°C do +80°C

Tlako-sací hadice pro transport chloru, bromu a jiných penetrujících plynných a kapalných halogenů, jako fosgen 
nebo fluorovodík (nepoužívat pro fluor a trifluorchlorid). Pro plnění a stáčení zásobníků a cisteren.
Hladká duše zajišťuje maximální průtok snižujíc tím dobu stáčení. Antistatická duše splňuje všechny požadavky 
pro transport suchého a kapalného chloru a jejich směsí.
Pro zajištění maximální bezpečnosti je každá hadice BIOFLEX HB testována tlakovým heliem a hadice s koncov-
kami testovány hydrostaticky. Montáž koncovek vyžaduje speciální nástroje a odpovídající technologii. Proto jsou 
dodávány pouze ve formě kompletních hadic s požadovanými koncovkami.

Standartním typem koncovek je koncovka s vnějším závitem NPT. Tuto koncovku l,ze zkompletovat se závitovou 
přírubou dle ASME B16,5 třída 300.
Případně otočné příruby z nerezi dle ASME B16,5 třída 300 nebo dle norem DIN, ISO s teflonem vyvedeným na 
těsnící plochy pro eliminaci kontaktu koncovky s médiem. 
Materiálem koncovek, vhodným pro přímý styk s médiem, je Monel 400 nebo Hastelloy C276 (pro použití s vlhkým 
chlorem).

Hadice pro chlor

index
nominální 

průměr 
[coul]

vnější 
průměr 
[mm]

max. pracovní 
tlak 
[bar]

min. poruchový 
tlak 
[bar]

min. poloměr 
ohybu 
[mm]

maximální  
délka 
[m]

AF-BFHB-10AS 3/8 9,5 40 250 19 18
AF-BFHB-13AS 1/2 12,7 35 200 38 18
AF-BFHB-16AS 5/8 16 32,5 190 45 18
AF-BFHB-20AS 3/4 19 30 150 50 18
AF-BFHB-25AS 1 25,4 25 100 70 18
AF-BFHB-32AS 1.1/4 32 22,5 90 100 18
AF-BFHB-38AS 1.1/2 38 20 80 140 17
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Materiál hadice:
Výztuž:

Obal:

Prac. teplota:

Uvnitř hladký, vně vrapovaný PTFE
Oplet z nerezi AISI 304 (verze SS) 
Spirála z drátu (AISI 304)
Černá, hladká, antistatická pryž
EPDM (jen verze SS RC)
Od -70°C do +260°C (verze SS)
Od -40°C do +140°C (verze SS RC)
prac. tlak závisí na teplotě

Hadice CORROLINE je vyrobena z uvnitř hladkého a vně vrapovaného PTFE. Výztuž tvoří oplet 
z nerezi AISI 304 (nerez SS) a drát z nerezi AISI 304 navinutý ve vlnách hadice. V základní verzi 
(SS RC) má hadice na nerezovém opletu navulkanizovánu vrstvu černé, antistatické pryže. 
Tato konstrukce zaručuje vysokou elasticitu při zachování všech výhod spojených s hladkou 
vnitřní stěnou (snadné čištění, nerušený průtok). Hadice (CORROLINE byla navržena jako 
alternativa pryžových hadic s vložkou FEP, PFA MFA, XLPE nebo UHMWPE. V porovnání s 
těmito hadicemi má vyšší elasticitu, větší odolnost proti zalomení a delší životnost. CORRO-
LINE je levnější verzí hadice BIOFLEX určenou hlavně pro chemické aplikace. Má všechny 
jeho výhody jako vysokou odolnost cyklickému ohybu, malou prostupnost plynů stěnou, malé 
tlakové ztráty. Dodávána v různých verzích s koncovkami a také v provedení s integrovaným 
PTFE po celé délce  koncovky..
Transport chemikálií, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, barviv, lepidel, detergentů, vodní páry 
apod.

Charakteristika:

Použití:

PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

CORROLINE - verze SS - oplet z nerezi AISI 304
nominální 

průměr 
[coul]

nominální 
průměr 
[mm]

světlost 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm] 

maximální  
délka 
[m]

1/2 13 13,5 17,4 48 60 18
3/4 20 19,8 24,1 43 65 18
1 25 26,1 31,7 41 100 18

1.1/4 32 32 38,9 38 135 18
1.1/2 40 38,1 46,7 34 170 17

2 50 51,5 60,9 28 210 13

CORROLINE

SS RC - pryžový povlak (standard pro oplet SS)
Hadice pro práci v těžkých podmínkách (např. stáčecí 
systémy). Je to verze CLNSS s navulkanizovanou vrstvou 
černé, antistatické pryže EPDM na nerezovém opletu.
Verze SS RC splňuje požadavky normy BS5173 v rozsahu 
odolnosti plameni (stupeň odolnosti „FIRE RESISTANT”).
Pracovní teplota od -40°C do +140°C.

Verze hadice CORROLINE

AS - antistatická vnitřní vrstva
Speciální přísady snižují vysokou PTFE splňujíc tak 
požadavky normy EN ISO 8031:2009. Rezistence mezi 
koncovkami a vlhkou vnitřní vrstvou v rozmezí od 103 
do 107 Ω. Jedna z koncovek hadice musí být uzemněna. 
Odpovídá  požadavkům FDA.
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Verze hadice CORROLINE

PB - polypropylenový oplet 
Hadice v polypropylenovém opletu je charakteristická 
menší hmotností a lepší odolností  otěru. Tyto vlastnosti 
ji činí ideální pro neustálou manipulaci a přemisťování. 
Pracovní tlak o 50% proti verzi CLNSS. Hadice má stan-
dartně  lanka z monelu pro zajištění elektrické vodivosti 
viz verze EC. Pracovní teplota  od -30°C do +100°C.

DRC 300 - dvojitý pryžový povlak 
Hadice je určena pro práci v podmínkách vyžadujících 
velký ohyb hadice bezprostředně za koncovkou. Na ha-
dic s pryžovým povlakem (SS RC) je navulkanizována 
další dodatečná vrstva v délce 300 mm. Verze DRC-300 
splňuje požadavky normy BS5173 v rozsahu odolnosti 
plameni (stupeň odolnosti „FIRE PROOF”).

PC - ochranná spirála 
Dodatečná vnější ochrana ve formě ocelové spirály z 
drátu. Možno použít na hadice s nerezovým opletem, 
polypropylenovým opletem a s pryžovým povlakem.

EC - elektrická vodivost mezi koncovkami
Odpor mezi koncovkami činí  <20 Ω pro všechny verze 
hadice CORROLINE, také pro hadice s polypropyleno-
vým opletem v případě speciálního postupu montáže 
koncovek.
Na základě normy EN ISO 8031:2009 mohou být tyto 
hadice označeny písmenem M. Pokud je vyžadována 
elektrická vodivost, objednávejte verzi EC.

Koncovky pro hadice CORROLINE

DIN 11851
Koncovka s vnitřním závitem dle německé normy DIN 
11851. Ve verzi s integrovanou vrstvou PTFE je zajištěn 
čistý a nerušený průtok média. Všechny elementy jsou 
vyrobeny z kyselinovzdorné nerezi. 

Koncovky popsané níže jsou dostupné ve standartní verzi stejně jako ve verzi s teflonovou výstelkou.
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Koncovky pro hadice CORROLINE

Přírubové koncovky 
Otočné příruby ASA 150 a DIN PN16. Ve verzi s integro-
vanou vrstvou PTFE je zajištěn čistý a nerušený průtok 
média.
Materiál příruby: nerez AISI 304.
Materiál vložky: nerez AISI 316L.

Příruby ASA 150 (ANSI B 16.5 třída 150) Příruby DIN PN16 (EN 1092-1)
rozměr 
příruby

vnější 
průměr 
[mm]

počet 
otvorů

průměr 
otvorů 
[mm]

průměr 
těs. plochy 

[mm][coul] [mm]
1/2 13 89 4 16 32
3/4 20 98 4 16 43
1 25 108 4 16 50

1.1/4 32 118 4 16 63
1.1/2 40 127 4 16 73

2 50 152 4 19 92

rozměr 
příruby

vnější 
průměr 
[mm]

počet 
otvorů

průměr 
otvorů 
[mm]

průměr 
těs. plochy 

[mm][coul] [mm]
1/2 13 95 4 14 32
3/4 20 105 4 14 50
1 25 115 4 14 63

1.1/4 32 140 4 18 78
1.1/2 40 150 4 18 88

2 50 165 4 18 102

DIP PIPES - trubkové koncovky 
Pevné trubkové koncovky přímé nebo úhlové 90°, pro 
plnění a vyprazdňování zásobníků, sudů apod. Standartně 
vyrobena z antistatického PTFE, dostupné také z nerezi 
AISI 316, čistého PTFE a jiných materiálů.
Trubková část má standartně délku 1 m. Pracovní tlak 
od -1 do 3 bar.

Jiné typy koncovek

Jiné typy koncovek

Pro hadice CORROLINE mohou být použity jiné typy koncovek standartních nebo ve speciálním provedení.
Patří k nim:
- koncovky TRICLOVER ve verzi bez povlaku PTFE, přímé, úhlové 90º,
- koncovky s palcovými a metrickými závity se standartním těsněním,
- trubkové koncovky.
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Materiál hadice:
Výztuž:

Obal:

Prac. teplota:

Hladká trubka PTFE (teflon)
Oplet z nerezi AISI 304
Spirála z drátu (AISI 304)
Modrá pryž EPDM (verze RC)
nebo průhledný silikon (verze SI) 
Od -40°C do +140°C (verze RC)
Od -73°C do +204°C (verze SI)
prac. tlak závislý na teplotě.

Hadice BIOFLON je vyrobena z hladké trubky PTFE. Výztuž tvoří oplet z nerezi AISI 304 a drát 
z nerezi AISI 304 navinutý vně a zavulkanizovaný do vnějšího pryžového obalu. Toto řešení je 
reakcí na požadavky trhu na hladkou teflonovou hadici o rozměrech 2.1/2” a 3”. Výhodou hadice 
BIOFLON oproti konkurenci je konstrukce bez použití lepidel, která mohou v případě poruchy 
znečistit médium a oproti pryžovým hadicím s vložkami FEP, PFA MFA, XLPE, UHMWPE je 
použit čistý teflon s lepší chemickou odolností.
Hadice BIOFLON má omezený poloměr ohybu. Je tužší než pryžové hadice, má zhruba 2x 
větší minimální poloměr ohybu. Odolnost podtlaku je závislá na teplotě a poloměru ohybu. 
V případech, kdy je hadic silně ohýbána nebo často demontována je vhodné použít hadice 
CORROLINE nebo BIOFLEX 2” s koncovkami se zvetšenými nominálními rozměry do 2 1/2” 
nebo 3” nebo hadici CORROFLON 2 1/2” nebo 3”.
BIOFLON jsou dodávány jako kompletní hadice s koncovkami, také s koncovkami s integro-
vanou vrstvou PTFE.
Transport chemikálií, potravin, léčiv, paliv, olejů, barev, rozpouštědel, lepidel, barviv, detergentů, 
vodní páry apod. – všude tam kde je potřebné vysoká chemická odolnost PTFE a hladký vnitřní 
povrch a nedochází k příliš velkému ohybu.

Charakteristika:

Použití:

PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

BIOFLON - základní verze RC
nominální 

průměr 
[coul]

nominální 
průměr 
[mm]

světlost 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm] 

maximální  
délka 
[m]

2.1/2 65 60 78 20 800 10
3 80 73 96,5 16 1000 10

BIOFLON

RC SI - silikonový povlak 
Hadice pro práci ve vyšších teplotách než standartní 
verze s povlakem pryží EPDM.
Pracovní teplota od -73°C do +204°C.

Verze hadice BIOFLON

AS - antistatická vnitřní vrstva 
Speciální přísady snižují vysokou PTFE splňujíc tak 
požadavky normy EN ISO 8031:2009. Rezistence mezi 
koncovkami a vlhkou vnitřní vrstvou v rozmezí od 103 
do 107 Ω. Jedna z koncovek hadice musí být uzemněna. 
Odpovídá požadavkům FDA.
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

Koncovky pro hadici BIOFLON

Přírubové koncovky 
Otočné příruby ASA 150 a DIN PN16. . Ve verzi s in-
tegrovanou vrstvou PTFE je zajištěn čistý a nerušený 
průtok média. 
Materiál příruby: nerez AISI 304. 
Materiál vložky: nerez AISI 316L.

Příruby ASA 150 (ANSI B 16.5 třída  150) Příruby DIN PN16 (EN 1092-1)
rozměr 
příruby

vnější 
průměr 
[mm]

počet 
otvorů

průměr 
otvorů 
[mm]

průměr 
těs. plochy 

[mm][coul] [mm]
2 1/2 65 178 4 19 105

3 80 191 4 19 127

rozměr 
příruby

vnější 
průměr 
[mm]

počet 
otvorů

průměr 
otvorů 
[mm]

průměr 
těs. plochy 

[mm][coul] [mm]
2 1/2 65 185 4 18 122

3 80 200 4 18 127

Jiné typy koncovek

Pro hadice CORROLINE mohou být použity jiné typy koncovek standartních nebo ve speciálním provedení.
Patří k nim:
- koncovky TRICLOVER ve verzi bez povlaku PTFE, přímé, úhlové 90º,
- koncovky s palcovými a metrickými závity se standartním těsněním,
- trubkové koncovky.

Některé z uvedených typů koncovek jsou dostupné ve verzích s teflonovou vložkou. Pro technické detaily a do-
stupnost kontaktujte Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL.
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

Hadice je určena pro převod tlaku v hydraulických brzdových systémech vozidel. Je vyrobena v 
souladu SAE J1401. Odolná vysokým teplotám, agresivním chemikáliím, brzdovým kapalinám 
DOT3 a DOT4. Obal také odolává uvedeným substancím. Hadici je možno použít v brzdových 
systémech s ABS - redukuje účinky pulzního tlaku.

Charakteristika:

OBHN
Duše:
Výztuž
Prac. teplota:

PTFE
Jeden nerezový oplet
Od -60°C do +130°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[g/m]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standartní 
délka 
[m] 

RK-OBHN-03 3,17 6,2 210 840 45 38 10

Hadice je určena pro převod tlaku v hydraulických brzdových systémech vozidel. Je vyrobena v 
souladu SAE J1401. Odolná vysokým teplotám, agresivním chemikáliím, brzdovým kapalinám 
DOT3 a DOT4. Obal také odolává uvedeným substancím. Hadici je možno použít v brzdových 
systémech s ABS - redukuje účinky pulzního tlaku. Obal - standartně průhledný, možno dodat 
také v barvách: žluté, červené, modré, černé.

Charakteristika:

Duše:
Výztuž
Obal:
Prac. teplota:

PTFE
Jeden nerezový oplet
Otěruvzdorný polyuretan
Od -60°C do +130°C

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

hmotnost 
[g/m]

poloměr 
ohybu 
[mm]

standartní 
délka 
[m] 

RK-OBHR-03 3,17 7,8 210 840 90 38 10

PTFE hadice pro brzdové systémy vozidel
Brzdové hadice jsou vyrobeny z teflonu s nerezovým opletem dle normy SAE J1401. Konstrukce a použité ma-
teriály minimalizují objemovou roztažnost hadic pod tlakem a zaručují neměnnost fyzikálních vlastností po celou 
dobu použití.
Dostupné rovněž ve verzi s dodatečným PUR obalem pro zvýšení otěruvzdornosti. Pro brzdové hadice jsou určeny 
dva systémy koncovek: lisované a šroubovací. Instalace šroubovacích je možná na jakémkoliv pracovišti s běžným 
nářadím bez nutnosti armování lisem.

OBHR
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

BANJO RK-O-ADCPN
chromovaná 

ocel

10,2 16 20 46 -

RK-O-ADMPN 10,2 16 27 53 -

RK-O-ADLPN 10,2 16 37 62 -

RK-O-EDCP
alumninium 
anodované

10,2 16 20 46 -

RK-O-EDMP 10,2 16 27 53 -

RK-O-EDLP 10,2 16 40 66 -

RK-O-ADCP12N chromovaná 
ocel 12,2 20 24 50 -

15° BANJO
RK-O-A15PN chromovaná 

ocel 10,2 16 20 9 -

RK-O-E15P alumninium 
anodované 10,2 16 20 9 -

45° BANJO
RK-O-A45PN chromovaná 

ocel 10,2 - 50 21 9

RK-O-E45P alumninium 
anodované 10,2 - 50 21 9

90° BANJO
RK-O-A90PN chromovaná 

ocel 10,2 - 38 26 9

RK-O-E90P alumninium 
anodované 10,2 - 43 26 9

45° BANJO boční
RK-O-A45PLN chromovaná 

ocel 10,2 16 50 18 -

RK-O-E45PL alumninium 
anodované 10,2 16 50 18 -

15° BANJO boční
RK-O-A15PLN chromovaná 

ocel 10,2 16 5 41 -

RK-O-E15PL alumninium 
anodované 10,2 16 12 54 -

Koncovky pro brzdové hadice OBHN / OBHR - lisované
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál rozměr 
závitu

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

Vnější závit, těsnění vnitřní kužel RK-MACP-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 13 40 - 14

RK-MACP-1N M10x1 13 40 - 14

RK-MACP-2N 3/8”-24 13 40 - 14

Vnější závit, těsnění vnější kužel RK-MALP-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 23 50 - 14

RK-MALP-1N M10x1 23 50 - 14

RK-MALP-2N 3/8”-24 23 50 - 14

Vnější závit

RK-ML-11/16PN chromovaná 
ocel 11/16”-16 21 46 - 19

Vnitřní závit RK-FACP-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 8 19 - 14

RK-FACP-1N M10x1 8 19 - 14

RK-FACP-2N 3/8”-24 8 19 - 14

Vnitřní závit RK-FALP-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 8 20 - 17

RK-FALP-1N M10x1 8 20 - 17

RK-FALP-2N 3/8”-24 8 20 - 17

Závit vnější / vnitřní RK-MFALP-0N

chromovaná 
ocel

M16x1,5/ 
M10x1,25 12 8 23 17

RK-MFALP-1N M16x1,5/ 
M10x1 12 8 23 17

RK-MFALP-2N M16x1,5/ 
3/8”-24 12 8 23 17

Koncovky pro brzdové hadice OBHN / OBHR - lisované
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál rozměr 
závitu

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

Vnitřní závit s maticí RK-FAGP-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 20 - - 14

RK-FAGP-1N M10x1 20 - - 14

RK-FAGP-2N 3/8”-24 20 - - 14

45° vnitřní závit s maticí RK-FAG45P-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 26 44 - 14

RK-FAG45P-1N M10x1 26 44 - 14

RK-FAG45P-2N 3/8”-24 26 44 - 14

90° vnitřní závit s maticí RK-FAG90P-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 40 23 - 14

RK-FAG90P-1N M10x1 40 23 - 14

RK-FAG90P-2N 3/8”-24 40 23 - 14

Vnější závit s maticí RK-MAGP-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 26 16 - 10

RK-MAGP-1N M10x1 26 16 - 10

RK-MAGP-2N 3/8”-24 26 16 - 10

RK-MAGP-12N M12x1 26 16 - 10

RK-MEGP-0

alumninium 
anodované

M10x1,25 26 16 - 10

RK-MEGP-1 M10x1 26 16 - 10

RK-MEGP-2 3/8”-24 26 16 - 10

RK-MEGP-12 M12x1 26 16 - 10

45° vnější závit s maticí RK-MAG45P-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 22 53 16 10

RK-MAG45P-1N M10x1 22 53 16 10

RK-MAG45P-2N 3/8”-24 22 53 16 10

RK-MEG45P-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 22 53 16 10

RK-MEG45P-1 M10x1 22 53 16 10

RK-MEG45P-2 3/8”-24 22 53 16 10

90° vnější závit s maticí RK-MAG90P-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 32,5 24,5 15 10

RK-MAG90P-1N M10x1 38 20 16 10

RK-MAG90P-2N 3/8”-24 38 20 16 10

RK-MEG90P-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 38 20 16 10

RK-MEG90P-1 M10x1 38 20 16 10

RK-MEG90P-2 3/8”-24 38 20 16 10

Koncovky pro brzdové hadice OBHN / OBHR - lisované
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál rozměr 
závitu

D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Vnitřní závit

RK-FZP10-1N chromovaná 
ocel M10x1 - - 11,5 8 17,5

Lisovací objímka RK-CAP-001N 
(hadice OBHN)

chromovaná 
ocel - 11 - 18 - -

RK-CAP-002N 
(hadice OBHR)

chromovaná 
ocel - 11 - 18 - -

RK-CAP-P-01-ATX 
(hadice OBHR)

nerezová 
ocel - 11 - 18 - -

Trubková
RK-EP-6-DN

chromovaná 
ocel

- 6 - 44 26 -

RK-EP-8-DN - 8 - 44 26 -

45° trubková
RK-EP-6-45N

chromovaná 
ocel

- 6 - 50 27 -

RK-EP-8-45N - 8 - 50 27 -

90° trubková
RK-EP-6-90N

chromovaná 
ocel

- 6 - 33 40 -

RK-EP-8-90N - 8 - 33 40 -

Navařovací
RK-TSP-0705 uhlíková 

ocel - 5,2 10 18 25 5

RK-TSP-0706 uhlíková 
ocel - 6,2 10 18 25 5

Koncovky pro brzdové hadice OBHN / OBHR - lisované
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál D 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

T-kus na hadice s úchytem
RK-TPA-01N chromovaná 

ocel 4,5 48 34 4

RK-TPE-01 alumninium 
anodované 4,5 48 34 4

T-kus na hadice
RK-TPA-02N chromovaná 

ocel 4,5 48 27 18

RK-TPE-02 alumninium 
anodované 4,5 48 27 18

Koncovky pro brzdové hadice OBHN / OBHR - lisované

popis index materiál D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

BANJO
RK-O-ADCRN chromovaná 

ocel 10,2 16 37 44 - 11

RK-O-100DC1 alumninium 
anodované 10,2 16 37 44 - 12

15° BANJO
RK-O-A15RN chromovaná 

ocel 10,2 - 9 36 44 11

RK-O-10015C alumninium 
anodované 10,2 - 9 36 44 12

45° BANJO
RK-O-A45RN chromovaná 

ocel 10,2 - 9 44 14 11

RK-O-10045M alumninium 
anodované 10,2 - 9 44 14 12

Koncovky pro brzdové hadice OBHN - šroubovací
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál D 
[mm]

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 
[mm]

90° BANJO RK-O-A90RN
chromovaná 

ocel

10,2 - 9 20 34 11

RK-O-A90REN 10,2 - 9 43 53 11

RK-O-10090M
alumninium 
anodované

10,2 - 9 24 37 12

RK-O-10090E 10,2 - 9 43 53 12

45° BANJO boční
RK-O-A45RLN chromovaná 

ocel 10,2 16 14 44 - 11

RK-O-100LMO alumninium 
anodované 10,2 16 14 44 - 12

25° BANJO boční
RK-O-A25RLN chromovaná 

ocel 10,2 16 11 36 - 11

RK-O-10025LC alumninium 
anodované 10,2 16 11 36 - 12

BANJO krátké RK-O-ACR10N
chromovaná 

ocel

10,2 20 28 38 - 11

RK-O-ACR11N 11,2 20 28 38 - 11

RK-O-ACR12N 12,2 20 28 38 - 11

RK-O-100DCO
alumninium 
anodované

10,2 20 28 38 - 12

RK-O-110DCO 11,2 20 28 38 - 12

RK-O-120DCO 12,2 20 28 38 - 12

BANJO dvojité
RK-O-100DCD

alumninium 
anodované

10,2 20 58 - - 12

RK-O-120DCD 12,2 20 58 - - 12

T- kus
RK-TAR-01N chromovaná 

ocel - - 46 23 - 11

RK-RTT-001 alumninium 
anodované - - 46 23 - 12

Koncovky pro brzdové hadice OBHN - šroubovací
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál rozměr 
závitu

rozměr 
závitu

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

CH 1 
[mm]

CH 2 
[mm]

Vnější závit, těsnění vnitřní kužel RK-MACR-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 - 11 32 - - 14 11

RK-MACR-1N M10x1 - 11 32 - - 14 11

RK-MACR-2N 3/8”-24 - 11 32 - - 14 11

RK-MFDJR-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 - 11 32 - - 14 12

RK-MFDJR-1 M10x1 - 13 36 - - 14 12

RK-MFDJR-2 3/8”-24 - 11 32 - - 14 12

Vnější závit, těsnění vnější kužel RK-MALR-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 - 23 45 - - 14 11

RK-MALR-1N M10x1 - 23 45 - - 14 11

RK-MALR-2N 3/8”-24 - 23 45 - - 14 11

RK-MERL-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 - 23 45 - - 14 12

RK-MERL-1 M10x1 - 23 45 - - 14 12

RK-MERL-2 3/8”-24 - 23 45 - - 14 12

Závit vnější / vnitřní RK-MFALR-0N

chromovaná 
ocel

M16x1,5 M10x1,25 12 8 37 - 17 11

RK-MFALR-1N M16x1,5 M10x1 12 8 37 - 17 11

RK-MFALR-2N M16x1,5 3/8”-24 12 8 37 - 17 11

Vnitřní závit RK-FACR-0N

chromovaná 
ocel

- M10x1,25 8 37 - - 14 11

RK-FACR-1N - M10x1 8 37 - - 14 11

RK-FACR-2N - 3/8”-24 8 37 - - 14 11

Vnitřní závit RK-FALR-0N

chromovaná 
ocel

- M10x1,25 8 37 - - 17 11

RK-FALR-1N - M10x1 8 37 - - 17 11

RK-FALR-2N - 3/8”-24 8 37 - - 17 11

Koncovky pro brzdové hadice OBHN - šroubovací
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál rozměr 
závitu

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 1 
[mm]

CH 2 
[mm]

CH 3 
[mm]

Vnitřní závit s maticí RK-FAGR-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 40 - - 14 12 11

RK-FAGR-1N M10x1 40 - - 14 12 11

RK-FAGR-2N 3/8”-24 40 - - 14 12 11

RK-FGDCS-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 40 - - 14 12 11

RK-FGDCS-1 M10x1 40 - - 14 12 11

RK-FGDCS-2 3/8”-24 40 - - 14 12 11

45° vnitřní závit s maticí RK-FAG45R-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 22 55 - 14 12 11

RK-FAG45R-1N M10x1 22 55 - 14 12 11

RK-FAG45R-2N 3/8”-24 22 55 - 14 12 11

RK-FG45E-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 22 55 - 14 12 12

RK-FG45E-1 M10x1 22 55 - 14 12 12

RK-FG45E-2 3/8”-24 22 55 - 14 12 12

90° vnitřní závit s maticí RK-FAG90R-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 37 43 - 14 12 11

RK-FAG90R-1N M10x1 37 43 - 14 12 11

RK-FAG90R-2N 3/8”-24 37 43 - 14 12 11

RK-FG90E-0
alumninium 
anodované

M10x1,25 37 43 - 14 12 12

RK-FG90E-1 M10x1 37 43 - 14 12 12

RK-FG90E-2 3/8”-24 37 43 - 14 12 12

Vnější závit s maticí RK-MAGR-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 45 16 - 10 11 11

RK-MAGR-1N M10x1 45 16 - 10 11 11

RK-MAGR-2N 3/8”-24 45 16 - 10 11 11

RK-MAG12R-3N M12x1 45 16 - 10 11 11

45° vnější závit s maticí RK-MAG45R-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 22 50 16 10 11 11

RK-MAG45R-1N M10x1 22 50 16 10 11 11

RK-MAG45R-2N 3/8”-24 22 50 16 10 11 11

RK-MAG1245R-3N M12x1 22 50 16 10 11 11

90° vnější závit s maticí RK-MAG90R-0N

chromovaná 
ocel

M10x1,25 40 37 16 10 11 11

RK-MAG90R-1N M10x1 40 37 16 10 11 11

RK-MAG90R-2N 3/8”-24 40 37 16 10 11 11

RK-MAG1290R-3N M12x1 40 37 16 10 11 11

Koncovky pro brzdové hadice OBHN - šroubovací
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál D 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

CH 1 
[mm]

CH 2 
[mm]

Trubková
RK-ER-6-DN

chromovaná 
ocel

6 46 23 - 11 11

RK-ER-8-DN 8 50 26 - 11 11

45° trubková
RK-ER-6-45N

chromovaná 
ocel

6 50 30 23 11 11

RK-ER-8-45N 8 50 30 23 11 11

90° trubková
RK-ER-6-90N

chromovaná 
ocel

6 40 29 35 11 11

RK-ER-8-90N 8 40 29 35 11 11

Koncovky pro brzdové hadice OBHN - šroubovací

popis index materiál rozměr 
závitu

rozměr 
závitu

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

CH 
[mm]

Adaptér závit vnější / vnější RK-NMCA-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 M10x1,25 9 5 8 22 14

RK-NMCA-1N M10x1 M10x1 9 5 8 22 14

RK-NMCA-2N 3/8”-24 3/8”-24 9 5 8 22 14

RK-NMC-00
alumninium 
anodované

M10x1,25 M10x1,25 9 5 8 22 14

RK-NMC-01 M10x1 M10x1 9 5 8 22 14

RK-NMC-02 3/8”-24 3/8”-24 9 5 8 22 14

Adaptér závit vnější / vnitřní
s maticí

RK-AMFGS-0-0

alumninium 
anodované

M10x1,25 M10x1,25 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-0-1 M10x1,25 M10x1 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-0-2 M10x1,25 3/8”-24 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-1-0 M10x1 M10x1,25 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-1-1 M10x1 M10x1 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-1-2 M10x1 3/8”-24 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-2-0 3/8”-24 M10x1,25 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-2-1 3/8”-24 M10x1 30 10 20 - 14

RK-AMFGS-2-2 3/8”-24 3/8”-24 30 10 20 - 14

Adaptéry, šrouby BANJO, montážní díly
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonovéPRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál rozměr 
závitu

D1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

CH 
[mm]

Šroub BANJO RK-BFSA-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 - 25 19 6 - 12

RK-BFSA-1N M10x1 - 25 19 6 - 12

RK-BFSA-2N 3/8”-24 - 25 19 6 - 12

RK-BFSE-00
alumninium 
anodované

M10x1,25 - 25 19 6 - 12

RK-BFSE-01 M10x1 - 25 19 6 - 12

RK-BFSE-02 3/8”-24 - 25 19 6 - 12

Šroub BANJO dvojitý RK-BFDA-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 - 35 29 6 - 12

RK-BFDA-1N M10x1 - 35 29 6 - 12

RK-BFDA-2N 3/8”-24 - 35 29 6 - 12

RK-BFDE-00
alumninium 
anodované

M10x1,25 - 35 29 6 - 12

RK-BFDE-01 M10x1 - 35 29 6 - 12

RK-BFDE-02 3/8”-24 - 35 29 6 - 12

Šroub BANJO s ventilem RK-BFSAS-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 - 36 19 5 12 12

RK-BFSAS-1N M10x1 - 36 19 5 12 12

RK-BFSAS-2N 3/8”-24 - 36 19 5 12 12

RK-BFSS-00
alumninium 
anodované

M10x1,25 - 36 19 5 12 12

RK-BFSS-01 M10x1 - 36 19 5 12 12

RK-BFSS-02 3/8”-24 - 36 19 5 12 12

Šroub BANJO dvojitý s ventilem RK-BFDAS-0N
chromovaná 

ocel

M10x1,25 - 46 29 5 12 12

RK-BFDAS-1N M10x1 - 46 29 5 12 12

RK-BFDAS-2N 3/8”-24 - 46 29 5 12 12

RK-BFDS-00
alumninium 
anodované

M10x1,25 - 46 29 5 12 12

RK-BFDS-01 M10x1 - 46 29 5 12 12

RK-BFDS-02 3/8”-24 - 46 29 5 12 12

Šroub BANJO RK-BFSA12-0N chromovaná 
ocel

M12x1,5 - 29 23 6 - 17

RK-BFSA12-1N M12x1 - 29 23 6 - 17

RK-BFS12-0

alumninium 
anodované

M12x1,5 - 29 23 6 - 17

RK-BFS12-1 M12x1 - 29 23 6 - 17

RK-BFDH-0 7/16”-24 18 33 23 10 - 12

Přítlačná matice
RK-CTFA-001N chromovaná 

ocel 3/8”-32 - 14 - - - 12

RK-CTF-001 alumninium 
anodované 3/8”-32 - 14 - - - 12

Kontra matice RK-DB-1615N

chromovaná 
ocel

M16x1,5 - 4 - - - 19

RK-DB-100N M10x1,25 - 5 - - - 15

RK-DB-101N M10x1 - 5 - - - 15

RK-DB-102N 3/8”-24 - 5 - - - 15

Adaptéry, šrouby BANJO, montážní díly
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PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

popis index materiál D 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

S 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

Soudek pro konc. s vnitřním závitem.

RK-BIC-001 mosaz 8 - - - 7,5 - - -

Soudek

RK-BIC-000 mosaz 8 - - - 5 - - -

Podložka
RK-RA-0100

alumninium 
anodované

10,2 13,5 - 1 - - - -

RK-RA-0120 10,2 15,5 - 1 - - - -

Průchodka

RK-PTG-10 pryž 10 8 - - 36 - - -

Průchodka RK-FTC-01

pryž

6,5 15 21 - 10 - - -

RK-FTC-02 8 15 21 - 10 - - -

RK-FTC-03 8 15 16 - 14 - - -

Objímka

RK-FZG-20 galvanizovaná 
ocel / pryž 9 6,5 18 - 15 20 30 22

Zářezný prstenec

RK-OG-0600 mosaz 7,5 - - - 6 - - -

Adaptéry, šrouby BANJO, montážní díly
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