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Mezi příslušenství UHP (Ultra high pressure - ultra vysokotlaké) patří hadice, koncovky, adaptéry a další příslu-
šenství, určené pro práci při pracovním tlaku nad 700 bar. Tato skupina obsahuje pryžové hadice WATERBLAST 
(pracovní tlak 700 ÷ 1250 bar), termoplastové hadice (pracovní tlak 700 ÷ 800 bar), hadice SPIR STAR (pracovní 
tlak do 3200 bar). V závislosti na použití jsou pracovní tlaky počítány dle různých koeficientů bezpečnosti (použití 
typu waterblasting n = 2,5, hydraulika n = 4, plyny n = 4 ÷ 6). Speciální koncovky, adaptéry, rychlospojky a způsob 
jejich spojování mezi sebou musí zohledňovat odpovídající pracovní tlak pro aplikace UHP.

WATERBLAST
Duše:
Výztuž:

Obal:
Prac. teplota:

Černá, olejivzdorná syntetická pryž
Čtyři nebo šest vrstev ocelového drátu
Černá, olejivzdorná, syntetická pryž, 
odolná oděru
Od -40°C do +100°C (pracovní tlak 
závisí na teplotě)

Hadice určená pro vodní vysokotlaké rozvody. Používána v zařízeních na řezání vodním pa-
prskem, čištění chemických a energetických zařízení, řezání a čištění betonových konstrukcí, 
vozovek, čištění ocelových konstrukcí , lodí, důlních zařízení a pod. Nedoporučujeme používat  
pro hydraulické rozvody. S ohledem na vliv teploty na vlastnosti pryže doporučujeme při teplo-
tách nad +70°C snížit pracovní tlak na cca 80% nominálního tlaku, při +90°C a více na 60%. 
Koeficient bezpečnosti minimálně 2,5:1.

Charakteristika:

WATERBLAST 4

WATERBLAST 4 PLUS

WATERBLAST 45

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL4-10 3/8 9,5 21,3 850 2125 150 0,76
SL-WBL4-13 1/2 12,7 24,6 800 2000 180 0,89
SL-WBL4-19 3/4 19 32 750 1850 220 1,52
SL-WBL4-25 1 25,4 38,4 700 1700 300 2,10

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
SL-WBL4P-06 1/4 6,4 17,6 1250 3125 200 0,61
SL-WBL4P-10 3/8 9,5 21,4 1250 3125 210 0,88
SL-WBL4P-13 1/2 12,7 24,6 1100 2750 230 1,22
SL-WBL4P-19 3/4 19 32 1100 2750 250 1,83

index
vnitřní 
průměr

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

[coul] [mm]
RP-WBL45-13 1/2 12,7 29 1200 3250 230 1,91

Hadice typ WATERBLAST
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Kompletní hadice WATERBLAST s koncovkami

Tubes International dodává kompletní hadice WATER-
BLAST s koncovkami. Každá hadice je testována hy-
drostatickým tlakem 150% pracovního tlaku a má atest 
jakosti. 

* - pro hadice SL-WBL... na konci indexu přidat SL.
Materiál koncovek: galvanizovaná uhlíková ocel.
Na objednávku možno jiné typy koncovek.

Základní zásady bezpečného používání hadic WATERBLAST:

- Voda pod vysokým tlakem je nebezpečná a může způsobit úraz, materiální škody nebo smrt. Je potřeba vždy 
používat odpovídající ochranný oděv, brýle, rukavice a obuv.

- Hadice může používat jen proškolená obsluha.
- Zóna použití musí být odpovědně označena a zabráněn vstup dalším osobám.
- Nikdy nepožívat hadice pod vyšším tlakem než je pracovní a neohýbat pod minimální poloměr ohybu hadice.
- Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu hadice.
- Nepoužívat hadice se zkorodovanými, podtékajícími, opotřebovanými nebo mechanicky poškozenými konco-

vkami. Ihned vyřadit z provozu.
- Nepoužívat hadice s puchýřky, zářezy obalu nebo s obalem prodřeným na oplet. Ihned vyřadit z provozu.
- Nepoužívat zalomené, promáčknuté nebo jinak poškozené hadice. Ihned vyřadit z provozu.
- Nepoužívat hadice, které byly v kontaktu s agresivními chemikáliemi nebo vysokou teplotou. Ihned vyřadit z 

provozu.
- Při používáni se vyvarujte zalomení, kroucení, tahání hadice nebo kontaktu s ostrými hranami.
- Je potřeba počítat s nekolikaprocentním zkrácením hadice pod tlakem a zabránit jejímu napětí.
- Je přípustné spojování několika hadic odpovídajícími vysokotlakými spojkami. Nedoporučujeme zavěšení 

spojovaných hadic ani prověšení hadice vlastní vahou.
- Po použití hadici vždy očistit, vyprázdnit a svinout.

typ rozměr závitu
vnitřní průměr hadice

1/4” 3/8” 1/2”

vnitřní závit BSP 
kužel 60°

1/4” TI-WBW110-04-04 - -
3/8” - TI-WBW110-06-06 -
1/2” - - TI-WBW110-08-08 *

vnější závit BSP 
kužel 60°

1/4” TI-WBZ110-04-04 - -
3/8” - TI-WBZ110-06-06 -
1/2” - - TI-WBZ110-08-08 *

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

o-kroužek, DKOL
M22x1,5 - TI-WMW121-22-06 TI-WMW121-22-08 *

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

o-kroužek, DKOS

M20x1,5 TI-WMW122-20-06 -
M22x1,5 - TI-WMW122-22-06 TI-WMW122-22-08 *
M24x1,5 - - TI-WMW122-24-08 *

vnitřní metrický závit 
kužel 24° 

 DKL
M22x1,5 - - TI-WMW111-22-08 *

vnější metrický závit 
kužel 24° 

CES
M24x1,5 - - TI-WMZ112-24-08 *

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Standardní koncovky pro hadice WATERBLAST
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Termoplastové hadice UHP (≥700 bar)

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruch. 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

typ 
objímek

Typ 1 
(STANDARD)

Hadice pro vysokotlaké hydraulické systémy. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + ocelový oplet.
Obal: černý polyuretan.
* - výztuž hadice tvořena dvěma aramidovými oplety.

UH-OL8M-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90 P852
UH-MTKH-06 6,4 14,5 40 26,00

P352
UH-352-06 6,6 14,2 38 23,20
UH-0412-06 6,6 12,7 35 18,50
UH-352-10 10 19,1 95 35,20
UH-0414-10 9,8 18,7 90 33,00

Typ 2 
(TWIN)

Tvořena dvěma spojenými hadicemi typu STANDARD. Duše: polyester. Výztuž: aramidový + ocelový 
oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-MTKHB-06 6,4 14,5
700 2800

40 52,00
P352UH-1412-06 6,6 12,7 35 37,00

UH-1414-10 9,8 18,7 90 66,00

Typ 3 
(NON CONDUCTIVE)

Nevodivá hadice – procházející proud při podmínkách měření dle normy SAE 100 R8 menší než 50 
µA při napětí 246 kV/m po dobu 5 min., používána v blízkosti elektrických instalací.  Duše: polyester. 
Výztuž: dva aramidové oplety. Obal: oranžový polyuretan.

UH-OL8MNC-06 6,4 14,8
700 2800

50 15,90
P852UH-852-06 6,6 14,5 38 16,00

UH-0462-06 6,6 14 35 14,50

Typ 4 
(MARINE)

Hadice odolná působení slané vody, používány pro námořní aplikace. Duše: polyester. Výztuž: ara-
midový + ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.
* - výztuž hadice  tvořena dvěma aramidovými oplety.

UH-OL8MMARINE-06* 6,4 14,8

700 2800

50 15,90

P352
UH-MTKHMARINE-06 6,4 14,5 40 25,30
UH-0402-06 6,6 12,7 35 18,00
UH-0404-10 9,8 18,7 90 33,00

Typ 5 
(CHEMICAL)

Hadice pro transport agresivních chemikálií jak jsou barvy, rozpouštědla. Duše: polyamid. Výztuž: ara-
midový + ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-MTK-06 6,4 14,5

700 2800

40 25,10

P352
UH-0482-06 6,6 12,7 35 18,00
UH-MTKM-10 9,5 18,8 90 37,30
UH-0484-10 9,8 18,7 90 32,00

Typ 6 
(ANTISTATIC)

Antistatická hadice (R < 3x104 Ω /m) pro transport nevodivých médií. Duše: polyamid. Výztuž: dva 
aramidové oplety. Obal: modrý polyuretan.

UH-AS8M-06 6,4 14,8 700 2800 50 15,00 P852

Typ 7 
(EXTRA)

Hadice  pro  hydraulické systémy pracující do tlaku 800 bar.  Duše: polyester. Výztuž: aramidový + 
ocelový oplet. Obal: černý polyuretan.

UH-0802-06 6,6 14,3 800 3200 35 24,5

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Termoplastové hadice pro tlaky do 800 bar. Obal hadic je vyroben z otěru vzdorného polyuretanu. Výztuž je tvořena 
max. 3 vrstvami ocelového nebo aramidového opletu. Duše je vyrobena z polyesteru nebo polyamidu. Nejčastěji 
jsou používány v hydraulických systémech, záchranářském vybavení, na zvedácích a čerpadlech. Jsou určeny 
pro nejrůznější média jako hydraulický olej, barvy, rozpouštědla, polyoly, izokyanáty. Rozsah pracovních teplot od 
-40°C do +100°C (pro vodu a vodné roztoky max. +65°C). Používat koncovky typu P (IT-23, IT-72).
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Koncovky pro termoplastové hadice  UHP (≥700 bar)

TI-P (700, 800 bar)
Závit BSP, kužel 60°

AGR DKR

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index
1/4 1/4 TI-PBZ110-04-04 TI-PBW110-04-04
3/8 1/4 - TI-PBW110-06-04
3/8 3/8 TI-PBZ110-06-06 TI-PBW110-06-06

TI-P (700, 800 bar) Lisovací objímky

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index vnitř. průměr objímky index vnitř. průměr objímky
1/4 TI-P352-04 14,6 mm TI-P852-04 16 mm
3/8 TI-P352-06 19,9 mm - -

TI-P (700, 800 bar)
Metrický závit

AGM DKL DKS DKOS

rozměr 
závitu 
[mm]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index index index
M12x1,5

1/4

TI-PMZ140-12-04 - - -
M14x1,5 - TI-PMW111-14-04 - -
M16x1,5 - - TI-PMW112-16-04 -
M18x1,5 - - TI-PMW112-18-04 TI-PMW122-18-04

TI-P (700, 800 bar)
Závit NPTF (NPSM), kužel 60° JIC, závit UNF, kužel 74°
AGN DKN DKJ

rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní 
průměr hadice 

[coul]

index index index index
1/8 - 27

1/4
TI-PNZ110-02-04 - - -

1/4 - 18 TI-PNZ110-04-04 TI-PNW110-04-04 - -
3/8 - 18 TI-PNZ110-06-04 - - -
1/2 - 20

1/4
- - - TI-PJW110-08-04

9/16 - 18 - - - TI-PJW110-09-04
3/8 - 18 3/8 TI-PNZ110-06-06 TI-PNW110-06-06 - -

Příklad montáže hadice s pryžovou ochranou koncovky 

TI-PBW110-06-06 TI-P352-06 EM-GKB-10 UH-352-10
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Hadice SPIR STAR mají duši vyrobenou z nejkvalitnějších plastů, takových jako polyoxymetylen (POM), polyamid 
(PA), polyfluor vinyliden (PVDF), polytetrafluoretylen - teflon (PTFE). Okolo duše je navinuto až 8 spirálních ocelo-
vých opletů z drátu se zlepšenými mechanickými vlastnostmi z uhlíkové oceli nebo nerezi (také kyselinovzdorné).
Obal je dle aplikace z polyuretanu, polyamidů nebo PVDF.

Díky unikátní kombinaci vlastností materiálů, použitých na hadice SPIR STAR,  bylo dosaženo vysokých a mnohem 
lepších než u standartních hadic, charakteristických vlastností jako:

- Ultravysoké tlaky - do 3200 bar pro typ UHP.
- Malá objemová roztažnost pod tlakem - rychlá odezva výkonného nástroje na impulz ze zdroje.
- Hladká duše minimalizující tlakové ztráty.
- Konstrukce výztuže spirálními ocelovými oplety zamezuje zalomení hadice při ohýbání a zaručuje dlouhou 

životnost v nejnáročnějších aplikacích.
- Obal odolný prodření a poškození.
- Dostupnost dlouhých délek  - do 4500m.
- Malý vnější průměr - dobrý poměr vnějších rozměrů k vysokým pracovním tlakům - důležité při čištění těžko 

přístupných míst.
- Možnost dodat hadici s konstrukcí dle přání zákazníka: dvojité hadice, svazky a jiné speciální provedení.
- Vynikající charakteristika průtoku.
- Velmi dobrá odolnost chemická odolnost na chemikálie, detergenty a rozpouštědla.
- Nízká jednotková hmotnost.
- Odolnost na vnější tlak.
- Odolnost UV záření, ozónu a stárnutí.
- Vysoká stabilita při vysokých teplotách (série HT).
- Odolnost mořské vodě.
- Vysoká odolnost na tlakové rázy.
- Nízký koeficient penetrace média stěnami hadice.

Charakteristika hlavních oblastí použití:

Technologie Waterblast

Hlavními oblastmi použití jsou: odstraňování a opracování betonu, čištění kanalizace, řezání vodním paprskem, 
čištění potrubí a výměníků tepla, čištění, odmaštění a příprava povrchu čistým médiem (voda) stejně jako médiem 
s přídavkem abraziv. Široký sortiment hadic a speciální konstrukce koncovek např. typu Blast Pro umožňuje přiz-
působení řešení konkrétním požadavkům.

Ultra vysokotlaká hydraulika

V této technice nacházejí hadice SPIR STAR uplatnění všude tam, kde je kromě odolnosti na nejvyšší tlaky po-
žadována také maximální elasticita a odolnost vnějšímu poškození. Hadice SPIR STAR jsou až o 50% lehčí než 
analogické pryžové. Příklady použití jsou: tváření povrchu kovů vysokým tlakem (autofrettage), hydrotváření, 
záchranářské práce a utahování šroubů.

Použití v průmyslu těžby ropy a zemního plynu - vrtné plošiny.

Ověřená celá řada aplikací při těžbě na vrtných plošinách v Severním moři a Mexické zátoce. Hlavními oblastmi 
použití jsou: hadicové svazky, metanolové hospodářství, injektáž chemikálií, hydraulika a hydraulické elementy 
kontroly vrtu. Vlastnostmi hadic SPIR STAR, důležitými pro tuto oblast jsou: možnost dodání hadice v jednom kuse 
až o délce 4500 m, odolnost vnějšímu tlaku a odolnost teplotě do +150°C, pro některé typy hadic.

Průmysl obecně

Letecký, chemický a  automobilový průmysl, armáda, stavba lodí, železnice, dopravní systémy.

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR

5/4HT

- dvojitý obal PA/PUR
- nerezový oplet
- duše PTFE
- zesílená verze
- zvýšená odolnost vnějšímu tlaku
- pro aplikace za extremních teplot
- dodatečný oplet v obalu
- maximálně elastická
- duše z materiálu PA11 pro metanol PPA
- dodatečný vnější nerezový oplet
- duše PA / obal PA
- duše PVDF / obal PA
- silnější / vyztužený obal
- odolná mořské vodě
- aramidová vlákna
- otevřené (široké) vrstvy navíjené jako alternativa
 dodatečného vnějšího opletu

DC1
E
F
H
HCR
HT
K
L
M
OK
PA
PPA
R
ES
T
W

počet opletů

vnitřní průměr
[mm]
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

světlost 
koncovky 

[mm]

vnější 
průměr 
objímky 

[mm]

Typ 2 Lehká, elastická, dvou opletová hadice, používaná hlavně pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů.
Duše POM (polyoxymetylen) od 10 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-03/2 3,4 6,9 1000 2500 60 0,07 1,9 8,9
SS-NW-04/2 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10,1
SS-NW-05/2 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06/2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9
SS-NW-08/2 8,1 13,3 840 2100 130 0,20 5,5 17,8
SS-NW-10/2 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8
SS-NW-13/2 12,9 19,3 690 1725 200 0,44 8,5 26
SS-NW-20/2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2
SS-NW-25/2 23,6 31 440 1100 300 0,85 16,5 39,8

Typ 2K Silná, elastická, dvou opletová hadice, používaná hlavně pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů.
Duše PA (polyamid), obal PU (polyuretan).

SS-NW-04/2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1
SS-NW-06/2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 16,2

Typ 2OK Silná, elastická, dvou opletová hadice, používaná hlavně pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů.
Duše POM (polyoxymetylen), obal PA (polyamid) + vrstva nerezového opletu.

SS-NW-05/2OK 5 10,8 1040 2600 95 0,22 3,5 13,3
SS-NW-06/2OK 6,2 13,1 1000 2500 110 0,31 4 15

Typ 2W
Silná, elastická hadice, odolná zalomení, používaná k utahování šroubů, k hydraulickým utahovákům, zvedá-
kům, nůžkám a jiným zařízením.
Duše PA (polyamid), obal PU (polyuretan). * - dostupná ve dvojité verzi (Twin Hose)

SS-NW-04/2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13
SS-NW-06/2W 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4
SS-NW-06/2WL * 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,5
SS-NW-08/2W * 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-NW-08/2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 5,5 18,3
SS-NW-08/2WR 8 16 1040 2600 110 0,39 4,5 21,8
SS-NW-10/2W 10 17,2 1100 2760 125 0,43 6,5 21,5
SS-NW-13/2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,62 8,5 26,7
SS-NW-13/2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,66 7,5 28,8
SS-NW-20/2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3
SS-NW-25/2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44

Typ 3 Lehká, elastická, tří opletová hadice, používaná hlavně pro čištění výměníků tepla a potrubních rozvodů.
Duše POM (polyoxymetylen), obal PA (polyamid).

SS-NW-05/3 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3 (3,5) 12,9
SS-NW-06/3 6,3 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Hadice SPIR STAR

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

světlost 
koncovky 

[mm]

vnější 
průměr 
objímky 

[mm]

Typ 4
Silná, elastická, čtyř opletová hadice, používaná k utahování šroubů, k hydraulickým utahovákům, zvedákům, nůž-
kám a jiným zařízením, k řezání vodním paprskem, k tlakovým zkouškám.
Duše POM (polyoxymetylen) od 13 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-03/4 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1
SS-NW-04/4 4 10,3 2160 5400 130 0,23 1,8 14,7
SS-NW-05/4 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15
SS-NW-06/4 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4
SS-NW-08/4 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,3
SS-NW-10/4 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 5,4 23,1
SS-NW-13/4 12,8 21,4 1280 3200 200 0,80 7,5 27,4
SS-NW-13/4H 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,5
SS-NW-16/4 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7
SS-NW-20/4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 36,9
SS-NW-25/4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9

Typ 6
Silná, elastická, šesti opletová hadice, používaná hlavně k čištění a řezání vodním paprskem, hydrotvarování, 
vstřiku chemikálií a vysokotlakému mazání.
Duše POM (polyoxymetylen) od 13 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-03/6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3
SS-NW-04/6 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 17,1
SS-NW-05/6 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2 17,5
SS-NW-05/6H 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2 19
SS-NW-06/6H 5,9 16,4 2800 7000 250 0,75 3 19
SS-NW-08/6 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6
SS-NW-08/6H 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 25,7
SS-NW-08/6HR 7,7 20,2 2500 6250 260 1,00 4,5 26,4
SS-NW-10/6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 5,5 26,6
SS-NW-13/6 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 30,1
SS-NW-13/6H 12,7 24,6 1920 4800 320 1,45 7,5 32,9
SS-NW-13/6HR 12,7 26 1920 4800 320 1,40 7,5 32,7
SS-NW-16/6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,48 10,5 35
SS-NW-20/6 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 42,9
SS-NW-25/6 24,8 39,8 1400 3000 600 2,80 17,5 49

Typ 8
Silná, elastická, osmi opletová hadice, používaná hlavně k vysokotlakému čištění, hydrotvarování a laboratorním 
aplikacím.
Duše POM (polyoxymetylen) od 13 mm PA (polyamid), obal PA (polyamid).

SS-NW-04/8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5
SS-NW-05mmUHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2 20,5
SS-NW-06mmUHP 5,8 18,6 3200 8000 280 1,06 3 23,7
SS-NW-08/8 7,6 20,8 2800 7000 300 1,29 4,5 27,9
SS-NW-08mmUHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7
SS-NW-13mmUHP 12,8 27,7 2800 6000 350 2,09 7,5 34,6
SS-NW-16mmUHP 15,9 31,8 2000 5000 400 2,52 10,5 38

Typ HDC1 Hadice je používána pro čištění výměníků tepla, přípravu povrchů, čištění trupů lodí a hydrodemolice betonu.
Duše POM (polyoxymetylen) obal PA (polyamid) + PUR (polyuretan).

SS-NW-05/6HDC1 4,6 18,4 2800 7000 220 0,69 2 19,7
SS-NW-08/6HDC1 7,7 22,8 2500 6250 260 1,09 4,5 25,7
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Hadice SPIR STAR

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/m]

světlost 
koncovky 

[mm]

vnější 
průměr 
objímky 

[mm]

Typ HT Hadice určená pro vstřikování horkých chemikálií. Pracovní teplota do +150°C.
Duše i obal PVDF (polyvinyliden difluorid).

SS-HT-05/4HT 5 11,2 1285 4500 250 0,28 2,5 15,5
SS-HT-06/2WHT 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 4 15,4
SS-HT-06/4HT 6,3 12,6 1085 3800 280 0,32 3,5 16,4
SS-HT-08/2WHT 8 14,5 745 2600 250 0,40 4 20,7
SS-HT-08/4HT 8 14,6 1085 3800 300 0,41 4,5 20,3
SS-HT-10/4HT 9,9 18,4 1085 3800 300 0,70 5 25,1
SS-HT-13/4HHT 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5

Typ M Hadice je určena pro vstřik metanolu.
Duše polyamid PA11 BESNO P40 TLO, obal PA (polyamid).

SS-M-06/2WM 6 12,2 1080 2700 95 0,24 4 16,8
SS-M-08/2WM 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3
SS-M-10/2WM 10 17,2 1000 2500 125 0,45 5 21,5
SS-M-13/2WM 12,7 20,8 920 2300 150 0,63 8,5 27,8
SS-M-25/2KM 23,6 32,6 500 1250 280 1,20 16,5 42

Typ PPA Hadice je určena pro aplikace na vrtných plošinách.
Duše PVDF (polyvinyliden difluorid), obal PA (polyamid).

SS-PPA-06/2WPPA 6,3 12,2 915 3200 150 0,27 4 15,4
SS-PPA-06/4PPA 6,3 12,6 1085 3800 280 0,31 3,5 16,4
SS-PPA-08/2PPA 8,1 13,3 570 2000 300 0,23 5,5 17,8
SS-PPA-08/4PPA 8 14,7 1085 3800 200 0,42 4,5 20,3
SS-PPA-10/4PPA 10 18,4 1085 3800 300 0,68 5,5 23,1
SS-PPA-13/4HPPA 12,8 22 1040 3620 300 1,00 7,5 29,5
SS-PPA-20/4PPA 18,8 28,8 745 2600 500 1,35 13 36,9
SS-PPA-20/6PPA 18,8 32,8 1040 3620 700 2,17 13 43,1

Typ KF Hadice pro aplikace vyžadující vyšší elasticitu a zvýšenou odolnost na vnější poškození.
Duše PTFE (teflon), obal nerezový oplet.

SS-KF-06/2KF 6,2 11,2 500 2000 60 0,26 - -
SS-KF-08/2KF 8 13,4 475 1900 85 0,35 - -
SS-KF-10/2KF 10 15,7 475 1900 110 0,44 - -
SS-KF-13/2KF 12,2 18,8 450 1800 150 0,60 - -
SS-KF-16/2KF 15,1 21,6 400 1600 175 0,70 - -
SS-KF-20/2KF 20,2 27,8 300 1200 200 1,06 - -
SS-KF-25/2KF 24,2 31,7 275 1100 240 1,21 - -

Typ LTKE Vysoce elastická hadice pro chemické aplikace, s aramidovými oplety a dodatečným nerezovým opletem.
Duše i obal PA (polyamid).

SS-LTKE-06/2LTKE 6,3 13 520 2075 80 0,20 4 15,9
SS-LTKE-06/4LTKE 6,3 14,4 690 2600 100 0,23 4 17,5

Pracovní teploty hadic SPIR STAR

- typ HT -20°C do +150°C
- typ PPA -20°C do +80°C (PA od -30°C do +60°C)
- typ KF -70°C do +200°C
- ostatní -30°C do +60°C

Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.
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Hadice SPIR STAR - typ VIPER, MAMBA, COBRA

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

index
vnitřní 
průměr 
[mm]

vnější 
průměr 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

poruchový 
tlak 
[bar]

poloměr 
ohybu 
[mm]

hmotnost 
[kg/100 m]

světlost 
koncovky  

[mm]

vnější 
průměr 
objímky 

[mm]

Typ VIPER Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - žlutý fluorescenční PUR (poly-
uretan).

SS-HL-VIPER-06 6,1 12,5 700 1800 80 20,60 4 14,4

Typ VIPER Twin 
(dvojitá)

Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - žlutý a purpurový fluorescenční 
PUR (polyuretan).

SS-HL-VIPER-06T 6,1 12,5 700 1800 80 41,2 4 14,4

Typ MAMBA Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - červený PUR (polyuretan).

SS-HL-MAMBA-06 5,9 12 1200 3000 80 24,00 4 15,5

Typ MAMBA Twin 
(dvojitá)

Duše - PA (polyamid), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal - červený a tmavě šedý PUR 
(polyuretan).

SS-HL-MAMBA-06T 5,9 12 1200 3000 80 48,00 4 15,5

Typ COBRA Duše - POM (polyoxymetylen), výztuž - vysoce odolný, vícevrstvý ocelový oplet, obal – tmavě modrý PA (poly-
amid).

SS-HL-COBRA-05 5 11,2 1800 4500 150 26,00 2,5 15

Hadice SPIR STAR typu VIPER, MAMBA a COBRA jsou novými řadami hadic, jejichž konstrukce zajišťuje velmi 
vysokou elasticitu a minimální objemovou roztažnost. Nacházejí uplatnění v hydraulice UHP např. v utahovácích 
šroubů. Kontrolních panelech, zvedácích apod.
Rozsah pracovních teplot od -30°C do +60°C.

koncovka

typ hadice vnitřní závit NPTF vnější závit NPTF vnější závit BSP 
(těsnění prstenec)

vnější závit BSP 
(těsnění kužel 100°) vnitřní závit BSP

VIPER 
VIPER Twin 1/4”-18 1/4”-18 

3/8”-18 - - -

MAMBA 
MAMBA Twin 1/4”-18 1/4”-18 1/4” 1/4” 1/4”

COBRA - - 1/4” 1/4” 1/4”

Základní koncovky pro hadice VIPER, MAMBA, COBRA
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koncovka

DN
typ hadice - počet 

výztuž. vrstev vnitřní BSP HP vnější (UNF LH) 
vnější metrický LH vnější NPTF / NPT

2 3 4 6 8

3
• 1/4” - 1/16”

• - 1/4”x28 -

• - 1/4”x28; 3/8”x24 -

4
• 1/4” 1/4”x28 1/16”; 1/8”; 1/4”; 5/16”

• 1/4” 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18 1/8”

• • - 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18 -

5
• • 1/4” - 1/8”; 1/4”

• 1/4” 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18 1/4”

• • 1/4” 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18; M14x1,5 -

6
• • 1/4” - 1/8”; 1/4”; 3/8”

• 1/4” 3/8”x24 1/4”

• • - 3/8”x24; 9/16”x18; M14x1,5 -

8 • • 3/8” 9/16”x18 1/4”; 3/8”

• • - 3/8”x24; 9/16”x18; 3/4”x16; M14x1,5 -

10 • 1/2” - 3/8”; 1/2”

• • 1/2” 9/16”x18 -

13 • 1/2” - 1/2”

• • • 1/2” 9/16”x18; 3/4x16 1/2”

16 • - 3/4”x16 3/4”x14

• - - 3/4”x14

20 • - - 1”x11,5

• • - 1”x14 1”x11,5
25 • • - - 1”x11,5

Koncovky pro hadice SPIR STAR
V tabulkách níže jsou uvedeny nejčastěji používané druhy koncovek pro základní typy hadic SPIR STAR označených 
číselnými indexy např. pro hadici SS-NW-06/2. Umožňují počáteční volbu koncovky pro daný typ hadice. Spojení 
dostupné koncovky s hadicí, volba typu těsnění a rozměru závitu záleží nejen na nominálním průměru hadice, ale 
také na maximálním pracovním tlaku hadice tzn. hlavně na počtu opletů a materiálu koncovek.
Pro speciální hadice, označené dodatečnými písmeny v názvu typu např. pro hadici NW-SS-06/2 WL, mohou být 
jiné parametry, než standardy uvedené v tabulkách níže.
Konečné potvrzení dostupnosti dané hadicové koncovky musí být provedeno na základě aktuálních katalogových 
listů katalogu SPIR STAR.

Postup počáteční kompletace standartní hadice: 

1. Výběr hadice na základě pracovních parametrů jako médium, teplota, maximální pracovní tlak a požadovaná 
světlost dle tabulek na stránkách HADICE SPIR STAR.

2. Výběr koncovky z tabulky viz níže.
3. Kontrola správnosti kompletace s údaji v katalogu SPIR STAR.
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koncovka

DN
typ hadice - počet 

výztuž. vrstev JIC vnitřní UNF vnější BSP vnější BSP / metrický
(ploché těsnění)

2 3 4 6 8
3 • - - M6x1

4 • - 1/8”; 1/4” M7x1; M8x1; M10x1

• 1/8” -

5 • • - 1/8”; 1/4” 1/8”; M7x1; M10x1

• - 1/4” -

6 • • 9/16”x18 1/8”; 1/4”; 3/8” 1/4”

• 9/16”x18 1/4” -

8 • 9/16”x18; 3/4”x16 1/4”; 3/8” 1/4”

• 9/16”x18; 3/4”x16 1/4”; 3/8” -
10 • • - 3/8” -
16 • • 1.1/16”x12 - -
20 • 1.5/16”x12 - -
25 • • 1.5/16”x12 - -

koncovka

DN
typ hadice - počet 

výztuž. vrstev
vnitřní metrický 
s o-kroužkem 

(koncovka typ DKOS *)

vnitřní metrický 
(koncovka typ DKL nebo DKS *)

typ M (vnitřní UNF)
HP female

(vnitřní UNF nebo LH)2 3 4 6 8
3 • - M12x1,5 (DKL) 9/16”x18

4
• M24x1,5 - 9/16”x18

• - - 9/16”x18

• • - - 9/16”x18

5
• • M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16”x18

• M20x1,5 M14x1,5 (DKL) 1/4”x28; 3/8”x24; 9/16”x18

• • - M14x1,5 (DKL) 9/16”x18

6
• • M18x1,5; M22x1,5; M24x1,5 M14x1,5 (DKL) ; M16x1,5 (DKS) 9/16”x18

• M18x1,5 - 3/8”x24; 9/16”x18

• • - - 9/16”x18

8
• M20x1,5; M22x1,5; M24x1,5 - 3/4”x16

• M22x1,5; M24x1,5 - 3/4”x16

• • M24x1,5 - 3/4”x16; 7/8”x14

10
• M22x1,5 - 3/4”x16

• M22x1,5; M24x1,5 - 3/4”x16

• M22x1,5; M24x1,5 - -

13 • M22x1,5; M24x1,5 - 1”x12

• • • M24x1,5 - 1”x12
16 • • M30x2 - 1.5/16”x12
20 • • • M36x2 - 1.5/16”x12
25 • • M42x2 - 1.5/16”x12

* Poznámka: Koncovky s metrickým závitem odpovídají známým koncovkám typu DKOS, DKL a DKS. S ohledem 
na některé rozměrové rozdíly, které se mohou vyskytnout u některých typů koncovek je potřeba před konečným 
potvrzením zkonzultovat správnost volby spojení s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL.

Koncovky pro hadice SPIR STAR
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Koncovky a příslušenství typu HP pro hadice Spir Star
V technice velmi vysokých tlaků je nejvíce používaným typem spojení elementů mezi sebou spojení typu HP. Jeho 
princip je představen na obrázku níže.

obrázek index rozměr závitu popis

SS-6000305 M16x1,5 Matice

SS-6000025 1/4”x28 UNF LH Opěrný-regulační prstenec

SS-6000165 3/4”x16 UNF Matice

SS-6000373 M20x1,5 Matice

SS-6000035 3/8”x24 UNF LH Opěrný-regulační prstenec

SS-6000395 M30x2 Matice

SS-6000055 9/16”x18 UNF LH Opěrný-regulační prstenec

SS-6000285 M14x1,5 LH Opěrný-regulační prstenec

1. Koncovka s levým vnějším závitem UNF nebo s levým metrickým závitem.
2. Matice (gland nut) s šestihranem pod klíč a s pravým vnějším závitem UNF nebo metrickým.
3. Opěrný-regulační prstenec (collar) s levým vnitřním závitem UNF nebo s levým metrickým závitem odpovída-

jícím závitu koncovky.
4. Spojovací adaptér s pravým vnitřním závitem UNF nebo metrickým pro sešroubování s objímkou 2.

Matice a opěrné-regulační prstence

obrázek index rozměr závitu popis

SS-D-DKOS-M24-5 M24x1,5 Adaptér pro koncovky typu DKOS

SS-D-DKR-G1/2-5 1/2” BSP Adaptér pro koncovky typu DKR

SS-D-HD-1/4-5 M16x1,5 Adaptér pro koncovky typu HP

SS-D-HD-3/8-5 M20x1,5 Adaptér pro koncovky typu HP

SS-D-HD-9/16-5 M30x2 Adaptér pro koncovky typu HP

Adaptéry

Jiné typy lze dodat na objednávku.
Lze použít také vysokotlaké adaptéry pro rychlospojky TEMA a CEJN.

1 2 3 4
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Koncovky a příslušenství pro hadice SPIR STAR

obrázek index rozměr D x d 
[mm] typ hadice

SS-BR-PUR-01 30 x 18 5/6

SS-BR-PUR-02 30 x 19,5 5/6H

SS-BR-PUR-03 30 x 20,5 5mmUHP

SS-BR-PUR-04 40 x 22,5 6/6H

SS-BR-PUR-05 40 x 26 6mmUHP

SS-BR-PUR-04 40 x 22,5 8/6

SS-BR-PUR-05 40 x 26 8/6H

SS-BR-PUR-06 40 x 28,5 8/8

SS-BR-PUR-07 40 x 30 8mmUHP

Ochrana hadice proti zalomení u koncovky
Polyuretanové ochrany značně zvyšují životnost hadice a bezpečnost práce. Jsou charakteristické nízkou hmot- 
ností a snadnou montáží. Určeny pro hadice UHP (viz tabulka). Pro hadice s nižšími pracovními tlaky a pro jiné 
aplikace je vhodné použít standartní pryžové ochrany (viz ČIŠTĚNÍ A MYTÍ - index EM-KK… nebo EM-GK…). Pro 
správnou volbu prosím kontaktujte Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL.

obrázek index vnější průměr hadice 
[mm]

SS-CG-01 10 ÷ 15

SS-CG-02 15 ÷ 20

SS-CG-03 20 ÷ 30

SS-CG-04 30 ÷ 40

SS-CG-05 40 ÷ 50

SS-CG-06 50 ÷ 60

Pojistná síťka
Ocelové pojistné síťky jsou používány pro ochranu obsluhy proti následkům např. vytržení koncovky. Velmi snadná 
montáž také na již používaných hadicích - je potřeba během montáže z jedné strany odpojit hadici od instalace.
V případě roztržení hadice na spoji hadice - koncovka nebo v případě vytržení koncovky z hadice se síťka přitiskne 
k hadici a obtáhne ji, čímž způsobí zbrzdění a zastavení jejího pohybu vlivem uvolněného tlaku média.

Ochranná hadice
Pro ochranu vnější vrstvy hadice lze použít ochranu ve formě dodatečně navléknuté hadice např. PVC hadice 
LUISIANA a CRISTALLO (viz PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro potraviny) případně i jiné např. pryžové po domluvě. 
Ochranná hadice LUISIANA (vyztužena  spirálou) pro ochranu hadic SPIR STAR pro aplikace typu WATERBLAST, 
kdy dochází k velkému vnějšímu otěru.
Ochranná hadice CRISTALLO (bez výztuže) pro ochranu hadic vysokotlaké hydrauliky, kde jsou značně menší 
vnější tření a je důležité zachovat maximální elasticitu.
Vnitřní průměr zvolené ochranné hadice musí být větší než průměr objímky hadice SPIR STAR po zalisování.
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Speciálně navržená série pro velmi vysoké tlaky. Široká škála variant umožňuje jejich použití pro velmi specifické 
aplikace. Jsou vyrobeny z tvrzené oceli, což zajišťuje jejich vysokou životnost. S malými vestavnými rozměry a 
snadným spojováním a jsou navrženy se snahou o minimalizaci úniku média při rozpojování a průniku vzduchu do 
systému při spojování. Konstrukce umožňuje také snadné udržení čistoty a proti nečistotám je také chrání záslepky 
dodávané standartně se spojkami. Je možno dodat také spojky s pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. 

Série Flat-Face
Pro dodržení velmi přísných požadavků vysokotlaké hydrauliky byla vytvořena série Flat Face zajišťující bezodka-
pové rozpojení. Plochá těsnící čela umožňují snadnou kontrolu čistoty. Je možno spojovat jednou rukou, stačí jen 
vtlačit vsuvku do spojky bez jakéhokoliv nastavení. Vsuvka je automaticky zajištěna ve spojce. Pro rozpojení je 
potřeba nejprve otočit uzavírací prstenec o 30° a poté jej přesunout zpět uvolňujíc tak vsuvku. Speciálně navržená 
záslepka s eliminátorem tlaku řeší problém zbytkového tlaku, který občas zůstane ve vsuvce a znemožňuje tak 
spojení se spojkou. Jednoduchým stisknutím tlačítka na záslepce lze snížit tlak a umožnit spojení se spojkou.

Rychlospojky

Těsnění závitového spoje s hadicí  nebo systémem

typ těsnění použití

těsnění kov - kov
kužel 120°

Pro tlaky 700 bar a více je doporučeno těsnění na kuželu 120°. Díky tomu do-
chází k utěsnění při malé síle utažení a je možno spoj opakovaně demontovat 
bez poškození těsnících ploch. 

těsnění gumokov
Gumo kovové těsnění může být použito pro utěsnění válcových závitů  nebo 
částí s odpovídající (rovinnou) těsnící plochou. Nejsou doporučeny pro tlaky 
nad 1000 bar.

těsnící kapaliny nebo pasty

Pro těsnění závitů NPT nebo BSPT je doporučeno použít těsnící kapaliny nebo 
pasty. Nedoporučuje se použít těsnící pásky (např. PTFE), které mohou způso-
bit poškození dotahovaných částí nebo se dostat do systémů a způsobit poru-
chu.

Správná volba a používání rychlospojky

Pro výběr optimální rychlospojky pro danou aplikaci a zajištění správné funkce je potřeba:
- Zohlednit pracovní tlak rychlospojky, průtok, tlakovou ztrátu a typ těsnění.
- Zvážit zabezpečení proti náhodnému rozpojení.
- Nespojovat rychlospojky pod tlakem.
- Udržovat rychlospojky v čistotě (před každým spojením očistit těsnící plochy).
- Po rozpojení nasadit záslepky spojky i vsuvky bránící znečištění. Před každým nasazením krytek očistit spojku  

i vsuvku. Je-li spojka a vsuvka spojena spojte také mezi sebou obě krytky.
- Pravidelně kontrolovat stav opotřebení spojky, vsuvky a těsnění - v případě potřeby vyměnit.
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Rychlospojky

obrázek index CEJN index TEMA rozměr 
závitu

doporuč. 
těsnění

klíč 
[mm]

L [mm] 
(± 2mm)

D [mm] 
(± 2mm)

Spojka s vnitřním závitem
CJ-HP-101151102 - BSPT 1/4” -

24

59

28

CJ-HP-101151104 - BSPT 3/8” - 61
CJ-HP-101151201 - BSP 1/8” 1) 54
CJ-HP-101151202 TA-H-HP10104131 BSP 1/4” 4) 60
CJ-HP-101151204 TA-H-HP10104171 BSP 3/8” 3) 61
CJ-HP-101151222* TA-H-HP10104132* BSP 1/4” 4) 60

- TA-H-HP10104172* BSP 3/8” 3) 59 27
CJ-HP-101151401 - NPT 1/8” - 54

28CJ-HP-101151402 TA-H-HP10105131 NPT(F) 1/4” - 59
CJ-HP-101151404 TA-H-HP10105171 NPT(F) 3/8” - 60
CJ-HP-101151422* TA-H-HP10105132* NPT(F) 1/4” - 59- TA-H-HP10105172* NPTF 3/8” - 27

Spojka s vnějším závitem CJ-HP-101151252 - BSP 1/4” 2)

24

61

28
CJ-HP-101151254 - BSP 3/8” 3)

CJ-HP-101151452 - NPT 1/4” -
62

CJ-HP-101151454 - NPT 3/8” -

Vsuvka s vnitřním závitem
CJ-HP-101156102 - BSPT 1/4” - 22 37 25
CJ-HP-101156104 - BSPT 3/8” - 24 38 28
CJ-HP-101156201 - BSP 1/8” 1) 17 33 20
CJ-HP-101156202 TA-H-HP1020413 BSP 1/4” 4) 22 38 26CJ-HP-101156204 TA-H-HP1020417 BSP 3/8” 3) 24
CJ-HP-101156401 - NPT 1/8” - 17 33 20
CJ-HP-101156402 TA-H-HP1020513 NPT(F) 1/4” - 22 36 26CJ-HP-101156404 TA-H-HP1020517 NPT(F) 3/8” - 24 37

Vsuvka s vnějším závitem
CJ-HP-101156152 - BSPT 1/4” -

22

63

26

CJ-HP-101156154 - BSPT 3/8” -
CJ-HP-101156212 - BSP 1/4” 2) 50

CJ-HP-101156272** - BSP 1/4” 2) 52
CJ-HP-101156452 - NPT 1/4” - 62CJ-HP-101156454 - NPT 3/8” -

CEJN Série 115
TEMA Série 1000
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Nominální průměr:
Pracovní tlak:
Poruchový tlak:

Prac. teplota:

Tvrzená, galvanizovaná ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
2,5 mm
1000 bar (spojená spojka)
2600 bar (CEJN)
3000 bar (TEMA)
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro vysokotlaké hydraulické systémy UHP.
Používány v hydraulických lisech, záchranářském vybavení, hydraulických zvedácích, kleštích apod. Volitelně 
může být spojka vybavena pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. Spojky i vsuvky standartně dodávány 
se záslepkami.

*) s pojistným prstencem
**) s pojistným  ventilem 
1) těsnění gumokov CJ-HP-199500061

index CEJN index TEMA popis barva

CJ-HP-091151005 TA-H-HP16 záslepka spojky PVC modráCJ-HP-091151057 TA-H-HP26 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151004 záslepka spojky PVC černáCJ-HP-091151055 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151002 záslepka spojky PVC červenáCJ-HP-091151053 záslepka vsuvky PVC

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

2) těsnění gumokov CJ-HP-199500062
3) těsnění gumokov CJ-HP-199500064
4) těsnění na kužel 120°
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Rychlospojky

obrázek index CEJN index TEMA rozměr 
závitu

doporuč. 
těsnění

klíč 
[mm]

L [mm] 
(± 2mm)

D [mm] 
(± 2mm)

Spojka s vnitřním závitem
CJ-HP-101161201 - BSP 1/8 1)

24
54

28CJ-HP-101161202 TA-H-HP15104131 BSP 1/4 5)
60

CJ-HP-101161222 a) TA-H-HP15104132 a) BSP 1/4 5)
CJ-HP-101161230 c) - BSP 1/4 2) 28 67 35

CJ-HP-101161246 a) b) - BSP 1/4 2)

24

61

28

- TA-H-HP15104171 BSP 3/8 3)

59

- TA-H-HP15104172 a) BSP 3/8 3)
CJ-HP-101161402 TA-H-HP15105131 NPT(F) 1/4” -

CJ-HP-101161422 a) TA-H-HP15105132 a) NPT(F) 1/4” -
- TA-H-HP15105171 NPTF 3/8” -
- TA-H-HP15105172 a) NPTF 3/8” -

Vsuvka s vnitřním závitem
CJ-HP-101166201 - BSP 1/8” 1) 17 33 20
CJ-HP-101166202 TA-H-HP1520413 BSP 1/4 5)

22 38

25

CJ-HP-101166241 d) - BSP 1/4 5)
- TA-H-HP1520417 BSP 3/8 3) 24

37CJ-HP-101166402 TA-H-HP1520513 NPT(F) 1/4” - 22
- TA-H-HP1520517 NPTF 3/8” - 24

Vsuvka s vnějším závitem

CJ-HP-101165252 e) - BSP 1/4 4) 22 41

CEJN Série 116
TEMA Série 1500
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Nominální průměr:
Pracovní tlak:
Poruchový tlak:

Prac. teplota:

Tvrzená, galvanizovaná ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
2,5 mm
1500 bar (spojená spojka)
3000 bar (CEJN)
3500 bar (TEMA)
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro vysokotlaké hydraulické systémy UHP.
Používány v hydraulických lisech, záchranářském vybavení, hydraulických zvedácích, kleštích apod. Volitelně 
může být spojka vybavena pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. Spojky i vsuvky standartně dodávány 
se záslepkami.

a) s pojistným prstencem
b) provedení z nerezi 
c) s úhlovou přípojkou 90° 
d) ventil z nerezi 
e) vsuvka bez ventilu

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

1) těsnění gumokov CJ-HP-199500061
2) těsnění gumokov CJ-HP-199500083
3) těsnění gumokov CJ-HP-199500064
4) měděná podložka CJ-HP-099504600
5) těsnění na kužel 120°

index CEJN index TEMA popis barva

CJ-HP-091151005 TA-H-HP16 záslepka spojky PVC modráCJ-HP-091151057 TA-H-HP26 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151004 záslepka spojky PVC černáCJ-HP-091151055 záslepka vsuvky PVC
CJ-HP-091151002 záslepka spojky PVC červenáCJ-HP-091151053 záslepka vsuvky PVC
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

obrázek index světlost 
DN

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem

CJ-HP-101151200 2,5 mm BSP 1/4” gumokov 24 70,1 30 170

Série 115 FF   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
5,3 l/min. (p = 4 bar)
800 bar (spojená spojka)
2800 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Navržena pro spojování jednou 
rukou. Ploché těsnící čelo zamezuje úniku média při rozpojení a průniku vzduchu do systému. Lehká konstrukce 
umožňuje použití tam, kde je požadována. Doporučeny zvláště pro záchranářská zařízení, hydraulické nářadí a 
pro testování. Spojka 115 FF může být spojena se standartní vsuvkou série 115.

obrázek index světlost 
DN

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101161219

2,5 mm

BSP 1/4” kužel 120°

24

72,1

30

215

CJ-HP-101161229 BSP 3/8” gumokov. 72,6 225

CJ-HP-101161419 NPT 1/4” - 69,1 225

CJ-HP-101161429 NPT 3/8” - 70,6 220

Spojka s vnějším závitem CJ-HP-101161269

2,5 mm

BSP 1/4” gumokov

24 70,6 30

205

CJ-HP-101161279 BSP 3/8” gumokov 210

CJ-HP-101161469 NPT 1/4” - 200

CJ-HP-101161479 NPT 3/8” - 210

Série 116 FF   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
5,3 l/min. (p = 4 bar)
1500 bar - 1/4”, 1000 bar - 3/8”
(spojená spojka)
3000 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Navržena pro spojování jednou rukou. 
Ploché těsnící čelo zamezuje úniku média při rozpojení a průniku vzduchu do systému. Používány na hydraulických 
válcích, hydraulickém nářadí a pro testování. Spojka 116 FF může být spojena se standartní vsuvkou série 116.

index popis index popis index popis

CJ-101154100 záslepka spojky FF CJ-101154101 záslepka vsuvky FF CJ-101154102 záslepka vsuvky FF z elimin.

Rychlospojky 
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

obrázek index světlost 
DN

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-101171202

2,5 mm

BSP 1/4” kužel 120°

24

61,3

28

165

CJ-HP-101171232* BSP 1/4” kužel 120° 170

CJ-HP-101171404 NPT 3/8” -
60,3

165

CJ-HP-101171434* NPT 3/8” - 170

Spojka s vnějším závitem CJ-HP-101171254

2,5 mm

BSP 3/8” gumokov

24

60,8

28 155

CJ-HP-101171454 NPT 3/8” - 62,3

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101176202

2,5 mm

BSP 1/4” kužel 120° 22 38 25,4 60

CJ-HP-101176404 NPT 3/8” - 24 37,0 27,7 65

Série 117   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
6 l/min. (p = 4 bar)
1000 bar (spojená spojka)
2600 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace.  Série 117 je sestrou série 115, 
se stejnými pracovními parametry, jejich vzájemné spojení však není možné. Používána zároveň se sérií 115 v 
záchranářských zařízeních. Spojky jsou standartně dodávány s plastovými záslepkami.

obrázek index světlost 
DN

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem CJ-HP-102181234

4,5 mm

BSP 3/8” gumokov

30 73,4 34,6

340

CJ-HP-102181434 NPT 3/8” - 330

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-102186204

4,5 mm

BSP 3/8” gumokov

24

50,5

27,7

115

CJ-HP-102186404 NPT 3/8” - 49 110

Série 218   DN 4,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
15 l/min. (p = 4 bar)
1000 bar (spojená spojka)
2800 bar
Od -30°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro vysokotlaké instalace. Spojka s pojistným prstencem 
proti náhodnému rozpojení. Pro aplikace s požadovaným vysokým průtokem. Spojky jsou standartně dodávány 
s plastovými záslepkami.

Rychlospojky 
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

obrázek index světlost 
DN

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem
CJ-HP-101251203 2,5 mm BSP 1/4” kužel 120° 24 64,3 30 210

Vsuvka s vnitřním závitem
CJ-HP-101256203 2,5 mm BSP 1/4” kužel 120° 22 38 25,4 60

Vsuvka s vnějším závitem (bez 
ventilu) CJ-HP-101255252 2,5 mm BSP 1/4” měděná 

podložka 22 42,5 25,4 65

Série 125   DN 2,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
5,8 l/min. (p = 4 bar)
2500 bar (spojená spojka)
5000 bar
Od -30°C do +100°C

Hydraulická rychlospojka pro velmi vysoké tlaky. Dodávána v oboustranně nebo jednostranně uzavíratelné verzi 
(vsuvka s vnějším závitem bez ventilu). Používána pro napínáky šroubů, stahování ložisek apod. Standartně do-
dávány s plastovými záslepkami.

obrázek index světlost 
DN

rozměr  
závitu

těsnění 
závitu

klíč 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

hmotn. 
[g]

Spojka s vnitřním závitem

CJ-HP-101351505 2,5 mm M16x1,5 kužel 60° 22 64 30 210

Vsuvka s vnitřním závitem CJ-HP-101356505 2,5 mm M16x1,5 kužel 60° 22 55,3 25 125

CJ-HP-101356506 2,5 mm M16x1,5 kužel 60° 22 55,3 25 125

Série 135   DN 4,5
Materiál:
Těsnění:
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Galvanizovaná tvrzená ocel
NBR
4,6 l/min. (p = 4 bar)
3000 bar (spojená i rozpojená spojka)
6000 bar
Od -20°C do +80°C

Oboustranně uzavíratelná hydraulická rychlospojka pro velmi vysoké tlaky. Spojka s pojistným prstencem proti 
náhodnému rozpojení. Používána na hydraulických nástrojích a pro testování. Umožňuje spojování elementů 
pod vysokým tlakem. Standartně dodávány se záslepkami. Otočení vsuvky ve spojce způsobuje její opotřebení 
a proto rychlospojka se standartní vsuvkou (CJ-HP-101351505) může být zatížena jen 1000 cykly maximálního 
pracovního tlaku, kdežto spojka s pevnou vsuvkou (CJ-HP-101356506) - 5000 cykly.

Rychlospojky 
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obrázek index CEJN index DNP
DN [mm] rozměr 

závitu
klíč 

[mm]
L [mm] D [mm]

CEJN DNP CEJN DNP CEJN DNP

CJ-HP-102301452 DP-PVS3-0606022 5 3,7 NPT 
1/4” 22 60,8 53 28 30

CJ-HP-102301484 DP-PVS3-1010022 7 4,8 NPT 
3/8” 24 72,3 62 35 35

CJ-HP-102306402 DP-PVS1-0606013 5 3,7 NPT 
1/4” 19 32,5 39 28 30

CJ-HP-102306434 DP-PVS1-1010013 7 4,8 NPT 
3/8” 32 40 40,5 35 35

CEJN Série 230
DNP Série PVS
Materiál:
Těsnění:
Průtok:

Pracovní tlak:
Poruchový tlak:

Prac. teplota:

Galvanizovaná ocel
NBR
1/4” - 15,7 l/min; (p=4 bar)
3/8” - 20,2 l/min; (p=4 bar)
700 bar
1/4” - 2200 bar (spojená spojka)
3/8” - 1850 bar (spojená spojka)
1/4” - 1800 bar (rozpojená spojka)
3/8” - 1850 bar (rozpojená spojka)
1/4” - 1490 bar (rozpojená vsuvka)
3/8” - 1500 bar (rozpojená vsuvka)
Od -25°C do +100°C

Oboustranně uzavíratelné, šroubovací rychlospojky pro hydraulické instalace UHP, ve kterých dochází k velkému 
mechanickému zatížení. Používány v hydraulických lisech, záchranářském vybavení, hydraulických zvedácích, 
nůžkách apod. Mohou být spojovány pod tlakem. Záslepky vyrobeny z hliníku nebo oceli je potřeba objednat 
samostatně. Obrázek.

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Rychlospojky

index CEJN index DNP popis materiál
CEJN DNP

CJ-HP-102304101 DP-SPVS-06102 záslepka spojky 1/4”

galvanizovaná ocel hliník
CJ-HP-102304103 DP-SPVS-10102C záslepka spojky 3/8”
CJ-HP-102304100 DP-SPVS-06103 záslepka vsuvky 1/4”
CJ-HP-102304102 DP-SPVS-10103C záslepka vsuvky 3/8”

obrázek index rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar] popis

CJ-HP-199500061 1/8

1000 1) těsnění gumokovCJ-HP-199500062 1/4

CJ-HP-199500064 3/8

CJ-HP-199500083 1/4 1500 2) těsnění gumokov

CJ-HP-099504600 1/4 2000 3) měděná podložka

1 2

3
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obrázek index závit A1 těsnění závit A2 těsnění L 
[mm]

klíč 
[mm]

prac. tlak 
[bar]

CJ-HP-199501622 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° BSP  

1/4” vnitřní kužel 60° 31,5 21 2000

CJ-HP-199501623 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° NPT (F) 

1/4” na závitu 32 21

1000

CJ-HP-199501621 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° BSPT 

1/4” na závitu 33 21

CJ-HP-199501603 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° NPT (F) 

3/8” na závitu 34 21

CJ-HP-199501604 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° BSPT 

3/8” na závitu 35 21

CJ-HP-199501602 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60°  BSP 

1/4” vnější kužel 120° 39 21

2000

CJ-HP-199501605 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° UNF 

9/16”-18 vnější kužel 60° 37 17

CJ-HP-199501606 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° UNF 

3/4”-16 vnější kužel 60° 42 21

CJ-HP-199501607 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° M16x1,5 vnější kužel 60° 37 19

CJ-HP-199501608 BSP 
1/4” vnitřní kužel 60° M22x1,5 vnější kužel 60° 48 27

CJ-HP-199500029 BSP 
1/4” vnější kužel 120° UNF 

9/16”-18 vnitřní kužel 60° 37,5 17

CJ-HP-199501601 BSP 
1/4” vnější kužel 120° BSP 

1/4” vnější kužel 120° 45 17 3000

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP 

Adaptéry umožňující spojení rychlospojek a hadic UHP mezi sebou a také jejich připojení do rozdělovacích kostek 
UHP. Vyrobeny z černě zinkované oceli.

Přípojky
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obrázek index závit A1 těsnění závit A2 těsnění L 
[mm]

klíč 
[mm]

prac. tlak 
[bar]

CJ-HP-199501611 BSP 
1/4” vnější kužel 120° UNF 

3/4”-16 vnější kužel 60° 48,5 21 2000

CJ-HP-199501610 BSP 
1/4” vnější kužel 120° M16x1,5 vnější kužel 60° 44 22 3000

CJ-HP-199501609 BSP 
1/4” vnější kužel 120° M22x1,5 vnější kužel 60° 54,5 27 2000

CJ-HP-199500022 BSP 
1/4” vnější kužel 120° UNF 

9/16”-18 vnější kužel 60° 43,5 17

3000CJ-HP-199501613 UNF 
9/16”-18 vnější kužel 60° M16x1,5 vnější kužel 60° 44,2 19

CJ-HP-199501612 M16x1,5 vnější kužel 60° M16x1,5 vnější kužel 60° 43 19

CJ-HP-199501614 UNF 
9/16”-18 vnější kužel 60° M16x1,5 vnější kužel 60° 38,2 19 2000

CJ-HP-199500016 BSP 
1/8” gumo-kov - - 22 4

1000

CJ-HP-199500015 BSP 
1/4” gumo-kov - - 26±0,1 5

CJ-HP-199500014 BSP 
1/4” gumo-kov - - 26±0,1 5 1500

CJ-HP-199501600 BSP 
1/4” vnější kužel 120° - - 27 17 3000

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP 

Adaptéry UHP - pokračování tabulky:

Přípojky
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Přípojky

VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP 

obrázek index popis závit těsnění prac. tlak 
[bar]

CJ-HP-199501680

rozdělovací kostka 4- 
cestná 

(dodávána s jednou 
zátkou

CJ-HP-199501600)

4 x 1/4” BSP

vnitř. kužel 120° 3000

gumo-kov 1000

CJ-HP-199501681 3- cestná kostka pro 
manometr

2 x 1/4” BSP 
1 x 1/2” BSP

vnitř. kužel 120° 2000

gumo-kov 1000

CJ-HP-199501682 3-cestná kostka 3 x 1/4” BSP

vnitř. kužel 120° 3000

gumo-kov 1000

CJ-HP-199501683 5-cestná kostka 5 x 1/4” BSP

vnitř. kužel120° 3000

gumo-kov 1000

CJ-HP-199501684 úhlová kostka 2 x 1/4” BSP

vnitř. kužel 120° 3000

gumo-kov 1000

CJ-HP-199501600 zátka 1/4” BSP vnitř. kužel 120° 3000

Rozdělovací kostky CEJN umožňují připojení několika vysokotlakých hadic k jedné pumpě, stejně tak připojení  
manometru. Jsou vyrobeny z oceli s černým zinkem. Světlost 5 mm (3/16”).
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP 

Informace o vysokotlakých spojích 

veličina
MP HP HP WATERBLAST

1/4” 3/8” 9/16” 1/4” 3/8” 9/16” 1/4” 3/8” 9/16”

závit na 
trubce

1/4”-28 
UNF LH

3/8”-24 
UNF LH

9/16”-18 
UNF LH

1/4”-28 
UNF LH

3/8”-24 
UNF LH

9/16”-18 
UNF LH

1/4”-28 
UNF LH

3/8”-24 
UNF LH

9/16”-18 
UNF LH 

nebo 
M14x1,5 LH

závit 
matice

7/16”-20 
UNF

9/16”-18 
UNF

13/16”-16 
UNF

9/16”-18 
UNF

3/4”-16 
UNF

1.1/8”-12 
UNF M16x1,5 M20x1,5

M30x2 
nebo 

M26x1,5
max. prac. 

tlak  
[bar

1380 1380 1380 4140 4140 4140 3200 3200 3200

moment 
dotažení 

[Nm]
30 40 75 34 68 102 34 68 102

Vysokotlaké spoje jsou v několika provedeních, ale většina z nich vychází ze standardu Autoclave. U všech verzí  
MP, HP a HP Waterblast je těsnící kužel na konci trubky vyroben pod úhlem 58°, zatímco přípojka v korpusu má 
kužel 60°. K utěsnění dochází na kuželech kov-kov.
HP WATERBLAST je odvozena ze systému HP.

Způsob správného složení komponent tohoto spoje:
Na správně připravenou trubku (kužel 58° + levý závit odpovídající délky) je potřeba nejprve nasunout matici a 
poté opěrný prstenec. Správná poloha opěrného prstence je taková, je ze strany kuželu vidět 1 až 2 závity. Takto 
připravenou trubku umístit do přípojky, dotáhnout ručně a poté dynamometrickým klíčem dle pokynů pro daný 
pracovní tlak a rozměr trubky.

MP - (medium pressure) tlaky do 1380 bar (20 000 PSI) 
HP - (high pressure) tlaky do 4140 bar (60 000 PSI)

Matice se opírá o opěrný prstenec našroubovaný na konci 
trubky. V případě HP je prstenec zapuštěn do matice za-
tímco v případě MP je zcela viditelný.

Při práci na nechráněných vysokotlakých zařízeních používejte ochranný oděv. Vždy zkontrolujte správnost 
spoje. Je-li to možné, proveďte pro vlastní bezpečnost zkušební uvedení do provozu při nižším tlaku. V případě 
nesprávného spojení dochází k úniku média drenáží (weep hole) - viz obrázek výše.

trubka
matice

opěrný 
prstenecdrenáž drenáž

58° koncovka 
60° přípojka

hadice SPIR STAR matice spojka matice trubka UHP

prstenec prstenec

Přehled rozměrů závitů opěrných prstenců, matic a doporučených momentů dotažení matic 
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Přípojky

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

síla 
[mm]

světlost 
[mm]

pracovní 
tlak

Dvoucestný ventil přímý SM-S20V01T01 1/4 123 38,1 70 80 15,88 3,2
20000 PSI 
1380 barSM-S20V01T02 3/8 123 50,8 76 80 19,05 5,5

SM-S20V01T03 9/16 160 63,5 96 100 25,4 8

SM-S30V01T01 1/4 124 34,93 80 80 25,4 2,4
30000 PSI 
2070 barSM-S30V01T02 3/8 128 44,45 88 80 25,4 3,2

SM-S30V01T03 9/16 135 66,68 121 80 38,1 3,2

SM-S60V01T01 1/4 124 34,93 80 80 25,4 1,6
60000 PSI 
4140 barSM-S60V01T02 3/8 128 44,45 88 80 25,4 1,6

SM-S60V01T03 9/16 135 66,68 121 80 38,1 2

Vysokotlaké armatury HP umožňují budovat pevné instalace stejně jako pružné hadicové rozvody.
Všechny elementy jsou navrženy pro práci ve třech rozmezích tlaků: 1380 bar, 2070 bar a 4140 bar. Vyrobeny z 
nerezi 316L, určeny pro práci s kapalinami a plyny.
Rozsah pracovních teplot od -73°C do +315°C
Armatury HP s kuželem 58°, na trubce s palcovým levotočivým závitem.

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

síla 
[mm]

světlost 
[mm]

pracovní 
tlak

Dvoucestný ventil úhlový SM-S20V02T01 1/4 123 38,1 60 80 15,88 3,2
20000 PSI 
1380 barSM-S20V02T02 3/8 123 50,8 63 80 19,05 5,5

SM-S20V02T03 9/16 160 63,5 80 100 25,4 8

SM-S30V02T01 1/4 124 34,93 65 80 25,4 2,4
30000 PSI 
2070 barSM-S30V02T02 3/8 128 44,45 69 80 25,4 3,2

SM-S30V02T03 9/16 135 66,68 94 80 38,1 3,2

SM-S60V02T01 1/4 124 34,93 65 80 25,4 1,6
60000 PSI 
4140 barSM-S60V02T02 3/8 128 44,45 69 80 25,4 1,6

SM-S60V02T03 9/16 135 66,68 94 80 38,1 2

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

síla 
[mm]

světlost 
[mm]

pracovní 
tlak

Třícestný ventil, 2 vstupy SM-S20V03T01 1/4 132 38,1 70 80 15,88 3,2
20000 PSI 
1380 barSM-S20V03T02 3/8 136 50,8 76 80 19,05 5,5

SM-S20V03T03 9/16 177 63,5 98 100 25,4 8

SM-S30V03T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 2,4
30000 PSI 
2070 barSM-S30V03T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 3,2

SM-S30V03T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 3,2

SM-S60V03T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 1,6
60000 PSI 
4140 barSM-S60V03T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 1,6

SM-S60V03T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 2
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Přípojky

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

síla 
[mm]

světlost 
[mm]

pracovní 
tlak

Třícestný ventil, 1 vstup SM-S20V04T01 1/4 132 38,1 70 80 15,88 3,2
20000 PSI 
1380 barSM-S20V04T02 3/8 136 50,8 76 80 19,05 5,5

SM-S20V04T03 9/16 177 63,5 98 100 25,4 8

SM-S30V04T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 2,4
30000 PSI 
2070 barSM-S30V04T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 3,2

SM-S30V04T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 3,2

SM-S60V04T01 1/4 138 34,93 80 80 25,4 1,6
60000 PSI 
4140 barSM-S60V04T02 3/8 147 44,45 88 80 25,4 1,6

SM-S60V04T03 9/16 162 66,68 121 80 38,1 2

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

pracovní 
tlak

Prstenec SM-S20F12T01 1/4 9,5 5,6

20000 PSI 
1380 barSM-S20F12T02 3/8 12,4 6,3

SM-S20F12T03 9/16 18,4 8

SM-S60F12T01 1/4 9,5 9,5

60000 PSI 
4140 barSM-S60F12T02 3/8 12,7 13,5

SM-S60F12T03 9/16 20,64 20,64

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

klíč B 
[mm]

pracovní 
tlak

Matice SM-S20F13T01 1/4 14,5 12,7

20000 PSI 
1380 barSM-S20F13T02 3/8 19 15,87

SM-S20F13T03 9/16 25,5 22,2

SM-S60F13T01 1/4 22 15,88

60000 PSI 
4140 barSM-S60F13T02 3/8 30 20,64

SM-S60F13T03 9/16 40 30,16
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Přípojky

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

pracovní 
tlak

Záslepka SM-S20F11T01 1/4 23,5 9,5

20000 PSI 
1380 barSM-S20F11T02 3/8 30,5 12,4

SM-S20F11T03 9/16 40 18,3

SM-S60F11T01 1/4 28 9,5

60000 PSI 
4140 barSM-S60F11T02 3/8 37 12,7

SM-S60F11T03 9/16 50 20,64

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

klíč B 
[mm]

pracovní 
tlak

Zátka SM-S20F10T01 1/4 21 20

20000 PSI 
1380 barSM-S20F10T02 3/8 29 26

SM-S20F10T03 9/16 35 35

SM-S60F10T01 1/4 22,23 16

60000 PSI 
4140 barSM-S60F10T02 3/8 31,75 20

SM-S60F10T03 9/16 38,1 26

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

klíč C 
[mm]

klíč D 
[mm]

pracovní 
tlak

Přímá spojka 
SM-S20F08T01 1/4 9,22 44,5 13 26

20000 PSI 
1380 barSM-S20F08T02 3/8 12,78 50,8 16 26

SM-S20F08T03 9/16 17,12 60,33 23 35

SM-S60F08T01 1/4 14,63 41 16 16

60000 PSI 
4140 barSM-S60F08T02 3/8 18,68 45 21 20

SM-S60F08T03 9/16 26,93 54 31 16
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Přípojky

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

J 
[mm]

klíč F 
[mm]

pracovní 
tlak

Přepážková spojka SM-S20F09T01 1/4 20 48 13,5 25,4 9,22 10 13
20000 PSI 
1380 barSM-S20F09T02 3/8 23 55 16 34,9 12,78 10 16

SM-S20F09T03 9/16 30 64 19 34,9 17,12 10 23

SM-S30F09T01 1/4 23 50 12,7 25,4 14,63 10 16
30000 PSI 
2070 barSM-S30F09T02 3/8 30 60,33 19 34,9 18,68 10 21

SM-S30F09T03 9/16 43 69,85 25,4 47,63 26,93 10 31

SM-S60F09T01 1/4 23 50,8 12,7 25,4 14,63 10 16
60000 PSI 
4140 barSM-S60F09T02 3/8 30 60,33 19 34,9 18,68 10 21

SM-S60F09T03 9/16 43 69,85 25,4 47,63 26,93 10 31

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

klíč B 
[mm]

klíč C 
[mm]

pracovní 
tlak

Protivibrační matice SM-S20F14T01 1/4 32,01 16 13

20000 PSI 
1380 barSM-S20F14T02 3/8 37,21 20 16

SM-S20F14T03 9/16 47,19 26 23

SM-S60F14T01 1/4 22 16 -

60000 PSI 
4140 barSM-S60F14T02 3/8 30 21 -

SM-S60F14T03 9/16 40 31 -

obrázek index trubka 
[coul]

délka [mm/coul]
pracovní 

tlak69,85 76,2 101,6 152,4 203,2 254 305
2.3/4 3 4 6 8 10 12

Trubkový nipl SM-S20F16T01/... 1/4 A B C D E F G
20000 PSI 
1380 barSM-S20F16T02/... 3/8 - - C D E F G

SM-S20F16T03/... 9/16 - - - D E F G

SM-S60F16T01/... 1/4 A B C D E F G
60000 PSI 
4140 barSM-S60F16T02/... 3/8 - - C D E F G

SM-S60F16T03/... 9/16 - - - D E F G
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP

Přípojky

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

síla 
[mm]

klíč F 
[mm]

pracovní 
tlak

Koleno SM-S20F04T01 1/4 28,45 38,1 19,05 19,05 15,88 13

20000 PSI 
1380 barSM-S20F04T02 3/8 35,05 50,8 25,4 25,4 19,05 16

SM-S20F04T03 9/16 44,45 63,5 31,75 31,75 25,4 23

SM-S60F04T01 1/4 38,1 34,93 22,23 25,4 25,4 16

60000 PSI 
4140 barSM-S60F04T02 3/8 38,1 44,45 31,75 25,4 25,4 21

SM-S60F04T03 9/16 47,63 66,68 47,63 28,58 38,1 31

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

síla 
[mm]

klíč F 
[mm]

pracovní 
tlak

T-kus SM-S20F05T01 1/4 28,45 38,1 19,05 19,05 15,88 13

20000 PSI 
1380 barSM-S20F05T02 3/8 35,05 50,8 25,4 25,4 19,05 16

SM-S20F05T03 9/16 44,45 63,5 31,75 31,75 25,4 23

SM-S60F05T01 1/4 34,93 50,8 22,23 22,23 25,4 16

60000 PSI 
4140 barSM-S60F05T02 3/8 39,69 50,8 26,99 26,99 25,4 21

SM-S60F05T03 9/16 53,98 66,68 34,93 34,93 38,1 31

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

síla 
[mm]

klíč F 
[mm]

pracovní 
tlak

Kříž SM-S20F06T01 1/4 38,1 38,1 19,05 19,05 15,88 13

20000 PSI 
1380 barSM-S20F06T02 3/8 50,8 50,8 25,4 25,4 19,05 16

SM-S20F06T03 9/16 63,5 63,5 31,75 31,75 25,4 23

SM-S60F06T01 1/4 38,1 50,8 25,4 19,05 25,4 16

60000 PSI 
4140 barSM-S60F06T02 3/8 50,8 53,98 26,99 25,4 25,4 21

SM-S60F06T03 9/16 66,68 69,85 34,93 33,34 38,1 31
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Přípojky

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

klíč C 
[mm]

pracovní 
tlak

Zpětný ventil SM-S20F01T01 1/4 75 9,22 13
20000 PSI 
1380 barSM-S20F01T02 3/8 80 12,78 16

SM-S20F01T03 9/16 114 17,12 23

SM-S30F01T01 1/4 86 14,63 16
30000 PSI 
2070 barSM-S30F01T02 3/8 97 18,68 21

SM-S30F01T03 9/16 117 26,93 31

SM-S60F01T01 1/4 86 14,63 16
60000 PSI 
4140 barSM-S60F01T02 3/8 97 18,68 21

SM-S60F01T03 9/16 117 26,93 31

obrázek index trubka 
[coul]

A 
[mm]

B 
[mm]

klíč C 
[mm]

pracovní 
tlak

Zpětný ventil kulový SM-S20F02T01 1/4 75 10 13
20000 PSI 
1380 barSM-S20F02T02 3/8 80 12 16

SM-S20F02T03 9/16 114 13,5 23

SM-S30F02T01 1/4 86 14,63 16
30000 PSI 
2070 barSM-S30F02T02 3/8 97 18,68 21

SM-S30F02T03 9/16 117 26,93 31

SM-S60F02T01 1/4 86 14,63 16
60000 PSI 
4140 barSM-S60F02T02 3/8 97 18,68 21

SM-S60F02T03 9/16 117 26,93 31
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VYSOKÉ TLAKY - příslušenství UHP 

Manometry CEJN série 940
Obal:
Číselník:
Ručička:
Těsnění:
Výplň:
Prac. teplota:
Třída přesnosti:
Přesnost:

Verze:

Nerez AISI 316 nebo AISI 304
Hliník
Hliník nebo nerez
Polychloropren
Glycerin 98%
Od -15°C do +65°C
IP 65
Ø 63: ±1,6% rozsahu
Ø 100, Ø150: ±1% rozsahu
Dolní přípojka
Zadní přípojka

Manometr pro velmi vysoké tlaky. Měřící rozsah by měl být zvolen tak, aby pracovní tlak ne-
překračoval 75% maximálního rozsahu. Stupnice v barech a psi. Manometr dodáván se spodní 
nebo zadní přípojkou. Může být připojen pomocí rozdělovacích bloků CEJN.

Charakteristika:

index průměr 
[mm]

rozměr závitu 
[coul]

tlak 
[bar / psi] verze

CJ-HP-199402120
63

BSP 1/4” 1000 / 14500

dolní přípojka

CJ-HP-199402121 NPT 1/4” 1000 / 14500
CJ-HP-199403120

100

BSP 1/2” 1000 / 14500
CJ-HP-199403140 NPT 1/2” 1000 / 14500
CJ-HP-199403121 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199403122 BSP 1/2” 2060 / 20870
CJ-HP-199404120

150
BSP 1/2” 1000 / 14500

CJ-HP-199404121 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199404122 BSP 1/2” 2060 / 29870
CJ-HP-199402320

63
BSP 1/4” 1000 / 14500

zadní přípojka 

CJ-HP-199402321 NPT 1/4” 1000 / 14500
CJ-HP-19 9403320

100
BSP 1/2” 1000 / 14500

CJ-HP-19 9403321 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-19 9403322 BSP 1/2” 2060 / 29870
CJ-HP-199404320

150
BSP 1/2” 1000 / 14500

CJ-HP-199404321 BSP 1/2” 1600 / 23200
CJ-HP-199404322 BSP 1/2” 2060 / 29870
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