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index přípojka popis

NT-40525A3 vsuvka NiTO 
1/2”

Univerzální, ergonomická, lehká vodní pistol, s 
nastavitelnou tryskou, plynulou regulací průtoku 
a pojistkou spouště.
Hmotnost: 0,5 kg.
Korpus: kompozitní plast.
Tryska: chromovaná mosaz.
Pracovní tlak: do 12 bar.
Prac.teplota: do +80°C.
Průtok: 50 l/min (5 bar)

NT-40500A3 vsuvka NiTO 
3/4”

index přípojka popis

NT-30000A0 vnitř. závit 
1/2” Průmyslová vodní pistol s nastavitelnou tryskou 

a regulací průtoku.
Obal: modrá syntetická pryž.
Hmotnost: 1,1 kg.
Prac. tlak: do 25 bar.
Průtok: 25 ÷ 42 l/min (5 bar).
Prac. teplota: do +80°C.

NT-30000A3 hadicová konc. 
3/4”

NT-30030A3 vsuvka NiTO 
1/2”

NT-30010A3 vsuvka NiTO 
3/4”

index přípojka popis

NT-30550A3 vnitř. závit 3/4” Průmyslová vodní pistol s nastavitelnou tryskou, 
regulací průtoku a pojistkou spouště.
Nárazu vzdorný korpus.
Korpus: kompozitní plast.
Hmotnost: 0,7 kg.
Prac. tlak: 25 bar.
Průtok: 20 ÷ 60 l/min (5 bar) v závislosti na 
instalované trysce.
Průtok se standartní tryskou: 40 l/min.
Pracovní teplota: do +90°C.

NT-30525A3 vsuvka NiTO 1/2”

NT-30500A3 vsuvka NiTO 3/4”

NT-30520A3 vsuvka NiTO 1”

NT-30530A3 hadicová konc. 1/2”

NT-30510A3 hadicová konc. 3/4”

NT-30210A0 Sada trysek 20, 30, 60 l/min.

index přípojka popis

NT-53800A1 vsuvka NiTO
1/2” Univerzální, lehká,vodní pistol s nastavitelnou 

tryskou, plynulou regulací průtoku a pojistkou 
spouště. Možno dodat také v modré, bílé, červe-
né a zelené barvě.
Hmotnost: 0,295 kg
Korpus: vysoce odolný plast
Tryska: chromovaná mosaz
Prac. tlak: 6 bar pro 40°C, 4 bar pro 60°C
Průtok: 8,5 - 10,5 l/min (3 bar)

NT-63820A1 vsuvka NiTO
3/4”

NT-53802A5 vnější závit 
1/2”

NT-59800A1 vnitř. závit 
3/4”

Vodní pistole NiTO

NiTO I

NiTO II

NiTO HEAVY DUTY

NiTO ERGO

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

index přípojka popis

NT-28002A8 vnitř. závit 
3/4”

Univerzální, lehká, ekonomická vodní pistol s 
nastavitelnou tryskou a plynulou regulací průto-
ku.Vyrobena z mosazi, ochrana z modrého po-
lyuretanu.
Pracovní tlak: 7 bar.
Pracovní teplota: do +60°C.

NiTO LIGHT DUTY
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ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Zařízení NITO CLEAN k čištění pěnou a mytí

NT-93055

NT-57105A8 NT-30800A3

NT-9350

NT-93005

NT-9352

Čištění pěnou je efektivní a značně ekonomičtější než jiné metody. 
Vrstva pěny je rozprostřena na čištěném povrchu pomocí zařízení 
NITO CLEAN. Zařízení sestává z pistole NITO ve verzi COMBI, 
zásobníku čistícího prostředku s injektorem a dávkovacími tryska-
mi. Čistící roztok je dávkován tryskou zvolené velikosti (od 0,4% do 
10% koncentrace dávkovaného prostředku). Po vyčištění pěnou 
je tato omývána vodou pomocí trysky připojené k pistoli. Kromě 
toho mohou být pistole NITO COMBI používány bez zásobníku 
na tlakové mytí pomocí široké škály dodávaných trysek.

NT-57140A1 index popis

NT-57105A8 Pistole NiTO l COMBI se vsuvkou 1/2”
(max. prac. teplota: +40°C, max. tlak: 6 bar).

NT-30800A3 Pistole NiTO ll COMBI s vnitřním závitem 3/4”
(max. prac. teplota: +90°C, max. tlak: 25 bar).

NT-571140A1 Krátká stavitelná tryska.

NT-9350 Nástavec 17 cm, malá tryska (černá).

NT-9351 Nástavec 17 cm, velká tryska (modrá).

NT-9352 Nástavec úhlový 65 cm, malá tryska (černá).

NT-9353 Nástavec úhlový 65 cm, velká tryska (modrá).

NT-93055 Sada pro pěnování: pistole NiTO l + nástavec 17 cm + zásobník 1,4 l
(max. prac. teplota: +40°C, max. tlak: 6 bar).

NT-93065 Sada pro pěnování: pistole NiTO l + nástavec 17 cm + zásobník 2,5 l
(max. prac. teplota: +40°C, max. tlak: 6 bar).

NT-93005 Sada pro pěnování: pistole NiTO ERGO + nástavec 17 cm + zásobník
1,4 l (max. prac. teplota: +60°C, max. tlak: 10 bar).

NT-93015 Sada pro pěnování: pistole NiTO ERGO + nástavec 17 cm + zásobník
2,5 l (max. prac. teplota: +60°C, max. tlak: 10 bar).

NT-9378 Sada 14 dávkovacích trysek (0,4% ÷ 10%).

NT-93139 Pěnovač s úchytem NiTO ERGO a sací hadicí

NT-93149 Injektor se sací hadicí

NT-93105 Zásobník 1,4 l bílý (dostupný také červený, modrý, žlutý a zelený)

NT-93115 Zásobník 2,5 l bílý (dostupný také červený, modrý, žlutý a zelený)

NT-93189 Záslepka zásobníku NiTO CLEAN

NT-93139 NT-93149

NT-93105 NT-93115
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Trysky

Vodní pistole AKBO

index přípojka popis

IN-59481-020
(krátká)

vnější závit 
3/4” Průmyslová vodní proudnice s regulovatelnou hubicí. 

Dodatečnou ochranu před mechanickým poškoze-
ním zajišťuje ochranný prstenec z pryže EPDM
Materiál: mosaz. 
Korpus: vysoce odolný plast (oranžová barva).
Hubice: 7 mm.
Prac. tlak: 16 bar.
Průtok: 75 l/min (6 bar).

IN-59481-120
(krátká)

konc. na hadici 
19 mm

IN-59481-220
(dlouhá)

vnitřní 
závit 3/4”

IN-59481-225
(dlouhá)

vnější 
závit 1”

IN-59482-020
(krátká)

vnější 
závit 3/4” Průmyslová vodní proudnice s regulovatelnou hubicí. 

Dodatečnou ochranu před mechanickým poškoze-
ním zajišťuje ochranný prstenec z pryže EPDM.
Materiál: mosaz.
Korpus: vysoce odolný plast (oranžová barva).
Hubice: 10 mm.
Prac. tlak: 16 bar.
Průtok: 150 l/min (6 bar).

IN-59482-125
(krátká)

konc. na hadici 
25 mm

IN-59482-220
(dlouhá)

vnitřní 
závit 3/4”

IN-59482-225
(dlouhá)

vnější 
závit 1”

index verze popis

AK-RN001-B modrá

Pistole HEAVY DUTY z nerezi 
AISI 316.
Prac. tlak: 24 bar.
Prac. teplota: do +95°C.

AK-RNP01-B modrá ochrana 
spouště

AK-RN001-W bílá

AK-RNP01-W bílá ochrana 
spouště

AK-RHP01-R červená Pistole HEAVY DUTY z ne-
rezi AISI 316, s izolací teflon-
-vzduch.
Prac. tlak: 24 bar.
Prac. teplota: do +95°C.AK-RHP02-R-L40 červená 

tryska 40 cm

Upozornění!
- pistole nejsou určeny pro páru,
- použití pro horkou vodu vyžaduje
 odpovídající obezřetnost.

HANDFIGHTER

index přípojka materiál popis

NT-53750A3 vsuvka NiTO
1/2”

chromovaná 
mosaz

Nastavitelná tryska.
Prac. tlak: do 25 bar.

NT-63750A3 vsuvka NiTO
3/4”

chromovaná 
mosaz

NT-20300A9 vnitřní závit 
3/4”

niklovaná 
mosaz

NT-20000A4 konc. na hadici 
15/20 mm mosaz

AK-RHP02-R-L40

AK-RHP01-R

AK-RN001-B
AK-RN001-W

AK-RNP01-B
AK-RNP01-W
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index přípojka popis

EW-40404 koncovka na hadici 13 mm Pistole MULTICLEAN s regulací průto-
ku a spouští s ochranou. Solidní mo-
sazná konstrukce. Doporučeny zvláště 
pro CNC soustruhy pro chladivo a pro 
mytí dílů.
Prac. tlak: do 40 bar.
Prac. teplota: od +5ºC do +90ºC.
Hmotnost: 1,05 kg.

EW-40406 koncovka na hadici 19 mm

EW-40430 vnitřní závit 1/2”

EW-160K4 tryska Ø 2 mm Tryska pro pistol MULTICLEAN.
Standartně v pistoli tryska Ø 2 mm.EW-160K4a tryska Ø 4 mm

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Pistole EWO pro vodu a chladiva na CNC soustruhy 

index přípojka popis

EW-41204 koncovka na hadici 13 mm Pistole PROFICLEAN s regulací průto-
ku a spouští s ochranou. Solidní mo-
sazná konstrukce. Doporučeny zvláště 
pro CNC soustruhy pro chladivo a pro 
mytí díl.
Prac. tlak: do 25 bar.
Prac. teplota: od +5ºC do +90ºC.
Hmotnost: 0,75 kg.

EW-41206 koncovka na hadici 19 mm

EW-41230 vnitřní závit 1/2”

EW-412K4 tryska Ø 2 mm Tryska pro pistol PROFICLEAN.
Standartně v pistoli tryska Ø 2 mm.EW-412K5 tryska Ø 4 mm

rozměr 
trysky

tlak [bar]

4 6 10 16 25 40

Ø 2 mm 4 l/min 5 l/min 6,3 l/min 8 l/min 10 l/min 13 l/min

Ø 4 mm 16 l/min 20 l/min 25 l/min 32 l/min 40 l/min 50 l/min

index přípojka popis

EW-355511 vsuvka rychlospojky Zásobník:
- EW-355511 - plastový 0,7 l.
- EW-355521 - kovový 0,7 l.
- EW-355531 - bez.
Max. tlak: 10 bar.
Prac. tlak: 2÷ 8 bar.
Prac. teplota: od 0°C do +90°C.

EW-355521 vsuvka rychlospojky

EW-355531 vsuvka rychlospojky

Pistole EWO pro mytí podvozků

Průtok v závislosti na tlaku při zcela otevřené pistoli 
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index přípojka popis

EW-125241 vsuvka rychlospojky
Hliníková pistole s pevnou tryskou 
Ø 3 mm, s regulací průtoku. Využívá 
podtlak k nasávání kapaliny s nízkou 
viskozitou ze zásobníku.

Plastový zásobník: o objemu 0,7l. 
Průměr trysky: 3 mm.
Max. tlak: 10 bar.
Prac. tlak: 2÷6 bar.
Prac. teplota: od +5°C do +50°C.

EW-125341 - pistole s otočnou try-
skou 360°.

EW-1253363 - pistole s koncovkou 
pro sací hadici.

EW-125341 vsuvka rychlospojky

EW-1253363 vsuvka rychlospojky

index přípojka popis

EW-39012 vsuvka rychlospojky

Pistole pro odstranění rzi a těžce 
odstranitelných nečistot v místech 
nedostupných pro brusku pomocí 
pískování abrazivním materiálem. 
Zrnitost materiálu 0,1÷0,8 mm v zá-
vislosti na pískovaném materiálu.

Průměr trysky: 4 mm.
Max. tlak: 10 bar.
Prac. tlak: 4÷7 bar.
Prac. teplota: od 0°C do +50°C.

EW-39012 - pistole s plastovým zá-
sobníkem 0,7 l.
EW-39013 - pistole se sací hadici 
délky 1,5 m.

EW-39013 vsuvka rychlospojky

Pistole EWO pro voskování

Pistole EWO pro pískování
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