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Páskovací systém

MINI CLIP
Spona MINI má tvarované okraje pro zamezení poškození hadic. Še-
stihranná hlava se zářezem umožňuje montáž klíči nebo šroubovákem.
MINI CLIP W1 - elektrolyticky galvanizovaná uhlíková ocel.
MINI CLIP W4 - všechny části z nerezi AISI 304.

index W1 
(galvanizovaná ocel)

průměr 
min. / max. 

[mm]

přítlačná 
síla* 
[Nm]

max. tlak 
média* 

[bar]
AB-03010510 6 0,4 15
AB-03010528 8 0,4 14
AB-03010536 9 1 15
AB-03010544 9,5 ÷ 10 1 14
AB-03010552 10 ÷ 11 1 13
AB-03010560 12 ÷ 13 1 12,5
AB-03010579 13 ÷ 14 1 12,5
AB-03010587 14 ÷ 15 1 12
AB-03010595 15 ÷ 17 1 12
AB-03010608 16 ÷ 18 1 11,5
AB-03010616 18 ÷ 20 1 10,5
AB-03010624 19 ÷ 21 1 10,5
AB-03010632 20 ÷ 22 1 10,5
AB-03010640 22 ÷ 25 1 9,5
AB-03010659 23 ÷ 26 1 9
AB-03010667 25 ÷ 28 1 8,5
AB-03010675 26 ÷ 29 1 8,5
AB-03010683 29 ÷ 32 1 8

index W4 
(nerez AISI 304) rozměr

průměr 
min. / max. 

[mm]

přítlačná 
síla* 
[Nm]

AB-622008 8 7,5 ÷ 8,5 1,5
AB-622009 9 8,5 ÷ 9,5 1,5
AB-622010 10 9,5 ÷ 11 1,5
AB-622011 11 10,5 ÷ 12 1,5
AB-622012 12 11,5 ÷ 13 1,5
AB-622013 13 12,5 ÷ 14 1,5
AB-622014 14 13,5 ÷ 15 1,5
AB-622015 15 14,5 ÷ 16 1,5
AB-622016 16 15 ÷ 17 1,5
AB-622017 17 16 ÷ 18 1,5

* - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojky. 

index rozsah šířky pásek 
[coul] popis

BG-6035000000 1/4 - 3/4 Nářadí pro montáž a stříhání 
pásek

index rozměr 
[coul]

šířka 
[mm]

délka 
[m] popis

BG-6035006000 1/4 6,3 30,5

Nerezová páska
BG-6035010000 3/8 9,5 30,5
BG-6035013000 1/2 12,7 30,5
BG-6035015000 5/8 15,9 30,5
BG-6035019000 3/4 19 30,5

index rozměr 
[coul]

balení 
[ks] popis

BG-6040006000 1/4 100

Nerezové spony
BG-6040010000 3/8 100
BG-6040013000 1/2 100
BG-6040015000 5/8 100
BG-6040019000 3/4 100
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EAR CLIP
Ouškové spony EAR CLIP jsou jednoduchým a levným řešením. 
Snadno a rychle se instalují pomocí speciálních kleští, určených 
také k jejich demontáži.

EAR CLIP s 1 ouškem

EAR CLIP se 2 oušky

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W4 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
[mm]

rozsah spony 
[mm]

síla pásky 
[mm]

šířka pásky 
[mm]

AB-03012080 AB-23012440 9,3 7 ÷ 9 0,8 6
AB-03012072 AB-23012087 10,3 8 ÷ 10 0,8 6
AB-03012013 AB-23012010 11,3 9 ÷ 11 0,8 6,5
AB-03012021 AB-23012028 12,3 10 ÷ 12 0,8 6,5
AB-03012030 AB-23012036 13,3 11 ÷ 13 0,9 (W4 - 0,8) 6,5
AB-03012048 AB-23012044 14,3 12 ÷ 14 1 7

- AB-23012079 15,3 13 ÷ 15 1 7
AB-03012056 AB-23012052 16,3 14 ÷ 16 1,1 (W4 - 1) 7
AB-03012064 AB-23012060 18,5 16 ÷ 18 1,2 (W4 - 1) 7

- AB-23012423 19,5 17 ÷ 19 1 7,5
- AB-23012431 20,5 18 ÷ 20 1 7,5

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W4 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
[mm]

rozsah spony 
[mm]

síla pásky 
[mm]

šířka pásky 
[mm]

AB-03012101 AB-23012108 7,3 5 ÷ 7 0,6 6
AB-03012110 AB-23012116 9,3 7 ÷ 9 0,8 6
AB-03012128 AB-23012124 11,3 9 ÷ 11 0,8 6,5
AB-03012099 - 12,3 10 ÷ 12 0,9 6,5
AB-03012136 AB-23012132 13,3 11 ÷ 13 0,9 (W4 - 0,8) 6,5
AB-03012144 AB-23012140 15,3 13 ÷ 15 1,0 7
AB-03012152 AB-23012159 17,5 14 ÷ 17 1,2 (W4 - 1) 7
AB-03012160 AB-23012167 18,5 15 ÷ 18 1,2 (W4 - 1) 7,5
AB-03012179 AB-23012175 20,5 17 ÷ 20 1,2 (W4 - 1) 7,5
AB-03012187 AB-23012183 21,5 18 ÷ 21 1,2 (W4 - 1) 8
AB-03012195 AB-23012191 23,5 20 ÷ 23 1,3 (W4 - 1) 8
AB-03012208 AB-23012204 25,5 22 ÷ 25 1,4 (W4 - 1,2) 8,5
AB-03012216 - 27,5 23 ÷ 27 1,4 8,5
AB-03012224 - 28,5 25 ÷28 1,4 9
AB-03012232 - 31,5 28 ÷ 31 1,4 9
AB-03012240 - 34,5 31 ÷ 34 1,4 9,5
AB-03012259 - 37,5 34 ÷ 37 1,6 9,5
AB-03012267 - 40,5 37 ÷ 40 1,6 10
AB-03012275 - 43,5 40 ÷ 43 1,6 10
AB-03012283 - 46,5 43 ÷ 46 1,6 10,5

AB-9999V

Pružný šroubovák pro šnekové objímky.Čelní kleště pro objímky EAR CLIP 

AB-61001
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EAR CLIP - I
Ouškové spony EAR CLIP jsou jednoduchým a levným řešením. 
Snadno a rychle se instalují pomocí speciálních kleští, určených také 
k jejich demontáži. Prstencová vložka chrání hadici proti poškození.

EAR CLIP s 1 ouškem (s vložkou)

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W4 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
[mm]

rozsah spony 
[mm]

síla pásky 
[mm]

šířka pásky 
[mm]

AB-03011009 AB-23012300 8,5 7,5 ÷ 8,5 0,8 6
AB-03011010 AB-23012319 9,5 8 ÷ 9,5 0,8 6
AB-03011029 AB-23012327 10,5 9 ÷ 10,5 0,8 6,5
AB-03011037 AB-23012335 11,5 10 ÷ 11,5 0,8 6,5
AB-03011045 AB-23012343 12,5 10,5 ÷ 12,5 0,9 (W4 - 0,8) 6,5
AB-03011053 AB-23012351 13,3 11,5 ÷ 13,3 1 7

- AB-23012360 14,5 12,5 ÷ 14,5 1 7
AB-03011061 AB-23012378 15,3 13 ÷ 15,3 1,1 (W4 - 1) 7

- AB-23012386 16,3 14 ÷ 16,3 1 7
AB-03011070 AB-23012394 17,3 15 ÷ 17,3 1,2 (W4 - 1) 7

- AB-23012407 18,3 16 ÷ 18,3 1 7,5
- AB-23012415 19,3 17 ÷ 19,3 1 7,5

WIRE CLIP
Pružinová spona je určena pro rychlou montáž nízkotlakých hadic. Je 
vyrobena z galvanizované pružinové oceli.

index minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm]

průměr drátu 
[mm]

AB-02016012 7,3 7,8 1
AB-02016020 7,8 8,3 1
AB-02016039 8,3 8,8 1
AB-02016047 8,8 9,3 1
AB-02016055 9,3 9,9 1
AB-02016063 9,8 10,4 1,2
AB-02016071 10,4 11 1,2
AB-02016080 11 11,6 1,2
AB-02016098 11,6 12,3 1,5
AB-02016100 12,1 13,1 1,5
AB-02016119 12,9 13,6 1,5
AB-02016127 13,6 14,4 1,5
AB-02016135 14,4 15,1 1,8
AB-02016143 14,8 15,9 1,8
AB-02016151 15,9 16,8 1,8
AB-02016160 16,8 17,7 1,8
AB-02016178 17,7 18,7 2
AB-02016186 18,7 19,6 2
AB-02016194 19,6 20,6 2
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ASFA-L  9 mm
Šneková spona pro obecné použití je určena pro rychlou a snadnou 
montáž nízkotlakých hadic. vyrobena v souladu s normou DIN 3017. 
Verze W5 kompletně z nerezi AISI 316, doporučena pro použití v 
potravinářství, chemii apod. 

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W5 
(nerez AISI 316)

průměr 
min. / max. 

[mm]

síla pásky 
[mm]

max. moment 
dotažení* 

[Nm]

max. tlak 
média* 

[bar]
AB-03008753 AB-03015759 8 ÷ 16 0,6 3 45
AB-03008761 AB-03015767 12 ÷ 22 0,6 3 45
AB-03008770 AB-03015775 16 ÷ 27 0,7 3,5 42
AB-03008788 AB-03015783 20 ÷ 32 0,7 3,5 36
AB-03008796 AB-03015804 25 ÷ 40 0,7 4 32
AB-03008809 AB-03015812 30 ÷ 45 0,7 4 28
AB-03008817 AB-03015820 32 ÷ 50 0,7 4 24
AB-03008825 AB-03015839 40 ÷ 60 0,7 4 19
AB-03008833 AB-03015847 50 ÷ 70 0,7 4 17
AB-03008841 AB-03015855 60 ÷ 80 0,7 4 15
AB-03008850 AB-03015863 70 ÷ 90 0,7 4 13
AB-03008868 AB-03015871 80 ÷ 100 0,7 4 11
AB-03008876 AB-03015880 90 ÷ 110 0,7 4 10
AB-03008884 AB-03015898 100 ÷ 120 0,7 4 9
AB-03008892 AB-03015900 110 ÷ 130 0,7 4 8
AB-03008905 AB-03015919 120 ÷ 140 0,7 4 7
AB-03008913 AB-03015927 130 ÷ 150 0,7 4 6
AB-03008921 AB-03015935 140 ÷ 160 0,7 4 5

* - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojky.

ASFA-S  12 mm
Šneková spona pro obecné použití je určena pro rychlou a snadnou 
montáž nízkotlakých hadic. Vyrobena v souladu s normou DIN 3017. 
Verze W5 kompletně z nerezi AISI 316, doporučena pro použití v 
potravinářství, chemii apod.

index W1 
(galvanizovaná ocel)

index W5 
(nerez AISI 316)

průměr 
min. / max. 

[mm]

síla pásky 
[mm]

max. moment 
dotažení* 

[Nm]

max. tlak 
média* 

[bar]
AB-03009001 AB-03017720 16 ÷ 27 0,8 4,2 45
AB-03009002 AB-03017500 20 ÷ 32 0,8 5,2 45
AB-03009003 AB-03017519 25 ÷ 40 0,8 5,2 40
AB-03009004 AB-03017738 30 ÷ 45 0,8 5,2 35
AB-03009005 AB-03017527 32 ÷ 50 0,8 6 35
AB-03009006 AB-03017535 40 ÷ 60 0,8 6 30
AB-03009007 AB-03017543 50 ÷ 70 0,8 6,8 25
AB-03009008 AB-03017551 60 ÷ 80 0,8 6,8 20
AB-03009009 AB-03017560 70 ÷ 90 0,8 6,8 17
AB-03009010 AB-03017578 80÷ 100 0,8 6,8 14
AB-03009011 AB-03017586 90 ÷ 110 0,8 6,8 12
AB-03009012 AB-03017594 100 ÷ 120 0,8 6,8 10
AB-03009013 AB-03017607 110 ÷ 130 0,8 6,8 8
AB-03009014 AB-03017615 120 ÷ 140 0,8 6,8 7
AB-03009015 AB-03017623 130 ÷ 150 0,8 6,8 6
AB-03009016 AB-03017631 140 ÷ 160 0,8 6,8 5
AB-03009017 AB-03017640 150 ÷ 170 0,8 6,8 4
AB-03009018 AB-03017658 160 ÷ 180 0,8 6,8 3
AB-03009019 AB-03017666 170 ÷ 190 0,8 6,8 2
AB-03009020 AB-03017674 180 ÷ 200 0,8 6,8 2
AB-03009021 AB-03017682 190 ÷ 210 0,8 6,8 1,8
AB-03009022 AB-03017690 200 ÷ 220 0,8 6,8 1,8
AB-03009023 AB-03017703 210 ÷ 230 0,8 6,8 1,6
AB-03009024 AB-03017711 220 ÷ 240 0,8 6,8 1,6
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TORRO SPIRO
Šneková můstková spona o šířce pásky 9 a 12 mm.
Ve verzi S vyráběna z uhlíkové oceli, chráněné slitinou hliníku a 
zinku, ve verzi W4 z nerezi 304.
Pravotočivá spona je určena pro uchycení spirálních odsávacích 
hadic typu P1, P2, P3, P7, zatímco levotočivá pro hadice typu Clip 
(viz odsávací hadice). Použití můstku zajišťuje těsné spojení, které 
nepoškozuje hadice.

D = 4 mm - pro drát o průměru 1,0 ÷ 1,5 mm
D = 7,5 mm - pro drát o průměru 1,6 ÷ 3,0 mm

index 
verze S

index 
verze W4

průměr 
min / max 

[mm]

šířka 
[mm]

šířka 
můstku D 

[mm]
VA-TSP-06094 VA-TSP-06094/W4 40 ÷ 60

9 4

VA-TSP-07094 VA-TSP-07094/W4 50 ÷ 70
VA-TSP-08094 VA-TSP-08094/W4 60 ÷ 80
VA-TSP-09094 VA-TSP-09094/W4 70 ÷ 90
VA-TSP-10094 VA-TSP-10094/W4 80 ÷ 100
VA-TSP-11094 VA-TSP-11094/W4 90 ÷ 110
VA-TSP-12094 - 100 ÷ 120
VA-TSP-13094 - 110 ÷ 130
VA-TSP-14094 - 120 ÷ 140
VA-TSP-15094 - 130 ÷ 150
VA-TSP-16094 - 140 ÷ 160
VA-TSP-17094 - 150 ÷ 170
VA-TSP-18094 - 160 ÷ 180
VA-TSP-19094 - 170 ÷ 190
VA-TSP-20094 - 180 ÷ 200
VA-TSP-21094 - 190 ÷ 210
VA-TSP-22094 - 200 ÷ 220
VA-TSP-23094 - 210 ÷ 230
VA-TSP-24094 - 220 ÷ 240
VA-TSP-060127 VA-TSP-060127/W4 40 ÷ 60

12 7,5

VA-TSP-070127 VA-TSP-070127/W4 50 ÷ 70
VA-TSP-080127 VA-TSP-080127/W4 60 ÷ 80
VA-TSP-090127 VA-TSP-090127/W4 70 ÷ 90
VA-TSP-100127 VA-TSP-100127/W4 80 ÷ 100
VA-TSP-110127 VA-TSP-110127/W4 90 ÷ 110
VA-TSP-120127 VA-TSP-120127/W4 100 ÷ 120
VA-TSP-130127 VA-TSP-130127/W4 110 ÷ 130
VA-TSP-140127 VA-TSP-140127/W4 120 ÷ 140
VA-TSP-150127 VA-TSP-150127/W4 130 ÷ 150
VA-TSP-160127 VA-TSP-160127/W4 140 ÷ 160
VA-TSP-170127 VA-TSP-170127/W4 150 ÷ 170
VA-TSP-180127 VA-TSP-180127/W4 160 ÷ 180
VA-TSP-190127 VA-TSP-190127/W4 170 ÷ 190
VA-TSP-200127 - 180 ÷ 200
VA-TSP-210127 - 190 ÷ 210
VA-TSP-220127 - 200 ÷ 220
VA-TSP-230127 - 210 ÷ 230
VA-TSP-240127 - 220 ÷ 240
VA-TSP-250127 - 230 ÷ 250
VA-TSP-260127 - 240 ÷ 260

D

V tabulkách jsou udány indexy pravotočivých spon. Příkladový index: VA-TSL-11094. Rozsah průměrů a šířka 
pásky a můstku jsou identické jako pro pravotočivé.

Dvoudílné spony TORRO SPIRO 
je určena pro odsávací hadice větších průměrů

index 
verze S

index 
verze W4

průměr 
min / max 

[mm]

šířka 
[mm]

šířka 
můstku D 

[mm]
VA-TSP2-320127 VA-TSP2-320127/W4 280÷320

12 7,5

VA-TSP2-370127 VA-TSP2-370127/W4 330÷370

VA-TSP2-420127 VA-TSP2-420127/W4 380÷420

VA-TSP2-470127 VA-TSP2-470127/W4 430÷470

VA-TSP2-520127 VA-TSP2-520127/W4 480÷520
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FLEX-GEAR HD - série 845
Šneková spona se zámkem s pružinou zajišťující trvalý přítlak. Dopo-
ručeny pro montáž zvláště v místech se změnami tlaku a teploty. Uvnitř 
tvarovaná páska zamezuje poškození hadice a zajišťuje konstantní 
sílu přítlaku po celém obvodu. Montážní síla 8,5 Nm (max. 14,1 Nm). 
Spona je vyrobena z nerezi. Šířka pásky 5/8”.

index minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm] rozměr dle SAE

AB-845175 25 45 175
AB-845200 32 54 212
AB-845250 45 67 262
AB-845300 57 79 312
AB-845350 70 92 362
AB-845400 83 105 412
AB-845450 95 117 462
AB-845500 108 130 512
AB-845550 121 143 562
AB-845600 133 155 612
AB-845650 146 168 662
AB-845700 159 181 712
AB-845750 172 193 762
AB-845800 184 206 812
AB-845850 197 219 862
AB-845900 210 232 912

FLEX-GEAR - série 847
Šneková spona se zámkem s pružinou zajišťující trvalý přítlak. Dopo-
ručeny pro montáž zvláště v místech se změnami tlaku a teploty. Uvnitř 
tvarovaná páska zamezuje poškození hadice a zajišťuje konstantní 
sílu přítlaku po celém obvodu. Montážní síla 5,6 Nm (max. 9,6 Nm).
Spona je vyrobena z nerezi. Šířka pásky 9/16”.

index minimální průměr 
[mm]

maximální průměr 
[mm] rozměr dle SAE

AB-847010 14 27 10
AB-847012 16 32 12
AB-847016 21 38 16
AB-847020 20 44 20
AB-847024 27 51 24
AB-847028 33 57 28
AB-847032 40 63 32
AB-847036 46 70 36
AB-847040 52 76 40
AB-847044 59 82 44
AB-847048 65 89 48
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SUPRA HEAVY DUTY W2
Silná páska s tvarovanými okraji, doporučena pro uchycení silno-
stěnných, vyztužených průmyslových hadic. Díky šestihranné hlavě 
šroubů je možno použít standartní nářadí jako ploché, násadové 
nebo momentové klíče.
Páska a můstek jsou vyrobeny z nerezi AISI 430, šroub a válečky z 
galvanizované oceli.

* - v závislosti na typu hadice a tvaru hadicového trnu.

index
průměr 

min. / max. 
[mm]

šířka 
pásky 
[mm]

rozměr 
šroubu

max. moment 
dotažení* 

[Nm]

max. tlak 
média* 

[bar]
AB-03019012 17 ÷ 19

18 M6 10 45

AB-03019020 19 ÷ 21
AB-03019039 21 ÷ 23
AB-03019047 23 ÷ 25
AB-03019055 25 ÷ 27
AB-03019063 27 ÷ 29
AB-03019071 29 ÷ 31

20 M7

12 40

AB-03019080 31 ÷ 34
AB-03019098 34 ÷ 37
AB-03019100 37 ÷ 40
AB-03019119 40 ÷ 43
AB-03019127 43 ÷ 47
AB-03019135 47 ÷ 51

16 36
AB-03019143 51 ÷ 55
AB-03019151 55 ÷ 59
AB-03019160 59 ÷ 63
AB-03019178 63 ÷ 68
AB-03019186 68 ÷ 73

25 M8 30

28AB-03019194 73 ÷ 79
AB-03019207 79 ÷ 85
AB-03019215 85 ÷ 91

20AB-03019223 91 ÷ 97
AB-03019231 97 ÷ 104
AB-03019240 104 ÷ 112

12AB-03019258 112 ÷ 121
AB-03019266 121 ÷ 130
AB-03019274 130 ÷ 140

28 M10 45

9AB-03019282 140 ÷ 150
AB-03019290 150 ÷ 162
AB-03019303 162 ÷ 174

6AB-03019311 174 ÷ 187
AB-03019320 187 ÷ 200
AB-03019338 200 ÷ 213

3
AB-03019346 213 ÷ 226
AB-03019354 226 ÷ 239
AB-03019362 239 ÷ 252
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HDC W1, W5
Silná páska s tvarovanými okraji, doporučena pro uchycení silno-
stěnných, vyztužených průmyslových hadic. Díky šestihranné hlavě 
šroubů je možno použít standartní nářadí jako ploché, násadové 
nebo momentové klíče.
W1 -Všechny elementy vyrobeny z galvanizované oceli,
W5 -Všechny elementy vyrobeny z nerezi AISI 316.

index W1 index W5
průměr 

min. / max. 
[mm]

síla x šířka 
pásky W1 

[mm]

síla x šířka 
pásky W5 

[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

AB-HDC-017/019-W1 AB-HDC-017/019-W5 17 ÷ 19

0,6×18 0,6×18 M5×40
AB-HDC-020/022-W1 AB-HDC-020/022-W5 20 ÷ 22
AB-HDC-023/025-W1 AB-HDC-023/025-W5 23 ÷ 25
AB-HDC-026/028-W1 AB-HDC-026/028-W5 26 ÷ 28
AB-HDC-029/031-W1 AB-HDC-029/031-W5 29 ÷ 31

0,8×20 0,6×20 M6×50
AB-HDC-032/035-W1 AB-HDC-032/035-W5 32 ÷ 35
AB-HDC-036/039-W1 AB-HDC-036/039-W5 36 ÷ 39
AB-HDC-040/043-W1 AB-HDC-040/043-W5 40 ÷ 43
AB-HDC-044/047-W1 AB-HDC-044/047-W5 44 ÷ 47

1,2×22
0,8×22

M6×55
AB-HDC-048/051-W1 AB-HDC-048/051-W5 48 ÷ 51
AB-HDC-052/055-W1 AB-HDC-052/055-W5 52 ÷ 55
AB-HDC-056/059-W1 AB-HDC-056/059-W5 56 ÷ 59
AB-HDC-060/063-W1 AB-HDC-060/063-W5 60 ÷ 63
AB-HDC-064/067-W1 AB-HDC-064/067-W5 64 ÷ 67 1,5x22

M8×70

AB-HDC-068/073-W1 AB-HDC-068/073-W5 68 ÷ 73

1,5×24 0,8×24

AB-HDC-074/079-W1 AB-HDC-074/079-W5 74 ÷ 79
AB-HDC-080/085-W1 AB-HDC-080/085-W5 80 ÷ 85
AB-HDC-086/091-W1 AB-HDC-086/091-W5 86 ÷ 91
AB-HDC-092/097-W1 AB-HDC-092/097-W5 92 ÷ 97
AB-HDC-098/103-W1 AB-HDC-098/103-W5 98 ÷ 103
AB-HDC-104/112-W1 AB-HDC-104/112-W5 104 ÷ 112

M8×80AB-HDC-113/121-W1 AB-HDC-113/121-W5 113 ÷ 121
AB-HDC-122/130-W1 AB-HDC-122/130-W5 122 ÷ 130
AB-HDC-131/139-W1 AB-HDC-131/139-W5 131 ÷ 139

1,7×26 1×26

M10×90
AB-HDC-140/148-W1 AB-HDC-140/148-W5 140 ÷ 148
AB-HDC-149/161-W1 AB-HDC-149/161-W5 149 ÷ 161

M10×110

AB-HDC-162/174-W1 AB-HDC-162/174-W5 162 ÷ 174
AB-HDC-175/187-W1 AB-HDC-175/187-W5 175 ÷ 187
AB-HDC-188/200-W1 AB-HDC-188/200-W5 188 ÷ 200
AB-HDC-201/213-W1 AB-HDC-201/213-W5 201 ÷ 213
AB-HDC-214/226-W1 AB-HDC-214/226-W5 214 ÷ 226
AB-HDC-227/239-W1 AB-HDC-227/239-W5 227 ÷ 239
AB-HDC-240/252-W1 AB-HDC-240/252-W5 240 ÷ 252
AB-HDC-253/265-W1 AB-HDC-253/265-W5 253 ÷ 265
AB-HDC-266/278-W1 AB-HDC-266/278-W5 266 ÷ 278
AB-HDC-279/291-W1 AB-HDC-279/291-W5 279 ÷ 291
AB-HDC-294/304-W1 AB-HDC-294/304-W5 294 ÷ 304
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DPC W1, W5
Tato spona je charakteristická velmi silnou, dvojitou páskou. Dva 
šrouby zaručují dokonalé a těsné spojení hadice s koncovkou.
W1 -Všechny elementy vyrobeny z galvanizované oceli,
W5 -Všechny elementy vyrobeny z nerezi AISI 316.

index W1 index W5
průměr 

min. / max. 
[mm]

síla x šířka 
pásky 
[mm]

rozměr 
šroubu 
[mm]

AB-DPC-035/045-W1 AB-DPC-035/045-W5 35 ÷ 45

1x20 W1 - M6×45
W5 - M6×50

AB-DPC-040/050-W1 AB-DPC-040/050-W5 40 ÷ 50
AB-DPC-045/055-W1 AB-DPC-045/055-W5 45 ÷ 55
AB-DPC-050/060-W1 AB-DPC-050/060-W5 50 ÷ 60
AB-DPC-055/065-W1 AB-DPC-055/065-W5 55 ÷ 65
AB-DPC-060/070-W1 AB-DPC-060/070-W5 60 ÷ 70
AB-DPC-065/075-W1 AB-DPC-065/075-W5 65 ÷ 75
AB-DPC-070/080-W1 AB-DPC-070/080-W5 70 ÷ 80
AB-DPC-075/085-W1 AB-DPC-075/085-W5 75 ÷ 85
AB-DPC-080/090-W1 AB-DPC-080/090-W5 80 ÷ 90
AB-DPC-085/095-W1 AB-DPC-085/095-W5 85 ÷ 95
AB-DPC-090/100-W1 AB-DPC-090/100-W5 90 ÷ 100

1x24 M8×60

AB-DPC-095/105-W1 AB-DPC-095/105-W5 95 ÷ 105
AB-DPC-100/110-W1 AB-DPC-100/110-W5 100 ÷ 110
AB-DPC-105/115-W1 AB-DPC-105/115-W5 105 ÷ 115
AB-DPC-110/120-W1 AB-DPC-110/120-W5 110 ÷ 120
AB-DPC-115/125-W1 AB-DPC-115/125-W5 115 ÷ 125
AB-DPC-120/130-W1 AB-DPC-120/130-W5 120 ÷ 130
AB-DPC-125/135-W1 AB-DPC-125/135-W5 125 ÷ 135
AB-DPC-130/140-W1 AB-DPC-130/140-W5 130 ÷ 140
AB-DPC-135/145-W1 AB-DPC-135/145-W5 135 ÷ 145
AB-DPC-140/150-W1 AB-DPC-140/150-W5 140 ÷ 150
AB-DPC-145/155-W1 AB-DPC-145/155-W5 145 ÷ 155
AB-DPC-150/160-W1 AB-DPC-150/160-W5 150 ÷ 160
AB-DPC-155/165-W1 AB-DPC-155/165-W5 155 ÷ 165
AB-DPC-160/170-W1 AB-DPC-160/170-W5 160 ÷ 170
AB-DPC-165/175-W1 AB-DPC-165/175-W5 165 ÷ 175
AB-DPC-170/180-W1 AB-DPC-170/180-W5 170 ÷ 180
AB-DPC-190/200-W1 AB-DPC-190/200-W5 190 ÷ 200
AB-DPC-200/210-W1 AB-DPC-200/210-W5 200 ÷ 210
AB-DPC-210/220-W1 AB-DPC-210/220-W5 210 ÷ 220
AB-DPC-220/230-W1 AB-DPC-220/230-W5 220 ÷ 230
AB-DPC-230/240-W1 AB-DPC-230/240-W5 230 ÷ 240
AB-DPC-240/250-W1 AB-DPC-240/250-W5 240 ÷ 250
AB-DPC-250/260-W1 AB-DPC-250/260-W5 250 ÷ 260
AB-DPC-260/270-W1 AB-DPC-260/270-W5 260 ÷ 270
AB-DPC-270/280-W1 AB-DPC-270/280-W5 270 ÷ 280
AB-DPC-290/300-W1 AB-DPC-290/300-W5 290 ÷ 300
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Litinové spony

obrázek index
vnitř. prům. 

hadice 
[mm]

vnitř. prům. 
objímky 

[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

popis

MU-1352 13 17 ÷ 22 16

Dvoudílná objímka.
Materiál: galvanizovaná 
litina.

MU-1353 19 27 ÷ 32 16

MU-1302 13 20 ÷ 29 16

Dvoudílná objímka dle 
DIN 20039 A.
Materiál: galvanizovaná 
litina.

MU-1303 19 28 ÷ 34 16
MU-1304 25 32 ÷ 40 16
MU-1305 32 39 ÷ 49 16
MU-1306 38 48 ÷ 60 16
MU-1307 50 60 ÷ 76 16
MU-1308 63 77 ÷ 94 16
MU-1309 75 94 ÷ 115 16
MU-1310 89 115 ÷ 145 16
MU-1322 13 22 ÷ 29 25

Dvoudílná objímka dle 
DIN 20039 B s úchytkami 
na pojistný prstenec.
Materiál: galvanizovaná 
litina.

MU-1323 19 28 ÷ 33 25

MU-1324 25 35 ÷ 42 25

MU-1325 28 40 ÷ 47 25

MU-1326 35 48 ÷ 60 25

MU-1327 42 53 ÷ 68 25

MU-1328 50 58 ÷ 76 25

MU-1329 65 75 ÷ 88 25

MU-1330 75 90 ÷ 110 25

Třídílná objímka dle DIN 
20039 B s úchytkami na 
pojistný prstenec.
Materiál: galvanizovaná 
litina.

MU-1331 105 110 ÷ 135 25

MU-1333 150 170 ÷ 190 25
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SS (ocel AISI 316), Ms (mosaz-odlitek), Ms* (mosaz-výkovek), Al (hliník-odlitek),
Al* (hliník-výkovek)
25 bar, do 100 bar (DIN 2826)

Montážní spony dle DIN 2817/2826

Montážní spona je určena k uchycení hadice na koncovky s pojistným prstencem
DN - vnitřní průměr hadice x síla stěny hadice.
Objímky RS-636..., RS-637... (DIN 2817) určeno pro standartní koncovky (hladké)
Objímky RS-635..., (DIN 2826) určeno pro vysokotlaké koncovky a parní hadice (vrapované)

Materiál spony:

Pracovní tlak:

index DN 
[mm]

D 
min-max 

[mm]
materiál

rozměry [mm]
šroub

hmot- 
nost 
[kg]H B L

RS-636013005020

13 x 5 22÷24

SS
56 59 50

4 x
M6x20

0,25
RS-636013005030 Ms* 0,27
RS-636013005040 Al* 0,11
RS-635013005030 Ms*

54 57 65

0,37
RS-635013006020

13 x 6 24÷26
SS 0,32

RS-635013006030 Ms* 0,34
RS-635013007030 13 x 7 26÷28 Ms* 0,31
RS-636019006020

19 x 6 30÷33

SS
65 68 50 4 x

M6x20

0,31
RS-636019006030 Ms* 0,31
RS-636019006040 Al* 0,13
RS-635019006030 Ms* 67 70

65 4 x
M8x25

0,54
RS-635019007020

19 x 7 32÷34
SS

70 73
0,50

RS-635019007030 Ms* 0,56
RS-636025006020

25 x 6 36÷39
SS

73 75 50 4 x
M6x20

0,33
RS-636025006030 Ms* 0,33
RS-636025006040 Al* 0,14
RS-635025007030 25 x 6,5 37÷39 Ms* 76 79

65 4 x
M8x25

0,55
RS-635025008020

25 x 7,5 39÷41
SS

80 83
0,63

RS-635025008030 Ms* 0,68
RS-636025008030

25 x 8 40÷43
Ms

76 79 50 4 x
M6x20

0,38
RS-636025008040 Al* 0,14
RS-635025009030 25 x 8,5 41÷43 Ms* 80 83 65 4 xM8x25 0,65
RS-636032006020

32 x 6 43÷46

SS
75 77 50 4 x

M6x20

0,35
RS-636032006030 Ms* 0,41
RS-636032006040 Al* 0,15
RS-635032006030 Ms* 86 89 77 4 xM8x25 0,87
RS-636032008030

32 x 8 47÷50

Ms
83 85 50 4 x

M6x20
0,41

RS-636032008040 Al* 0,15
RS-635032008020 SS

88 90 77 4 x
M8x25

0,72
RS-635032008030 Ms* 0,78
RS-636032010030

32 x 10 50÷53
Ms

84 86 50 4 x
M6x20

0,49
RS-636032010040 Al 0,17
RS-635032010030 Ms 95 97 77 4 xM8x25 0,83
RS-636035006040 35 x 6 47÷50 Al* 83 85 50 4 xM6x20 0,15
RS-636038007020

38 x 6,5 50÷52
SS

83 85
50 4 x

M6x20

0,38
RS-636038007030 Ms* 0,43
RS-636038007040 Al* 0,16
RS-636038008030

38 x 8 53÷56

Ms
85 87

0,50
RS-636038008040 Al* 0,18
RS-635038008020 SS

102 107 90 4 x
M10x40

1,30
RS-635038008030 Ms* 1,40
RS-636038010030

38 x 10 57÷60

Ms
90 92 50 4 x

M6x20
0,50

RS-636038010040 Al* 0,18

RS-635038010030 Ms* 106 111 90 4 x
M10x40 1,55

RS-636040007030
40 x 7 53÷56

Ms
85 87

50 4 x
M6x20

0,50
RS-636040007040 Al* 0,18
RS-636040010030

40 x 10 58÷61
Ms

92 94
0,52

RS-636040010040 Al* 0,19
RS-636045007040 45 x 7 58÷61 Al* 98 101 57 4 xM8x25 0,30
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index DN 
[mm]

D 
min-max 

[mm]
materiál

rozměry [mm]
šroub

hmot- 
nost 
[kg]H B L

RS-636050008020
50 x 8 64÷67

SS
103 106 57 4 x

M8x25

0,65
RS-636050008030 MS* 0,71
RS-636050008040 Al* 0,27
RS-635050009020

50 x 9 67÷69
SS

113 117 100 4 x
M10x40

1,65
RS-635050009030 Ms* 1,70
RS-636050010030

50 x 10 69÷71
Ms*

107 110 57 4 x
M8x25

0,81
RS-636050010040 Al* 0,31
RS-635050010030 Ms* 116 121

100 4 x
M10x40

1,75
RS-635050012030 50 x 12 73÷76 Ms 128 132 2,40
RS-636065007020

65 x 7 78÷82
SS

118 121
75 4 x

M8x25

1,05
RS-636065007030 Ms* 1,20
RS-636065007040 Al* 0,40
RS-636065010030

65 x 10 84÷87
Ms*

124 126
1,30

RS-636065010040 Al* 0,45
RS-635065010030 Ms

141 143 102 4 x M10x40
2,90

RS-635065012030 65 x 12 88÷91 Ms 2,40
RS-636075008020

75 x 8 89÷93
SS

131 133
77 4 x

M8x25

1,15
RS-636075008030 Ms* 1,25
RS-636075008040 Al* 0,49
RS-636075010030

75 x 10 94÷97

Ms
138 140

1,40
RS-636075010040 Al* 0,53

RS-635075010030 Ms 148 150 115 4 x
M10x40 3,30

RS-636075012030
75 x 12 98÷101

Ms 148 150
77 4 x

M8x25
1,85

RS-636075012040 Al* 141 142 0,52
RS-635075012030 Ms 148 150

115 4 x
M10x40

2,85
RS-635075014030 75 x 14 102÷105 Ms 155 157 3,90
RS-636080008030

80 x 8 94÷97
Ms

138 140
77 4 x

M8x25

1,40
RS-636080008040 Al* 0,47
RS-636080010030

80 x 10 99÷102
Ms 148 150 0,80

RS-636080010040 Al* 141 142 0,51
RS-637100008020

100 x 8 114÷119
SS

164 167

120 4 x
M10x40

3,00
RS-637100008030 Ms* 3,40
RS-637100008040 Al* 1,19
RS-637100010030

100 x 10 118÷122
Ms 185 187 5,60

RS-637100010040 Al* 167 169 1,15
RS-637100012030

100 x 12 122÷126
Ms 185 187 5,00

RS-637100012040 Al* 174 176 1,40
RS-637100014030

100 x 14 126÷130
Ms 185 187 4,80

RS-637100014040 Al* 180 182 1,35
RS-637100016030

100 x 16 130÷134
Ms

185 187
3,75

RS-637100016040 Al* 1,40

RS-637125010030
125 x 10 143÷148

Ms 211 214

145

6 x
M12x50 8,20

RS-637125010040 Al* 190 192 6 x
M10x50 1,40

RS-637125013030
125 x13 149÷154

Ms
211 214

6 x
M12x50

7,25
RS-637125013040 Al 2,65
RS-637125015030

125 x15 153÷158
Ms

218 224
8,10

RS-637125015040 Al 2,85
RS-637150010040 150 x10 168÷174 Al* 231 235

182 6 x
M12x50

3,75
RS-637150013040 150 x13 174÷180 Al* 233 237 3,30
RS-637150015040 150 x15 178÷184 Al* 244 248 3,70
RS-637200012040 200 x12 222÷229 Al* 288 291

243 8 x
M12x60

6,50
RS-637200016040 200 x16 230÷239 Al* 294 298 6,75

Montážní spony dle DIN 2817, DIN 2826

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky
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Lisovací objímky pro průmyslové hadice typ L
Objímky typu L jsou určeny pro lisování hydraulických koncovek (koncovky pro vysokotlaké hadice typ Z) na 
průmyslové hadice (pryžové nebo plastové hadice s textilní výztuží nebo výztužnou spirálou - tlako-sací). Objímky 
je potřeba volit s ohledem na vnitřní průměr Dw a vnější průměr Dz hadice. Délka objímky L by neměla být větší 
než délka hadicového trnu koncovky Lk. Na objednávku lze dodat z nerezi AISI 316.

index 
(galvanizovaná ocel)

index 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
hadice D1 

[mm]
D2 

[mm]
D3 

[mm]
L 

[mm]
[coul] [mm]

TI-L-15-04 TI-L-15-04SS 1/4 6 19 15 11,6

30TI-L-15-05 TI-L-15-05SS 
5/16 8

19 15
13,2TI-L-17-05 TI-L-17-05SS 21 17

TI-L-19-05 TI-L-19-05SS 23 19
TI-L-16-06 TI-L-16-06SS

3/8 10

20 16

14,8 32
TI-L-18-06 TI-L-18-06SS 22 18
TI-L-19-06 TI-L-19-06SS 23 19
TI-L-20-06 TI-L-20-06SS 24 20
TI-L-24-06 TI-L-24-06SS 28,4 24
TI-L-22-08 TI-L-22-08SS 

1/2 12 ÷ 13

27 21,5

18,6 34TI-L-24-08 TI-L-24-08SS 29,5 24
TI-L-26-08 TI-L-26-08SS 30 25,5
TI-L-28-08 TI-L-28-08SS 33 28

36,5TI-L-25-10 TI-L-25-10SS 
5/8 16

30 25
21,4TI-L-28-10 TI-L-28-10SS 33 28

TI-L-30-10 TI-L-30-10SS 35 30
TI-L-30-12 TI-L-30-12SS 3/4 19 ÷ 20 36 30 24,8 40TI-L-33-12 TI-L-33-12SS 39 33
TI-L-37-16 TI-L-37-16SS

1 25
43 37

31
50

TI-L-39-16 TI-L-39-16SS 45 39 51,5TI-L-41-16 TI-L-41-16SS 47 41
TI-L-45-20 TI-L-45-20SS 

1.1/4 32

52 45

38,2

58
TI-L-48-20 TI-L-48-20SS 55 48

60TI-L-50-20 TI-L-50-20SS 57 50
TI-L-53-20 TI-L-53-20SS 62 53
TI-L-52-24 TI-L-52-24SS 

1.1/2 38 ÷ 40
59 52

44,8 64 TI-L-56-24 TI-L-56-24SS 63 56
TI-L-58-24 TI-L-58-24SS 65 58
TI-L-64-32 TI-L-64-32SS 

2 50 ÷ 51
73 64

57 70 TI-L-67-32 TI-L-67-32SS 76 67
TI-L-70-32 TI-L-70-32SS 76,1 69,8
TI-L-82-40 TI-L-82-40SS 2.1/2 63 ÷ 65 89,8 82 71 92TI-L-96-48 TI-L-96-48SS 3 75 ÷ 80 106,4 96 88

hydraulická 
koncovka objímka typ L pryžová nebo

plastová hadice

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Příklad:
Hadice pro vodu IV-PATOS-13 o průměru Dw = 13 mm, Dz = 23 mm, 
koncovka TI-ZBW110-08-08, lisovací objímka TI-L-24-08. Lisována 
dle technologické instrukce IT-14.
Upozornění:
Pro lisování pryžových a plastových hadic s textilní výztuží lze také 
použít odpovídající objímky pro vysokotlaké termoplastové hadice 
(ZC-..., MC-...).
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index 
(galvanizovaná ocel)

index 
(nerez AISI 304)

vnitřní průměr 
hadice D1 

[mm]
D2 

[mm]
D3 

[mm]
L 

[mm]
[coul] [mm]

- TI-LD-024-08SS 1/2 12÷13 29,5 24 20 26
- TI-LD-030-12SS 3/4 19÷20 36 30 25 33
- TI-LD-037-16SS

1 25
43 37 32 33,5

TI-LR-037-16 TI-LR-037-16SS 44 33 47
TI-LD-040-16 TI-LD-040-16SS 46 40 32 33,5

TI-LDR-045-20 TI-LDR-045-20SS 1.1/4 32 52 45 40 47TI-LDR-048-20 TI-LDR-048-20SS 55 48
TI-LDR-056-24 TI-LDR-056-24SS 1.1/2 38÷40 63,6 56 45,2 47
TI-LDR-064-32 TI-LDR-064-32SS

2 50÷51

72 64

59 54TI-LDR-068-32 TI-LDR-068-32SS 76 68
TI-LDR-071-32 TI-LDR-071-32SS 79 71
TI-LDR-073-32 TI-LDR-073-32SS 81 73
TI-LDR-078-40 TI-LDR-078-40SS

2.1/2 63÷65

86 78

74 68TI-LDR-082-40 TI-LDR-082-40SS 90 82
TI-LDR-085-40 TI-LDR-085-40SS 93 85
TI-LDR-092-40 TI-LDR-092-40SS 100 92
TI-LDR-092-48 TI-LDR-092-48SS

3 75÷80

100 92

86 72TI-LDR-095-48 TI-LDR-095-48SS 103 95
TI-LDR-098-48 TI-LDR-098-48SS 106 98
TI-LDR-114-48 TI-LDR-114-48SS 123 114

- TI-LD-119-64SS

4 100÷102

127 119

111

73,5
TI-LR-120-64 TI-LR-120-64SS 128 120 105

- TI-LD-123-64SS 131 123 73,5
TI-LR-123-64 TI-LR-123-64SS 105

Lisovací objímky pro průmyslové hadice typ LDR, LD, LR
Objímky typu LDR, LD, LR jsou určeny pro lisování nerezových hygienických koncovek (s ozubeným trnem) typ 
NH-..K-... a koncovek s hladkým trnem pro montážní objímku RS, např. TW-KRS-..., NH-..R-... na průmyslové 
hadice (pryžové nebo plastové hadice s textilní výztuží nebo výztužnou spirálou – tlako-sací). Objímky je potřeba 
volit s ohledem na vnitřní průměr Dw a vnější průměr Dz hadice. Délka objímky L může být nepatrně větší (několik 
mm) než délka hadicového trnu koncovky Lk. Objímky LR – jen pro koncovky pro montážní objímku RS, LD - jen 
pro koncovky typ NH-..K-.... Na objednávku lze dodat z nerezi AISI 316.

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

koncovka pod 
montážní sponu

objímka typ 
LDR, LR, LD

pryžová nebo
plastová hadice

koncovka typ 
NH-..K-...

Příklad:
Hadice pro potraviny BLUE FOOD FLEXWING (Dw = 63 mm, Dz = 
78 mm), koncovka NH-DWK-065 s maticí NH-DN-065, zalisována 
objímkou TI-LDR-082-40SS.
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Systém vnitřního lisování 
Systém vnitřního lisování umožňuje trvalé a bezpečné spojení koncovek s hadicí při zachování plného průtoku bez 
turbulencí. Systém využívá principu tažení za studena. Lisovacím nástrojem je tvrzený trn, který má na pracovní 
části větší průměr než je vnitřní průměr koncovky před zalisováním. Během lisování je trn protahován koncovkou 
rozšiřujíc ji tak na požadovaný vnitřní průměr. Hadicový trn koncovky je přitlačen k hadici v objímce. V principu se 
jedná o opačný proces než klasické lisování objímky. Pevného spoje je dosaženo zevnitř nikoliv zvenčí.

Zásadní výhodou vnitřního lisování oproti klasickému je zvětšení průtoku hadicí jelikož:
- při tradičním lisování vložená koncovka zmenšuje světlost o sílu stěny hadicového trnu;
- při vnitřním lisování je Dw = Dk).

Příklad pro hadici DN76 (3”), při stanovené rychlosti průtoku koncovkou w = 4 m/s.

x Dk 
[mm]

plocha S 
[cm2]

průtok Q 
[l/min]

vnější lisování 70,5 39,0 936
vnitřní lisování 76,0 45,3 1088

zisk (vnější / vnitřní) + 7,8% + 16% + 16%

Zvýšení průtoku umožňuje zkrácení času stáčení média, což znamená snížení nákladů. Jinou důležitou výhodou 
je absence překážky a narušení průtoku na hadicovém trnu, což je velmi důležité zvláště u sypkých a abrazivních 
materiálů (granuláty, osivo, cement, beton apod.). Systém vnitřního lisování lze použít pro většinu pryžových hadic 
o průměrech od 2” (DN50) do 12” (DN300), zvláště pro hadice na vodu a vzduch, paliva a jiné ropné látky, potraviny.

Volba koncovky a objímky 

Pro vnitřní lisování jsou určeny speciální koncovky a objímky (typ TM). Objímka musí být zvolena pro dané DN 
hadice (Dw) a její vnější průměr Dz. Montáž dle instrukce IT-86. Maximální pracovní tlak koncovky činí: 30 bar pro 
koncovky od 2” do 6”, 20 bar - pro koncovky 8” a větší:. Maximální pracovní tlak kompletní hadice je navíc omezen 
pracovním tlakem přípojky (např. příruba PN16) a pracovním tlakem hadice.

koncovka typ TM-... objímka typ TM-... pryžová průmyslová 
hadice
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koncovky s vnějším závitem varné koncovky přírubové koncovky PN 16

hadice  
DN 

[mm]

závit 
[coul]

BSP 
index

BSPT 
index

API / NPT 
index

d 
[mm] index DN 

[mm]
pevná příruba  

index
otočná příruba 

index

50 2 TM-KGZ-050 TM-KGZT-050 TM-KGZN-050 60,3 TM-KW-050 50 TM-KKS-050 TM-KKO-050
65 2.1/2” TM-KGZ-065 TM-KGZT-065 TM-KGZN-065 76,1 TM-KW-065 65 TM-KKS-065 TM-KKO-065
75 3 TM-KGZ-075 TM-KGZT-075 TM-KGZN-075 88,9 TM-KW-075 80 TM-KKS-075 TM-KKO-075

100 4 TM-KGZ-100 TM-KGZT-100 TM-KGZN-100 114,3 TM-KW-100 100 TM-KKS-100 TM-KKO-100
125 5 TM-KGZ-125 TM-KGZT-125 TM-KGZN-125 139,7 TM-KW-125 125 TM-KKS-125 TM-KKO-125
150 6 TM-KGZ-150 TM-KGZT-150 TM-KGZN-150 168,3 TM-KW-150 150 TM-KKS-150 TM-KKO-150
200 8 TM-KGZ-200 TM-KGZT-200 TM-KGZN-200 219,1 TM-KW-200 200 TM-KKS-200 TM-KKO-200

Koncovky

Materiál: galvanizovaná uhlíková ocel (pro TM-KW-... - bez pozinku); nerez 316 (za index přidat SS). Maximální 
pracovní tlak koncovky činí: 30 bar pro koncovky od 2” do 6”, 20 bar - pro koncovky 8” a větší:. Maximální pracovní 
tlak kompletní hadice je navíc omezen pracovním tlakem přípojky (např. příruba PN16) a pracovním tlakem hadice.

Objímky

Materiál: galvanizovaná ocel, nerez AISI 316 (za index přidat SS).

hadice objímka

DN 
[mm]

DN 
[coul]

Dw 
[mm]

Dz 
[mm]

DN 
[mm]

minimální síla stěny 
objímky G  

[mm]

doporučená mezera K 
nad Dz hadice  

[mm]

vnější průměr 
objímky D1 index objímky

50 2 50 ÷ 51 Dz 50 3 2

D1 = Dz + K + 2 x G

TM-W-050-D1/G
65 2.1/2 63 ÷ 65 Dz 65 3 2 TM-W-065-D1/G
75 3 75 ÷ 76 Dz 75 3 2 TM-W-075-D1/G
100 4 100 ÷ 102 Dz 100 3 3 TM-W-100-D1/G
125 5 125 ÷ 127 Dz 125 4 3 TM-W-125-D1/G
150 6 150 ÷ 152 Dz 150 4,5 3 TM-W-150-D1/G
200 8 200 ÷ 203 Dz 200 5 3 TM-W-200-D1/G

Dostupné také přírubové koncovky ASA 150 a ASA 300 (dle americké 
normy ANSI B16.5), koncovky s drážkou Groove a koncovky typu 
„Hookie-Hook” (s okem na hák) s vnějším závitem API pro aplikace 
off-shore.

Příklad indexu pro objímku na hadici 4” o vnějším průměru 120,5 mm (D1 = 120,5 + 3 + 2 x 3): TM-W-100-129,5/3.


