ZARIZENI A PRISLUSENSTVI - zabezpeéeni a tésnéni

objem
index baleni popis
[ml]

WE-AN30-260-P-020 20 Zajisténi Sroubl - pro pasivni materialy bez
aktivatoru, stfedni viskozita, vysoka odol-
nost - téZka demontaz.

WE-AN30-260-P-050 50 P - z&sobnik typu pen.

index GIE opis
baleni pop
WE-VA100-P-003 3g Stfedni vispozita, rychlé tuhnuti, univerzaini
typ pro lepeni plastt, gumy a kovd v riznych
kombinacich.
WE-VA100-T-012 129 P - zasobnik typu pen, T - tuba.
VAL Aktivator pro porézniovrchy a pro urychleni
WE-VA-AS 150 mi tuhnuti lepidel WE-VA.
objem
index baleni popis
[ml]
Zinkovy antikorozni povlak, 70% zinku v su-
WE-ZSN-400 400 ché vrstvé (Cistota 99%), tepelna odolnost
do +500°C.
AL Hlinikové pigménty o Cistoté >99,5%, tepel-
WE-A-100 400 né odolnost do +800°C, odolnost otéru.
Hlinikové pigménty o distoté >99,5%, te-
WE-A-400 400 pelna odolnost do +800°C, odolnost otéru,
vysoky lesk.
objem
index baleni popis
[ml]
Vysoce jakostni prostfedekm pro servisni
prace a udrznu v pramyslu a dilnach. W44T
WE-W44T-400 400 uvolfiuje Srouby, vytésriuje vihkost, eliminuje
skfipani a piskani, cisti znecisténé kovo-
vé povrchy, chrani a konzervuje nafadi a
pripravky.
Odmastova& pro pFipravu povrchd. Cisti
-~ 'y a odmastuje kovy, sklo, keramiku, dfevo.
WE-CLEANER-S-0500 500 Odstranujé take zatuhld maziva. Rychle se
odpafuje a nezanechava stopy.
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ZARIZENI A PRISLUSENSTVI - zabezpeéeni a tésnéni

Pasty a montazni spreje

index ele] 2l opis
baleni pop
WE-ASW-0030 Mc_{ntainl' pasty Anti-Sei_ze ngh T’ech zajis-
. . 30g tuji ochranu proti korozi, zadirani a ,, svaru
(zasobnik) ” xax . " .
sza studena”, zvlasté pro nerezi. Maji vyni-
kajici kluzné vlastnosti, odolnost slané vodé,
3 ] kyselinam, zasadam, tepelna odolnost do
WE ASW 9120 120 g +1400°C, Vysokotlaké (do 230N/mm?), eli-
(zasobnik) Lo L " U
minuji piskani a skfipéni, maji dobré tés-
nici vlastnosti, umoznujai snadnou montaz
a demontaz, ekonomicky provoz ( 1 kg na
WE-ASW-400 400 ml cca. 40 + 50m?) bez toxickych kovd, NLGI
(sprej) - tiida 1.
objem
index baleni popis
[ml]
Mazivo medicinalni Cistoty bez obsahu pry-
WE-BFS-500 500 sk;:rlc z:)_ky'selm. Pro mstepll avudrzbu povr-
chl z cistého kovu, specialné pro potravi-
nafrstvi, farmacii, kosmetiku. Atest NSF H1.
Vysokoteplotni mazivo bez chuti a zapachu
pro potravinarstvi. Pro tfeci a kuli¢kova lo-
Ziska, kladky ozubena kola. NLGI tfida 1;
WE-AL-H-400 400 Zluto-bila barva, odolné teplotam od -40°C
do +160°C. Ma certifikat NSF H1
- pfimy kontakt s potravinami.
Univerzalni sprej s MoS2. Silné ulpivajici
3 g mazivo odolné vysokym tlakiim s pfidavkem
WE-USGMO-400 400 Molybden disulfidu. ZajiStuje plynulou praci
soucasti stroji a chrani pred korozi.
objem
index baleni popis
[ml]
Umozruje rychle a profesionalné odhalit
praskliny a netésnosti v instalacich plynu a
WE-LDS-400 400 stlaceného vzduchu. Nevyvolava korozi, ne-
hoflavy a neskodici pokozce. Testovan dle
normy DIN-DVGW.
objem
index baleni popis
[ml]
Specidlni silikon odolny olejim a vysokym
WE-BS-085 85 teplotam do +300°C.
Zasobnik typu tuba.
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ZARIZENI A PRISLUSENSTVI - zabezpeéeni a tésnéni

Ochranné prostredky

4 7\
I ] index objem opis
baleni pop
Krém pro ochranu rukou - tradiénim pro-
WE-PR88-100 100

stfedkem ochrany pokozky béhem prace s
mastnymi, olejovymi a silné ulpivajicimi ne-
Cistotami. Chrani ruce béhem prace s oleji,
WE-PR88-100 1000 Egky, I_ak)_/,_ grafitem, lsaze’mi’, smolou, prysky-
ficemi, silikonem, mineralni vatou.

objem
index baleni popis
[ml]
- Dokonalé mazivo pro pfesna zafizeni.
- Penetrace, mazani, odvihéeni, ochrana proti
korozi.
- Odstranéni vlhkosti a vysou$eni elektrickych
AZ-PENETRATOR 500 zafizeni.
- Povoleni zarezlych $roubud, matic apod.
- Zamezeni korozi a konzervace povrchu.
- Odstranéni drobnych necistot z povrchu kovd.
- Neobsahuije silikon.
objem
index baleni popis
[ml]
- Odstrariuje tuky, smolu, oleje, maziva, necistoty,
zbytky lepidel.
AZ-CLEANER 500 - Neobsahuje rozpoustédia.
- Nezpusobuje korozi.
objem
index baleni popis
[m]
- Trvanlivé.
- Neobsahuje ropné latky.
AZ-SILIKON 500 - Odolné vyssim teplotam (do +176°C).
- ZabezpecCuje soucasti.
- Nezanechava skvrny.
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