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Rychlospojky EUROSTANDARD 7,2

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

popis

TP-ES72-GK-06 6
Spojka s ventilem a trnem na hadici.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-GK-08 8
TP-ES72-GK-09 9
TP-ES72-GK-10 10
TP-ES72-GK-13 13

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-GW-04 1/4
Spojka s ventilem a vnitřním závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-GW-06 3/8

TP-ES72-GW-08 1/2

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-GZ-04 1/4
Spojka s ventilem a vnějším závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-GZ-06 3/8

TP-ES72-GZ-08 1/2

index
vnitř. průměr 

hadice 
[mm]

popis

TP-ES72-WK-06 6
Vsuvka s trnem na hadici.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar..

TP-ES72-WK-08 8
TP-ES72-WK-09 9
TP-ES72-WK-10 10
TP-ES72-WK-13 13

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-WZ-02 1/8
Vsuvka s vnějším závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar..

TP-ES72-WZ-04 1/4

TP-ES72-WZ-06 3/8

TP-ES72-WZ-08 1/2

index rozměr závitu 
[coul] popis

TP-ES72-WW-02 1/8
Vsuvka s vnitřním závitem.
Materiál: mosaz.
Světlost: DN 7,2.
Prac. tlak: do 35 bar.

TP-ES72-WW-04 1/4

TP-ES72-WW-06 3/8

TP-ES72-WW-08 1/2
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26 K A AW 13 XPM

Rychlospojky RECTUS

Systém značení spojek RECTUS

série typ spojky přípojka rozměr
přípojky

materiál těsnění povrchová
úprava

spojka
KA  - jednostranně uzavíratelná
KB  - oboustranně uzavíratelná
KF  - s volným průtokem
KS  - s pojistkou proti náhodnému 
    rozpojení
KL  - bezodkapová
KE  - se systémem rozpojení 
    bez tlaku

vsuvka
SB  - oboustranně uzavíratelná
SF  - s volným průtokem
SS  - s pojistkou proti náhodnému 
    rozpojení
SL  - bezodkapová
SR  - se zpětným tlumičem

závit Whitworth
10 - 1/8”
13 - 1/4”
17 - 3/8”
21 - 1/2”
26 - 3/4”
33 - 1”

05 - M5
10 - M10x1
12 - M12x1,5
14 - M14x1,5
16 - M16x1,5
18 - M18x1,5
hadicové koncovky
np. 06 - hadice Ø vnitř. 6 mm
koncovka pro
plastové hadice
04 - 3x4 mm
05 - 3x5 mm
06 - 4x6 mm
08 - 6x8 mm
10 - 8x10 mm
12 - 9x12 mm

M - mosaz
S - ocel
R - ocel AISI 304
E - ocel AISI 316Ti
A - hliník
K - plast
D - delrin
F - PVDF

X - bez těsnění
P - perbunan (NBR)
V - viton
E - etylopropylen
S - silikon
K - kalrez

X - bez úpravy
N - niklované
C - chromované
Z - zinkované
D - chemicky chromované
B - oxidované

hadicová koncovka
TF - přímá
TR - úhlová 90°
TR - úhlová 45°
TS - panelová
TP - na hadici  PARKER
TG - dle DIN 8542

plastová hadicová 
koncovka
KO - s maticí bez pružiny
KK - s maticí a pružinou
KS - s maticí panelová

vnější závit
AW - závit BSP
AK - závit BSPT
AN - závit NPT
AD - závit metrický DIN 2353
AM - závit metrický 
AF - závit UNF
WP - závit SERTO PLAN
SS - závit panelový SERTO PLAN
MP - závit metrický SERTO PLAN

vnitřní závit
IW - závit BSP
IK - závit BSPT
IN - závit NPSF
IM - závit metrický 
IF - závit UINF
IL - závit BSP levý
IP - závit PG 
VG - závit ventilový

jiné spojky
KL - s nástrčnou spojkou
PV - přípojka FIX
    na  PVC hadice
DS - dvoustranná vsuvka

metrický závit
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Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-02KAAM03MPX M3 6 19 6,5 3

RE-02KAAM03MPN M3 6 19 6,5 3

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-02KAIM03MPX M3 6 19 6,5 3

RE-02KAIM03MPN M3 6 19 6,5 3

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-02KATF02MPX 2 6 21 6,5 5,5
RE-02KATF02MPN 2 6 21 6,5 5,5
RE-02KATF03MPX 3 6 22 6,5 6,5
RE-02KATF03MPN 3 6 22 6,5 6,5

Spojka s trnem na hadici pro pa-
nelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1/L2 
[mm] G

RE-02KATS02MPX 2 7 29 6,5 8/5,5 M5

RE-02KATS02MPN 2 7 29 6,5 8/5,5 M5

RE-02KATS03MPX 3 7 30 6,5 8/6,5 M5

RE-02KATS03MPN 3 7 30 6,5 8/6,5 M5

Série 02KA   DN 1,5
Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

105 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
(závisí na mediu)

Ve standartním provedení jsou závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z 
mosazi, pružiny z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi, těsnění NBR.
Nejmenší rychlospojka, obsluha jednou rukou. Použití pro transport plynů a vzduchu. Možno použít 
také pro medicinální plyny. Charakteristická velkým průtokem s malou tlakovou ztrátou.
Medicinální, měřící a regulační technika, laboratoře, textilní stroje, chemický průmysl, mazací systémy, 
analyzátory, roboti, pneumatické nářadí, zařízení pro měření tlaku krve, nářadí v zubních ordinacích.

Materiál:

Popis:

Použití:

Rychlospojky RECTUS
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Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L 1 
[mm]

L 2 
[mm]

RE-02SFTF02MXX 2 12 4 5 5,5
RE-02SFTF02MXN 2 12 4 5 5,5
RE-02SFTF03MXX 3 13 5 5 6,5
RE-02SFTF03MXN 3 13 5 5 6,5

Vsuvka s trnem na hadici pro 
panelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2/L3 
[mm] G

RE-02SFTS02MXX 2 7 21,5 5 8/5,5 M5

RE-02SFTS02MXN 2 7 21,5 5 8/5,5 M5

RE-02SFTS03MXX 3 7 22,5 5 8/6,5 M5

RE-02SFTS03MXN 3 7 22,5 5 8/6,5 M5

Vsuvka s vnějším závitem index
rozměr 
závitu 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RE-02SFAM03MXX M3 6 11 5 3

RE-02SFAM03MXN M3 6 11 5 3

Vsuvka s vnitřním závitem index
rozměr 
závitu 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RE-02SFIM03MXX M3 6 10 5 3

RE-02SFIM03MXN M3 6 10 5 3

Rychlospojky RECTUS
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Série 20   DN 2,7

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-20KAAM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KAAW10MPX 1/8” 11 28 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBAM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KBAW10MPX 1/8” 11 28 10 7

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-20KAIM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KAIW10MPX 1/8” 12 28 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBIM05MPX M5 9 26 10 5
RE-20KBIW10MPX 1/8” 11 28 10 7

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-20KATF03MPX 3 9 35 10 13
RE-20KATF04MPX 4 9 35 10 13
RE-20KATF05MPX 5 9 35 10 13

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBTF03MPX 3 9 35 10 13
RE-20KBTF04MPX 4 9 35 10 13
RE-20KBTF05MPX 5 9 35 10 13

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

165 l/min při vstupním tlaku
 Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
(závisí na mediu)

Ve standartním provedení jsou závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z 
mosazi, pružiny a kuličky z nerezi AISI 301, těsnění NBR. Možno dodat také v jiných materiálech 
(niklovaná mosaz, AISI 303, AISI 316Ti, těsnění EPDM a viton).
Kvalitní rychlospojka o malých rozměrech, obsluha jednou rukou. Dodávána jako jednostranně 
uzavíratelná, oboustranně uzavíratelná a plnoprůtočná.Charakteristická velkým průtokem s 
malou tlakovou ztrátou.
Medicinální, měřící a regulační technika, laboratoře, textilní stroje, chemický průmysl, mazací 
systémy, analyzátory, roboti, pneumatické nářadí, zařízení pro měření tlaku krve, nářadí v zub-
ních ordinacích.
WALTHER 06-003, RECTUS 91.

Materiál:

Popis:

Použití:

Zaměnitelné s:

Rychlospojky RECTUS

skutečná velikost
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Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-20SFAM05MXX M5 7 18 10 5
RE-20SFAW10MXX 1/8” 11 20 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBAM05MPX M5 7 28 10 5
RE-20SBAW10MPX 1/8” 11 30 10 7

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-20SFIM05MXX M5 7 17 10 5
RE-20SFIW10MXX 1/8” 12 19 10 7

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBIM05MPX M5 7 26,5 10 5
RE-20SBIW10MPX 1/8” 12 30 10 7

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-20SFTF03MXX 3 24 7 10 13
RE-20SFTF04MXX 4 24 7 10 13
RE-20SFTF05MXX 5 24 9 8,5 12,5

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBTF03MPX 3 36,5 10 13
RE-20SBTF04MPX 4 36,5 10 13
RE-20SBTF05MPX 5 36,5 10 13

Spojka s trnem na hadici pro pa-
nelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm] G

jednostranně uzavíratelná
RE-20KATS03MPX 3 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KATS04MPX 4 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KATS06MPX 6 12 51 12 13 M10x1

oboustranně uzavíratelná
RE-20KBTS03MPX 3 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KBTS04MPX 4 12 51 11 13 M7x0,5
RE-20KBTS06MPX 6 12 51 12 13 M10x1

Vsuvka s trnem na hadici pro 
panelovou montáž

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2/L3 
[mm] G

průtočná
RE-20SFTS03MXX 3 12 45 10 18/13 M7x0,5
RE-20SFTS04MXX 4 12 45 10 17/13 M7x0,5

oboustranně uzavíratelná
RE-20SBTS03MPX 3 12 52,5 10 17/13 M7x0,5
RE-20SBTS04MPX 4 12 52,5 10 17/13 M7x0,5
RE-20SBTS06MPX 6 12 46,5 10 17/13 M10x1

Rychlospojky RECTUS
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Série 21   DN 5

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-21KAAW10MPX 1/8” 14 36 16 7
RE-21KAAW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KAAW17MPX 3/8” 19 38 16 9

oboustranně uzavíratelná
RE-21KBAW10MPX 1/8” 14 36 16 7
RE-21KBAW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KBAW17MPX 3/8” 19 38 16 9

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-21KAIW10MPX 1/8” 14 36 16 9
RE-21KAIW13MPX 1/4” 17 38 16 9
RE-21KAIW17MPX 3/8” 19 38 16 7

oboustranně uzavíratelná
RE-21KBIW10MPX 1/8” 14 36 16 9
RE-21KBIW13MPX 1/4” 17 38 16 7
RE-21KBIW17MPX 3/8” 19 38 16 7

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

560 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
Kalrez: od    0°C do +316°C
(v závislosti na mediu)

Ve standartním provedení závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z 
mosazi, pružina z nerezi AISI 301, kuličky z nerezi AISI 420, těsnění NBR. Možno dodat také v 
jiných materiálech (niklovaná mosaz, AISI 303, AISI 316Ti, těsnění EPDM, viton a kalrez).
Větší verze série 20 určená pro provozy s požadavky na kompaktnost. Dodávána jako jedno-
stranně uzavíratelná, oboustranně uzavíratelná a plnoprůtočná.Charakteristická velkým průtokem 
s malou tlakovou ztrátou.
Malá pneumatická zařízení, roboti, pneumatika, průmyslové šicí stroje, obalová technika, medi-
cinální technika, dýchací aparáty, vybavení pro potápěče, měřící technika, chlazení svářecích 
strojů, přenosné plynové ohřívače, analyzátory, plničky.
RECTUS 90, CAMOZZI, EWO, KANI.

Materiál:

Popis:

Použití:

Zaměnitelné s:

skutečná velikost

Rychlospojky RECTUS
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Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-21KATF04MPX 4 14 46 16 17
RE-21KATF06MPX 6 14 46 16 17
RE-21KATF08MPX 8 14 46 16 17
RE-21KATF09MPX 9 14 46 16 17
RE-21KATF10MPX 10 14 46 16 17

oboustranně uzavíratelná
RE-21KBTF04MPX 4 14 46 16 17
RE-21KBTF06MPX 6 14 46 16 17
RE-21KBTF08MPX 8 14 46 16 17
RE-21KBTF09MPX 9 14 46 16 17
RE-21KBTF10MPX 10 14 46 16 17

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-21SFAW10MXX 1/8” 14 25 14 7
RE-21SFAW13MXX 1/4” 17 28 14 9
RE-21SFAW17MXX 3/8” 19 28 14 9

oboustranně uzavíratelná
RE-21SBAW10MPX 1/8” 14 40 14 7
RE-21SBAW13MPX 1/4” 17 42 14 9
RE-21SBAW17MPX 3/8” 19 42 14 9

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-21SFIW10MXX 1/8” 14 25 14 8
RE-21SFIW13MXX 1/4” 17 26 14 9
RE-21SFIW17MXX 3/8” 19 27 14 9

oboustranně uzavíratelná
RE-21SBIW10MPX 1/8” 14 40 14 8
RE-21SBIW13MPX 1/4” 17 42 14 9
RE-21SBIW17MPX 3/8” 19 42 14 9

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-21SFTF04MXX 4 32 9 14 17
RE-21SFTF05MXX 5 32 9 14 17
RE-21SFTF06MXX 6 32 9 14 17
RE-21SFTF08MXX 8 32 9 14 17
RE-21SFTF09MXX 9 33 10 14 17
RE-21SFTF10MXX 10 33 12 14 17

oboustranně uzavíratelná
RE-21SBTF04MPX 4 14 50 14 17
RE-21SBTF05MPX 5 14 50 14 17
RE-21SBTF06MPX 6 14 50 14 17
RE-21SBTF08MPX 8 14 50 14 17
RE-21SBTF09MPX 9 14 50 14 17
RE-21SBTF10MPX 10 14 50 14 17

Rychlospojky RECTUS
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Série 1400KA    DN 5,5
          1423KA    DN 5,5

1400KA 1423KA

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1400KAAK13SPN 1/4” 19 65 23 12

RE-1400KAAK17SPN 3/8” 19 65 12

RE-1400KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 17

RE-1423KAAK13SPN 1/4” 19 65 26 12

RE-1423KAAK17SPN 3/8” 19 65 26 12

RE-1423KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 26 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1400KAIW13SPN 1/4” 19 59 23 9

RE-1400KAIW17SPN 3/8” 19 59 26 9

RE-1400KAIW21SPN 1/2” 24 62 26 12

RE-1423KAIW13SPN 1/4” 19 59 26 9

RE-1423KAIW17SPN 3/8” 19 59 26 9

RE-1423KAIW21SPN 1/2” 24 62 26 12

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

940 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)
Typ 1423KA od -20°C do +80°C
bez ohledu na těsnění

Korpus spojky vyroben z tvrzené oceli QPQ, přípojka a objímka z niklované mosazi, vsuvka z 
mosazi nebo tvrzené niklované oceli, pružina z nerezi AISI 301 kuličky a prstenec z nerezi AISI 
420, těsnění NBR. Spojky typu 1423KA mají ergonomický, nárazuvzdorný, plastový uzavírací 
prstenec.
Rychlospojka nejvyšší  kvality s profilem odpovídajícím normě  ISO 6150B (MIL C-4109), vybavená 
ventilem s optimální charakteristikou průtoku. Obsluha jednou rukou s minimální spojovací silou.
Univerzální použití v průmyslu pro stlačený vzduch, plyny, páry a kapaliny.
RECTUS 23 i 24, TEMA 1400, CEJN 310, HANSEN 3000, GROMELLE 600, PARKER 20 i 30 
(1/4”), JWL 521 i 531.

Materiál:

Popis:

Použití:
Zaměnitelné s:

Rychlospojky RECTUS
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Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-23SFAK10SXN 1/8” 13 39 9
RE-23SFAK13SXN

1/4” 14
42 12

RE-23SFAW13MXX
RE-23SFAK17SXN

3/8” 17
RE-23SFAW17MXX
RE-23SFAK21SXN 1/2” 22 48 17

RE-23SFAAK13SPN* 1/4” 17 68 11

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1400KATF06SPN 6 19 80 23 25
RE-1400KATF08SPN 8 19 80 26 25
RE-1400KATF09SPN 9 19 80 26 25
RE-1400KATF10SPN 10 19 80 26 25
RE-1400KATF13SPN 13 19 80 26 25
RE-1423KATF06SPN 6 19 80 26 25
RE-1423KATF08SPN 8 19 80 26 25
RE-1423KATF09SPN 9 19 80 26 25
RE-1423KATF10SPN 10 19 80 26 25
RE-1423KATF13SPN 13 19 80 26 25

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní průměr 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-23SFTF04MXN 4

51 14 25

RE-23SFTF06SXN 6
RE-23SFTF06MXX 6
RE-23SFTF08SXN 8
RE-23SFTF08MXX 8
RE-23SFTF09SXN 9
RE-23SFTF09MXX 9
RE-23SFTF10SXN 10
RE-23SFTF10MXX 10
RE-23SFTF13SXN 13

Rychlospojky RECTUS

* - kloubová vsuvka

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-23SFIW10SXN 1/8” 14

36 9
RE-23SFIW13SXN 1/4”

17
RE-23SFIW13MXX 1/4”
RE-23SFIW17SXN 3/8”

19
RE-23SFIW17MXX 3/8”
RE-23SFIW21SXN 1/2” 24 39 12
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 26   DN 7,2

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
RE-26KAAW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KAAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KAAW21MPX 1/2” 22 44 25 12

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBAW10MPX 1/8” 22 43 25 9
RE-26KBAW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KBAW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KBAW21MPX 1/2” 22 44 25 12

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KAIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KAIW21MPX 1/2” 24 44 25 12

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBIW13MPX 1/4” 22 41 25 9
RE-26KBIW17MPX 3/8” 22 41 25 9
RE-26KBIW21MPX 1/2” 24 44 25 12

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

1000 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)

Ve standardním provedení závitová část, korpus spojky, prstenec, ventil a vsuvka vyrobeny z 
mosazi, pružina z nerezi AISI 301, kolíkové západky z nerezi AISI 420, těsnění NBR. Možno 
dodat také v niklované mosazi.
Levné populární univerzální rychlospojky. Uzavřený korpus chrání vnitřní části před znečištěním. 
Použité tvrzené kolíkové západky dovolují spojení s pneumatickým nářadím vybaveným kovo-
vými vsuvkami.
Všeobecné v průmyslu a řemeslech.
CEJN 320, RECTUS 25, JWL 520, JWL 530, TEMA 1600, RECTUS 1600/1625.

Rychlospojky RECTUS

Materiál:

Popis:

Použití:
Zaměnitelné s:

skutečná velikost
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KATF06MPX 6 21 58 25 25
RE-26KATF08MPX 8 21 58 25 25
RE-26KATF09MPX 9 21 58 25 25
RE-26KATF10MPX 10 21 58 25 25
RE-26KATF13MPX 13 21 58 25 25

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBTF06MPX 6 21 58 25 25
RE-26KBTF08MPX 8 21 58 25 25
RE-26KBTF09MPX 9 21 58 25 25
RE-26KBTF10MPX 10 21 58 25 25
RE-26KBTF13MPX 13 21 58 25 25

Spojka s přítlačnou maticí index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAKO06MPX 4x6 21 46 25 13
RE-26KAKO08MPX 6x8 21 46 25 13
RE-26KAKO10MPX 8x10 21 49 25 17
RE-26KAKO12MPX 9x12 21 49 25 17

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBKO08MPX 6x8 21 46 25 13
RE-26KBKO10MPX 8x10 21 49 25 17
RE-26KBKO12MPX 9x12 21 49 25 17

Spojka pro plastovou hadici index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-26KAKK08MPX 6x8 21 135 27 13
RE-26KAKK10MPX 8x10 21 150 27 17
RE-26KAKK12MPX 9x12 21 150 27 17

oboustranně uzavíratelná
RE-26KBKK08MPX 6x8 21 133 25 13
RE-26KBKK10MPX 8x10 21 148 25 17
RE-26KBKK12MPX 9x12 21 148 25 17

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFAW10MXX 1/8” 14 31 20 7
RE-26SFAW13MXX 1/4” 17 33 20 9
RE-26SFAW17MXX 3/8” 19 33 20 9
RE-26SFAW21MXX 1/2” 22 38 20 12

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFIW10MXX 1/8” 14 30 20 7
RE-26SFIW13MXX 1/4” 17 33 20 10
RE-26SFIW17MXX 3/8” 19 33 20 10
RE-26SFIW21MXX 1/2” 24 36 20 12

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFTF04MXX 4 48 12 20 25
RE-26SFTF06MXX 6 48 12 20 25
RE-26SFTF08MXX 8 48 12 20 25
RE-26SFTF09MXX 9 48 12 20 25
RE-26SFTF10MXX 10 48 12 20 25
RE-26SFTF13MXX 13 48 15 20 25

Vsuvka pro plastovou hadici index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFKO06MXX 4x6 34 20 13
RE-26SFKO08MXX 6x8 34 20 15
RE-26SFKO10MXX 8x10 17 42 20 17
RE-26SFKO12MXX 9x12 17 42 20 17

Vsuvka na plastovou hadici + pru-
žina

index
průměr 
hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-26SFKK06MXX 4x6 120 20 13
RE-26SFKK08MXX 6x8 120 20 15
RE-26SFKK10MXX 8x10 17 140 20 17
RE-26SFKK12MXX 9x12 17 140 20 17

Vsuvka se zpětným ventilem a 
trnem na hadici 

index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

RE-26SRTF06MXX 6 21 67 20 25
RE-26SRTF08MXX 8 21 67 20 25
RE-26SRTF09MXX 9 21 67 20 25
RE-26SRTF10MXX 10 21 67 20 25
RE-26SRTF13MXX 13 21 67 20 25

Rychlospojky RECTUS

Upozornění!
- ocelové vsuvky - viz typ 25
- vsuvky s ventilem pro oboustranně uzavíratelnou verzi - viz typ 25 
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 26KE   DN 7,4

80% skutečné velikosti

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-26KEAW13MPN 1/4” 22 55 31 9

RE-26KEAW17MPN 3/8” 22 55 31 9

RE-26KEAW21MPN 1/2” 24 58 31 12

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-26KEIW13MPN 1/4” 22 57 31 9

RE-26KEIW17MPN 3/8” 22 57 31 9

RE-26KEIW21MPN 1/2” 24 60 31 12

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku
RE-26KETF06MPN 6 22 71 31 25
RE-26KETF08MPN 8 22 71 31 25
RE-26KETF09MPN 9 22 71 31 25
RE-26KETF10MPN 10 22 71 31 25
RE-26KETF13MPN 13 22 71 31 25

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

1430 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
8 bar
Od -20°C do +60°C (těsnění NBR)

Závitová část a korpus vyroben z niklované mosazi, uzamykací prstenec z plastu, ventil z mosa-
zi, pružina z nerezi AISI 301, kuličky a kolíkové západky z nerezi AISI 420, vsuvka z niklované 
tvrzené oceli, těsněni NBR.
Podobně jako u spojek typu 25 dochází ke spojení zatlačením vsuvky do spojky. Při této operaci 
se uzamykací prstenec posunuje dopředu a vsuvka je utěsněna a uchycena.
Po posunutí uzamykacího prstence vzad je první stupeň uchyceni odblokován, což způsobí uza-
vření ventilu. Zároveň je vsuvka díky pružině a tlaku vzduchu posunuta vzad a zablokována na 
druhém stupni uchycení. V tomto okamžiku uniká stlačený vzduch volně do okolí.
Teprve po poklesu tlaku je možno posunout uzamykací prstenec vzad a uvolnit tak druhý stupeň 
uchycení. Po tomto úkonu je možno volně rozpojit spojku, jelikož ve spojce ani v hadici již není tlak.
Nepoužívat na přímé spojení s pneumatickým nářadím, jelikož otřesy a kmitání zkracují životnost 
spojky.
Bezpečná funkce je zajištěna pouze při použití vsuvek vyrobených z tvrzené oceli (viz  typ 25).

Materiál:

Spojení:

Odvzdušnění:

Rozpojení:

Upozornění:

Rychlospojky RECTUS - bezpečné rozpojení
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 25   DN 7,8
   DN 7,4
Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota

1800 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120/150°C
Viton: od -15°C do +200°C
Kalrez: od    0°C do +316°C
(v závislosti na mediu)

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-25KAAK13MPN 1/4” 19 60 23 12
RE-25KAAK17MPN 3/8” 19 60 23 12
RE-25KAAK21MPN 1/2” 22 60 23 17

oboustranně uzavíratelná
RE-25KBAK13BPX 1/4” 19 60 23 12
RE-25KBAK17BPX 3/8” 19 60 23 12
RE-25KBAK21BPX 1/2” 22 65 23 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-25KAIW13MPN 1/4” 19 55 23 9
RE-25KAIW17MPN 3/8” 19 55 23 9
RE-25KAIW21MPN 1/2” 24 57 23 12

oboustranně uzavíratelná
RE-25KBIW13BPX 1/4” 19 55 23 9
RE-25KBIW17BPX 3/8” 19 55 23 9
RE-25KBIW21BPX 1/2” 24 57 23 12

Ve standartní verzi je závitová část a korpus spojky vyroben z niklované mosazi, uzamykací 
prstenec a vsuvka z niklované tvrzené oceli, ventil z mosazi, pružina z nerezi AISI 301, kuličky z 
nerezi AISI 420, těsnění NBR. Dostupné provedení i v jiných materiálech.
Robustní spojka, zajišťující ideální těsnost a vysoký průtok díky použitému ventilu  ULTRA-FLO. 
Obsluha jednou rukou.
Všechny oblasti techniky, průmyslu a řemesel - pro stlačený vzduch. plyny a kapaliny.
CEJN 320, RECTUS 26, JWL 520, JWL 530, TEMA 1600, RECTUS 1600/1625

Materiál:

Popis:

Použití:
Zaměnitelné s:

Rychlospojky RECTUS

skutečná velikost
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-25KATF06MPN 6 19 73 23 25
RE-25KATF08MPN 8 19 73 23 25
RE-25KATF09MPN 9 19 73 23 25
RE-25KATF10MPN 10 19 73 23 25
RE-25KATF13MPN 13 19 73 23 25

oboustranně uzavíratelná
RE-25KBTF06BPX 6 19 73 23 25
RE-25KBTF08BPX 8 19 73 23 25
RE-25KBTF09BPX 9 19 73 23 25
RE-25KBTF10BPX 10 19 73 23 25
RE-25KBTF13BPX 13 19 73 23 25

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-25SFAK10SXZ 1/8” 13 33 20 9
RE-25SFAK13SXZ 1/4” 14 37 20 12
RE-25SFAK17SXZ 3/8” 17 37 20 12
RE-25SFAK21SXZ 1/2” 22 43 20 17

oboustranně uzavíratelná
RE-25SBAW10MPX 1/8” 22 41 20 9
RE-25SBAW13MPX 1/4” 22 43 20 9
RE-25SBAW17MPX 3/8” 22 43 20 9
RE-25SBAW21MPX 1/2” 22 46 20 12

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-25SFIW10SXZ 1/8” 14 32 20 7
RE-25SFIW13SXZ 1/4” 17 33 20 9
RE-25SFIW17SXZ 3/8” 19 33 20 9
RE-25SFIW21SXZ 1/2” 24 36 20 12

oboustranně uzavíratelná
RE-25SBIW13MPX 1/4” 22 43 20 10
RE-25SBIW17MPX 3/8” 22 43 20 10
RE-25SBIW21MPX 1/2” 24 46 20 12

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

průtočná
RE-25SFTF06SXZ 6 48 20 25
RE-25SFTF08SXZ 8 48 20 25
RE-25SFTF09SXZ 9 48 20 25
RE-25SFTF10SXZ 10 48 20 25
RE-25SFTF13SXZ 13 48 20 25

oboustranně uzavíratelná
RE-25SBTF06MPX 6 21 60 20 25
RE-25SBTF08MPX 8 21 60 20 25
RE-25SBTF09MPX 9 21 60 20 25
RE-25SBTF10MPX 10 21 60 20 25
RE-25SBTF13MPX 13 21 60 20 25

Rychlospojky RECTUS



575

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 25KE   DN 7,8

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-25KEAK13SPN 1/4” 24 62 30 12

RE-25KEAK17SPN 3/8” 24 62 30 12

RE-25KEAK21SPN 1/2” 24 67 30 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku

RE-25KEIW13SPN 1/4” 24 58 30 7

RE-25KEIW17SPN 3/8” 24 56 30 7

RE-25KEIW21SPN 1/2” 24 61 30 10

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

rozpojení bez tlaku
RE-25KETF06SPN 6 24 77 30 25
RE-25KETF08SPN 8 24 77 30 25
RE-25KETF09SPN 9 24 77 30 25
RE-25KETF10SPN 10 24 77 30 25
RE-25KETF13SPN 13 24 77 30 25

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

Ve standartním provedení jsou závitová část spojky a uzamykací prstenec vyrobeny z niklované 
mosazi, korpus spojky z niklované oceli, ventil z mosazi, pružina, kuličky a kolíkové západky z 
nerezi AISI 301, vsuvka z niklované tvrzené oceli, těsnění NBR.
Podobně jako u spojek typu 25 dochází ke spojení zatlačením vsuvky do spojky. Při této operaci 
se uzamykací prstenec posunuje dopředu a vsuvka je utěsněna a uchycena.
Po posunutí uzamykacího prstence vzad je první stupeň uchyceni odblokován, což způsobí uza-
vření ventilu. Zároveň je vsuvka díky pružině a tlaku vzduchu posunuta vzad a zablokována na 
druhém stupni uchycení. V tomto okamžiku uniká stlačený vzduch volně do okolí.
Teprve po poklesu tlaku je možno posunout uzamykací prstenec vzad a uvolnit tak druhý stupeň 
uchycení. Po tomto úkonu je možno volně rozpojit spojku, jelikož ve spojce ani v hadici již není tlak.
Nepoužívat na přímé spojení s pneumatickým nářadím, jelikož otřesy a kmitání zkracují životnost 
spojky. Bezpečná funkce je zajištěna pouze při použití vsuvek vyrobených z tvrzené oceli (viz typ 25). 

Materiál:

Spojování:

Odvzdušnění:

Rozpojování:

Upozornění:

Rychlospojky RECTUS - bezpečné rozpojení

skutečná velikost
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1600KA    DN 7,8
          1625KA    DN 7,8

1600KA 1625KA

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1600KAAK13SPN 1/4”
19 65

23
12

RE-1600KAAK17SPN 3/8”

RE-1600KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 17

RE-1625KAAK13SPN 1/4”
19 65

26
12

RE-1625KAAK17SPN 3/8”

RE-1625KAAK21SPN 1/2” 22 59.5 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1600KAIW13SPN 1/4”
19 59

23
9

RE-1600KAIW17SPN 3/8”

RE-1600KAIW21SPN 1/2” 24 62 12

RE-1625KAIW13SPN 1/4”
19 59

26
9

RE-1625KAIW17SPN 3/8”

RE-1625KAIW21SPN 1/2” 24 62 12

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

2020 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
8 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120/150°C
Viton: od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)
Typ 1625KA  od -20°C do +80°C
bez ohledu na těsnění

Korpus spojky vyroben z tvrzené oceli QPQ, přípojka a objímka z niklované mosazi, vsuvka z 
mosazi nebo tvrzené niklované oceli, pružina z nerezi AISI 301 kuličky a prstenec z nerezi AISI 
420, těsnění NBR. Spojky typu 1625KA mají ergonomický, nárazuvzdorný, plastový uzavírací 
prstenec.
Další zdokonalení spojky RECTUS 25 s větším průtokem a menší spojovací silou. Obsluha 
jednou rukou.
Pro stlačený vzduch , hlavně tam, kde je potřeba vysoký průtok a malé rozměry spojky.
RECTUS 25 a 26, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 i 530.

Materiál:

Popis:

Použití:
Zaměnitelné s:

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-1600KATF06SPN 6

19 80 23 25
RE-1600KATF08SPN 8
RE-1600KATF09SPN 9
RE-1600KATF10SPN 10
RE-1600KATF13SPN 13
RE-1625KATF06SPN 6

19 80 26 25
RE-1625KATF08SPN 8
RE-1625KATF09SPN 9
RE-1625KATF10SPN 10
RE-1625KATF13SPN 13

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

RE-25SFTF06SXN 6

48
12

25
RE-25SFTF08SXN 8
RE-25SFTF09SXN 9
RE-25SFTF10SXN 10
RE-25SFTF13SXN 13 15

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-25SFAK10SXN 1/8” 13 33 9
RE-25SFAK13SXN 1/4” 14

37 12
RE-25SFAK17SXN 3/8” 17
RE-25SFAK21SXN 1/2” 22 43 17

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

RE-25SFIW10SXN 1/8” 14 30 7
RE-25SFIW13SXN 1/4” 17

33 9
RE-25SFIW17SXN 3/8” 19
RE-25SFIW21SXN 1/2” 24 36 12

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 27   DN 10

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27KAAK13MPN 1/4” 24 63 27 12
RE-27KAAK17MPN 3/8” 24 63 27 12
RE-27KAAK21MPN 1/2” 24 65 27 17
RE-27KAAK26MPN 3/4” 27 65 27 17

oboustranně uzavíratelná
RE-27KBAK13BPX 1/4” 24 63 27 12
RE-27KBAK17BPX 3/8” 24 63 27 12
RE-27KBAK21BPX 1/2” 24 65 27 17
RE-27KBAK26BPX 3/4” 27 65 27 17

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27KATF06MPN 6 24 76 27 25
RE-27KATF08MPN 8 24 76 27 25
RE-27KATF09MPN 9 24 76 27 25
RE-27KATF10MPN 10 24 76 27 25
RE-27KATF13MPN 13 24 76 27 25
RE-27KATF16MPN 16 24 76 27 25
RE-27KATF19MPN 19 24 76 27 25

oboustranně uzavíratelná
RE-27KBTF06BPX 6 24 76 27 25
RE-27KBTF08BPX 8 24 76 27 25
RE-27KBTF09BPX 9 24 76 27 25
RE-27KBTF10BPX 10 24 76 27 25
RE-27KBTF13BPX 13 24 76 27 25
RE-27KBTF16BPX 16 24 76 27 25
RE-27KBTF19BPX 19 24 76 27 25

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

3500 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
Kalrez: od    0°C do +316°C
(v závislosti na mediu)

Ve standartním provedení jsou závitová část a korpus spojky vyrobeny z niklované mosazi, uza-
vírací prstenec a vsuvka z niklované tvrzené oceli, ventil z mosazi, pružina z nerezi AISI 301, 
kuličky z nerezi AISI 420, těsnění NBR. Dostupné také v jiných materiálech.
Spojka vybavena ventilem ULTRA-FLO, což umožňuje optimální průtok vzhledem k průměru 
korpusu. Obsluha jednou rukou. Zaručena práce v nízkých i vysokých teplotách.
Díky robustní konstrukci nachází uplatnění v těžkém průmyslu.
CEJN 410, RECTUS 41, RECTUS 1700/1727, TEMA 1700.

Materiál:

Popis:

Použití:
Zaměnitelné s:

Rychlospojky RECTUS

80% skutečné velikosti
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27SFTF06SXN 6 48 15 21,5 25
RE-27SFTF08SXN 8 48 15 21,5 25
RE-27SFTF09SXN 9 48 15 21,5 25
RE-27SFTF10SXN 10 48 15 21,5 25
RE-27SFTF13SXN 13 48 15 21,5 25
RE-27SFTF16SXN 16 48 18 21,5 25
RE-27SFTF19SXN 19 49 21 21,5 25

oboustranně uzavíratelná
RE-27SBTF06MPX 6 24 74 21,5 25
RE-27SBTF08MPX 8 24 74 21,5 25
RE-27SBTF09MPX 9 24 74 21,5 25
RE-27SBFF10MPX 10 24 74 21,5 25
RE-27SBTF13MPX 13 24 74 21,5 25
RE-27SBTF16MPX 16 24 74 21,5 25
RE-27SBTF19MPX 19 24 74 21,5 25

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27SFIW13SXN 1/4” 17 33 21,5 9
RE-27SFIW17SXN 3/8” 19 33 21,5 12
RE-27SFIW21SXN 1/2” 24 37 21,5 12
RE-27SFIW26SXN 3/4” 32 42 21,5 16

oboustranně uzavíratelná
RE-27SBIW13MPX 1/4” 24 54,5 21,5 9
RE-27SBIW17MPX 3/8” 24 54,5 21,5 9
RE-27SBIW21MPX 1/2” 24 54,5 21,5 12
RE-27SBIW26MPX 3/4” 32 58,5 21,5 16

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27SFAK13SXN 1/4” 17 40 21,5 12
RE-27SFAK17SXN 3/8” 17 40 21,5 12
RE-27SFAK21SXN 1/2” 22 45 21,5 17
RE-27SFAK26SXN 3/4” 27 48 21,5 19

oboustranně uzavíratelná
RE-27SBAK13MPX 1/4” 24 60,5 21,5 12
RE-27SBAK17MPX 3/8” 24 60,5 21,5 12
RE-27SBAK21MPX 1/2” 24 62,5 21,5 17
RE-27SBAK26MPX 3/4” 27 62,5 21,5 17

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

jednostranně uzavíratelná
RE-27KAIW13MPN 1/4” 24 56 27 10
RE-27KAIW17MPN 3/8” 24 56 27 11
RE-27KAIW21MPN 1/2” 24 56 27 12
RE-27KAIW26MPN 3/4” 27 60 27 16

oboustranně uzavíratelná
RE-27KBIW13BPX 1/4” 24 56 27 10
RE-27KBIW17BPX 3/8” 24 56 27 11
RE-27KBIW21BPX 1/2” 24 56 27 12
RE-27KBIW26BPX 3/4” 32 60 27 16

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 57   DN 12

Spojka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57KBAW21SPN 1/2” 34 98 40 12

RE-57KBAW26SPN 3/4” 34 100 40 16

RE-57KBAW33SPN 1” 41 100 40 19

Spojka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57KBIW21SPN 1/2” 34 100 40 19

RE-57KBIW26SPN 3/4” 34 100 40 16

RE-57KBIW33SPN 1” 41 101 40 20

Spojka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57KBTF16SPN 16 34 122 40 36

RE-57KBTF19SPN 19 34 122 40 36

Průtok:

Prac tlak:
Prac. teplota:

3500 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar)
35 bar
NBR: od -20°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +120°C
Viton: od -15°C do +200°C
(v závislosti na mediu)

Ve standartním provedení závitová část korpusu z mosazi, korpus spojky z niklované oceli, uzavírací 
prstenec a vsuvka z niklované tvrzené oceli, ventil z niklované mosazi, pružina z nerezi 1.4310, kuličky 
z nerezi 1.4034, těsnění NBR.
Díky svým rozměrům a velkému průtoku je série 57 často používána v rozvodech tlakového vzduchu. 
Možno používat také pro kapaliny.
Široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích.

Materiál:

Popis:

Použití:

70% skutečné velikosti

Rychlospojky RECTUS
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

hnědá modrá červenázelená

Vsuvka s vnějším závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57SBAW17SPN 3/8” 34 86 30 12

RE-57SBAW21SPN 1/2” 34 83 30 12

RE-57SBAW26SPN 3/4” 34 85 30 16

RE-57SBAW33SPN 1” 41 85 30 19

Vsuvka s vnitřním závitem index rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57SBIW21SPN 1/2” 34 85 30 19

RE-57SBIW26SPN 3/4” 34 85 30 16

Vsuvka s trnem na hadici index
vnitřní prům. 

hadice 
[mm]

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

oboustranně uzavíratelná

RE-57SBTF13SPN 13 34 101 30 28

RE-57SBTF16SPN 16 34 107 30 36

RE-57SBTF19SPN 19 34 107 30 36

Rychlospojky RECTUS

Rychlospojky RECTUKEY- s kódovacím systémem

Rychlospojky se systémem kódování jsou používány 
v situacích, kdy je nepřípustná náhodná záměna 
přípojek spojka - vsuvka.
Spojka i vsuvka jsou označeny barevně a zároveň tva-
rem spojovaných částí, znemožňujícím jejich záměnu. 
Tento systém je používán u spojek typu 21 a 25. 
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médium DN série
těsnění materiál spojky max. prac. 

tlak 
[bar]NBR viton EPDM ocel mosaz

stlačený vzduch

5,5 1100 A - - A A 30
6 1400 A - - A A 30

6,8 1300 A - - A A 30
10,4 1800 A - - A A 30
22 2100 A - - A A 20

voda 
(teplota do +80°C)

5,5 1100 A - - B A 30
6,8 1300 A - - B A 30

10,4 1800 A - - B A 30
22 2100 A - - B A 20
5 1100N A - - B A 50

6,8 1300N A - - B A 50
10 1800N A - - B A 50
6,8 1300H A - - B A 100

10,5 1800H A - - B A 100

voda 
(teplota nad +80°C)

5,5 1100 - A A B A 30
6,8 1300 - A A B A 30

10,4 1800 - A A B A 30
22 2100 - A A B A 20
5 1100N - A A B A 50

6,8 1300N - A A B A 50
10 1800N - A A B A 50
6,8 1300H - A A B A 100

10,5 1800H - A A B A 100
pára 
(teplota do +150°C)

5 1100N - A B B A 10
10 1800N - A B B A 10

plyny
5,5 1100 A - - B A 30
6,8 1300 A - - B A 30

10,4 1800 A - - B A 30

nafta
5 1100N B A - A A 50

6,8 1300N B A - A A 50
10 1800N B A - A A 50

benzin
5 1100N - A - A A 50

6,8 1300N - A - A A 50
10 1800N - A - A A 50

topný olej
5 1100N B - - A A 50

6,8 1300N B - - A A 50
10 1800N B - - A A 50

hydraulický olej
5 1100N A - - A A 50

6,8 1300N A - - A A 50
10 1800N A - - A A 50

silikonový olej
5 1100N A - - A A 50

6,8 1300N A - - A A 50
10 1800N A - - A A 50

Rychlospojky TEMA

A - doporučeno
B - je možno použít

Níže uvedená tabulka umožňuje správný výběr typu, materiálu a těsnění spojky v závislosti na médiu
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1100   DN 5,5

popis index

vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1100 1/8

5,5

NBR 18 37 15 30 40 1)
TA-P-1100A 1/4 NBR 18 38 15 35 1)
TA-P-1100V 1/8 viton 18 37 15 40 1)
TA-P-1100AV 1/4 viton 18 38 15 35 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1105
1/8 27 12 30

5 7
TA-P-1106 6 8

vsuvka s vnějším závitem TA-P-11110 1/8 9,5 27 12 30 9

vsuvka s vnitřním závitem TA-P-11410 1/8 9,5 27 12 30 10

vsuvka s trnem na hadici
TA-P-11005

9,5 33 30
5 6

TA-P-11006 6 7
záslepka spojky TA-P-2315 PVC 3
záslepka vsuvky TA-P-125 PVC 3

o-kroužek
TA-P-11310N NBR
TA-P-11310V viton

těsnění fibr TA-P-11320

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo 
eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití speciál-
ního nářadí. 

Poznámky:

1) verze bez ventilu na konci indexu označena UV
Nespojujte spojky série 1100 se spojkami 1100N.

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

těsnění fibr

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s koncovkou 
na hadici

Rychlospojky TEMA

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

840 l/min při vstupním tlaku Pe = 6 bar
(p = 0,5 bar, vzduch)
30 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1100 N   DN 4,8

popis index

vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1100N
1/8

4,8

NBR

18

37

15 50

40 1)
TA-P-1100NEP EPDM 37 40 1)
TA-P-1100NA 1/4 NBR 38 35 1)
TA-P-1100NV 1/8 viton 37 40 1)
TA-P-1100NAV 1/4 viton 38 35 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1105
1/8 27 12 30

5 7
TA-P-1106 6 8

vsuvka s vnitřním závitem
TA-P-11410MN

1/8
NBR

9,5 36 15 20
20 1),2)

TA-P-11410MEP EPDM 20 1),2)
TA-P-11410MV viton 20 1),2)

záslepka spojky TA-P-2315 PVC 3
záslepka vsuvky TA-P-125 PVC 3

o-kroužek
TA-P-11310N NBR
TA-P-11310EP EPDM
TA-P-11310V viton

těsnění fibr TA-P-11320

Poznámky:

1) maximální pracovní tlak pro páru je 10 bar
2) mosazné provedení

Nespojujte spojky série 1100 se spojkami 1100N.

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

těsnění fibr

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

Rychlospojky TEMA

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z mosazi.
Univerzální oboustranně uzavíratelné rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje a paliva. 
Jednoduchá obsluha. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti 
těsnění je dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem 
bez použití speciálního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

pro vodu Kv = 0,57
(9,5 l/min při p = 1 bar)
50 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:
Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1300   DN 6,8

popis index

vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1300 1/4

6,8

NBR

22

49 18

30

81 3)
TA-P-1300A 3/8 NBR 75 3)
TA-P-1300B 3/8 NBR 50 20 86 3)
TA-P-1300V 1/4 viton

49 18
81 3)

TA-P-1300RV 1/4 viton 76 3),5)
TA-P-1300AV 3/8 viton 75 3)
TA-P-1300BV

3/8
viton

50 20
86 3)

TA-P-1300BRV viton 81 3),5)

spojka E (one hand)

TA-P-1300E 1/4

7,4

NBR

22

55
19

30

96
TA-P-1300EA 3/8T NBR 56 88
TA-P-1300EB 3/8 NBR 55 20 94
TA-P-1300EC 1/4T NBR 58 19 92
TA-P-1300ED 1/2 NBR

26
57 23 108

TA-P-1300EEB 3/8 NBR 55 20 100 2)

spojka E s trnem 
na hadici (one hand)

TA-P-1300EK06 4,8 NBR

22
78

19 30

6 98
TA-P-1300EK08 6,4 NBR 8 99
TA-P-1300EK10

7,4
NBR 10 100

TA-P-1300EK12 NBR 77 12 101
TA-P-1300EEK10 NBR 26 78 10 110 2)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1306

1/4
37

16 30

6 16
TA-P-1308 8 17
TA-P-1310 10 19
TA-P-1312 38 12 21

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

spojka E s vnitřním
závitem

spojka E s vnějším 
závitem

spojka s trnem
na hadici

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s koncovkou 
na hadici

těsnění fibr vsuvka s vnitřním
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitemkryt

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi. Dostupná také verze  z nerezi AISI 316.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Verze 1300E může být obsluhována jednou rukou. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých 
rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky 
je možno měnit pod tlakem bez použití speciálního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

1680 l/min při vstupním tlaku Pe = 6 bar
(p = 0,5 bar, vzduch)
30 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index

vnější 
závit 
G (4) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-13110 1/8T

12

35 13
30

17
TA-P-13110R 1/8T 35 13 17 5)
TA-P-13110M 1/8 10 17 1)
TA-P-13210 1/4 38 14

30
23

TA-P-13210A 1/4T 38 14 23
TA-P-13210M 1/4 35 16 10 25 1)
TA-P-13220 3/8T 38 17

30
27

TA-P-13230 1/2T 40 22 38

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-13405 1/8

12

32 13
30

17
TA-P-13410

1/4 36 16
23

TA-P-13410R 23 5)
TA-P-13411M 1/4 44 18 10 39 1)
TA-P-13420 3/8 36 20 30 28

vsuvka s koncovkou
na hadici

TA-P-13006

12
44

30

6 14
TA-P-13008 8 15
TA-P-13010 10 16
TA-P-13012 47 12 22

záslepka spojky TA-P-1315 PVC 5
záslepka vsuvky TA-P-1325 PVC 3

těsnění
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V viton

o-kroužek (1300E) TA-P-N7-9.3 NBR
kryt TA-P-1300-351 PVC 33 73 15
těsnění fibr TA-P-13320

Poznámky:

1) mosazné provedení pro vodu
2) verze TURBO
3) verze bez ventilu má na konci indexu UV
4) T - kuželový závit
5) nerez AISI 316

Rychlospojky TEMA
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1300 N   DN 5,8

popis index

vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1300N 1/4

5,8

NBR

22

49 18

50

81 1)
TA-P-1300NA 3/8 NBR 75 1)
TA-P-1300NB 3/8 NBR 50 20 86 1)
TA-P-1300NV 1/4 viton

49 18
81 1)

TA-P-1300NAV 3/8 viton 75 1)
TA-P-1300NBV 3/8 viton 50 20 86 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1306

1/4 37 16 30

6 16
TA-P-1308 8 17
TA-P-1310 10 19
TA-P-1312 12 21

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-13410MN

1/4

NBR 12 44 18 20 42 1),2)
TA-P-13410STN NBR 50 40 1),3)
TA-P-13410MNV viton 20 42 1),2)
TA-P-13410STNV viton 50 40 1),3)

záslepka spojky TA-P-1315 PVC 5
záslepka vsuvky TA-P-1325 PVC 3

o-kroužek
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V viton

kryt TA-P-1300-351 PVC 33 73 15
těsnění fibr TA-P-13320

Poznámky:

1) maximální pracovní tlak pro páru činí 10 bar
2) provedení z mosazi
3) provedení z oceli

Spojky série 1300N nespojujte se spojkami série 1300.

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

krytkoncovka na hadici 
s vnějším závitem

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo 
eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití speciál-
ního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

pro vodu  Kv = 0,81
(13,5 l/min při p = 1 bar)
50 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1800   DN 10,4

popis index

vnější 
závit 

G (12) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1800 3/8

10,4

NBR

27

54 22

30

125 11)
TA-P-1800A 1/2 NBR 115 11)
TA-P-1800B 1/2 NBR 55 24 130 11)
TA-P-1800C 3/4 NBR 57 30 160 11)
TA-P-1800L

3/8

NBR

54 22

125 2),11)
TA-P-1800SV viton 125 3),11)
TA-P-1800RV viton 115 4),7),11)
TA-P-1800V viton 125 11)
TA-P-1800AV

1/2
viton 115 11)

TA-P-1800ARV viton 110 4),7)11)
TA-P-1800BV

1/2
viton 55

24
130 11)

TA-P-1800BRV viton
57

135 4),7)11)
TA-P-1800CV 3/4 viton 30 160 11)
TA-P-1800ST 3/8 NBR

54 22
122 9),11)

TA-P-1800AST 1/2 NBR 112 9),11)
TA-P-1800BST 1/2 NBR 55 24 127 9),11)

spojka E (one hand)

TA-P-1800E 3/8

10,2

NBR
27

60
23

30

146
TA-P-1800EA 1/2T NBR 64 140
TA-P-1800EB 1/2 NBR 61 24 146
TA-P-1800EE 3/8 NBR 30 60 23 157 10)

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

spojka E s vnitřním
závitem

spojka E s vnějším
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

vsuvka s trnem
na hadici

kryt ocelová krytka vsuvky

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi. Dostupná také verze z nerezi AISI 316.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha. 
Verze 1800E může být obsluhována jednou rukou. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých 
rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky 
je možno měnit pod tlakem bez použití speciálního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

3500 l/min při vstupním tlaku Pe = 6 bar
(p = 0,5 bar, vzduch)
30 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index

vnější 
závit 

G (12) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

koncovka na hadici
s vnějším závitem

TA-P-1806

3/8

38

19
30

6 21
TA-P-1808 8 23
TA-P-1810 10 25
TA-P-1810R 10 22 4)
TA-P-1812

39

12 29
TA-P-1812R 12 27 4)
TA-P-1816 16 29
TA-P-1816R 16 27 4)
TA-P-1819 19 34
TA-P-1912 43 21 12 36 5)

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-18105 1/8T

16

36
16

30 26
TA-P-18110 1/4T 39 29
TA-P-18110MS 1/4 36 10 29 6)
TA-P-18210 3/8T 38 17

30

30
TA-P-18210R 3/8

36 19
31 4)

TA-P-18210SV 3/8 35 3)
TA-P-18220 1/2T 40 22 41
TA-P-18220M 1/2 40 10 44 1)
TA-P-18230 3/4T 43 27 30 66

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-18405 1/4

16
36

16

30

30
TA-P-18410

3/8
20 33

TA-P-18410R
22

41 4)
TA-P-18411M 49 60 1)
TA-P-18420 1/2 39 25 53

vsuvka s trnem
na hadici

TA-P-18006

16

44
30

6 20
TA-P-18008 8 22
TA-P-18010 10 24
TA-P-18010M 10 10 24 1)
TA-P-18012

45
30 12 27

TA-P-18012M 10 12 27 1)
TA-P-18016

46 30
16 26

TA-P-18019 19 32
záslepka spojky TA-P-5025 PVC
záslepka vsuvky TA-P-2525 PVC

kryt
TA-P-1800-35 PVC

37
41 10

TA-P-1800-351 PVC 78 20
ocelová krytka vsuvky TA-P-18415 23 27 45 8)

těsnění
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V viton
TA-P-18310NE NBR 13)

těsnění fibr TA-P-18320

Poznámky:

1) mosazné provedení pro vodu
2) spojka TA-P-1800L má ochranu proti náhodnému rozpojení
3) spojka  TA-P-1800SV jen na vsuvku TA-P-18210SV
4) provedení z nerezi AISI 316
5) provedení z oceli
6) vsuvka TA-P-18110MS je vybavena filtrem
7) maximální pracovní tlak pro plyny je 50 bar
8) na všechny spojky s výjimkou  TA-P-18210SV
9) uzavírací prstenec z oceli
10) verze TURBO
11) verze bez ventilu má na konci indexu UV
12) T - kuželový závit
13) pro spojku TA-P-1800E

Spojky série 1800 nespojujte se spojkami 1800N.

Rychlospojky TEMA
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Série 1800 N   DN 9,5

popis index

vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka

TA-P-1800N 3/8

9,5

NBR

27

54 22

50

125 1)
TA-P-1800NA 1/2 NBR 115 1)
TA-P-1800NB 1/2 NBR

55
24 130 1)

TA-P-1800NBA 1/2 EPDM 25 138 1),5)
TA-P-1800NC 3/4 NBR 57 30 160 1)
TA-P-1800NV 3/8 viton

54 22
125 1)

TA-P-1800NAV 1/2 viton 115 1)
TA-P-1800NBV 1/2 viton 55 24 130 1)
TA-P-1800NCV 3/4 viton 57 30 160 1)

konc. s vnějším závitem 
a trnem na hadici

TA-P-1806

3/8

38

19 30

6 21
TA-P-1808 8 23
TA-P-1810 10 25
TA-P-1812

39
12 29

TA-P-1816 16 29
TA-P-1819 19 34

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-18410MN
3/8

NBR

16

49
22

10 70 1),2)
TA-P-18410STN NBR 50 65 1),3)
TA-P-18420MN 1/2 NPTF NBR 47

10
60 1),2),4)

TA-P-18422MNA 1/2 NBR 52 25 90 1),5)
TA-P-18410MNV

3/8
viton

49 22
70 1),2)

TA-P-18410STV viton 50 65 1),3)
TA-P-18422MNAV 1/2 viton 52 25 10 90 1),5)

záslepka spojky TA-P-5025 PVC
záslepka vsuvky TA-P-2525 PVC

o-kroužek
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V viton

kryt
TA-P-1800-35 PVC

37
41 10

TA-P-1800-351 PVC 78 20
ocelová krytka vsuvky TA-P-18415 23 27 45
těsnění fibr TA-P-18320

Poznámky:

1) maximální pracovní tlak pro páru je 10 bar
2) mosazné provedení pro vodu
3) provedení z oceli

4) vnější závit  1/2” NPTF
5) provedení z mosazi odolné odzinkování

Spojky série 1800 nespojujte se spojkami 1800N.

spojka s vnitřním
závitem

spojka s vnějším
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnitřním
závitem kryt ocelová krytka

vsuvky
těsnění

fibr

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi.Možno dodat také z nerezi AISI 316.
Univerzální rychlospojky určené pro stlačený vzduch, vodu, oleje, paliva a plyny. Jednoduchá obsluha.  
Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je dosaženo 
eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití speciál-
ního nářadí.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu Kv = 2,08
(34,7 l/min při p = 1 bar)
50 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:

Rychlospojky TEMA
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index

vnější 
závit 

G 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka
TA-P-2100

1 22
NBR 48 82 41

20
570 1)

TA-P-2100V viton 48 82 41 570 1)

koncovka na hadici
s vnějším závitem

TA-P-2119
1

57 37
20

19 122
TA-P-2125 25 150
TA-P-2132 64 37 32 200

vsuvka s vnějším závitem TA-P-21210 1 29 57 36 20 140

vsuvka s koncovkou
na hadici

TA-P-21019
29

74
20

19 120
TA-P-21025 25 140
TA-P-21032 79 32 200

záslepka spojky TA-P-10025 PVC 54
záslepka vsuvky TA-P-5025 PVC 23

o-kroužek
TA-P-21310N NBR
TA-P-21310V viton

těsnění fibr TA-P-21320

Série 2100   DN 22

Poznámky:

1) verze bez ventilu má na konci indexu UV

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

koncovka na hadici
s vnějším závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s koncovkou
na hadici

těsnění fibr

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli.
Univerzální rychlospojky velkého průměru určené hlavně  pro stlačený vzduch. Možno použít také pro 
kapaliny. Jsou charakteristické velkým průtokem při malých rozměrech. Vysoké životnosti těsnění je 
dosaženo eliminací kontaktu média s těsněním. Těsnění spojky je možno měnit pod tlakem bez použití 
speciálního nářadí. 

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

12000 l/min při vstupním tlaku
Pe = 6 bar (p = 0,5 bar, vzduch)
20 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index

vnější 
závit 
G (3) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar] 
2) 

[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka
TA-P-1300H

1/4 6,8
NBR

22 41 18 100
70

TA-P-1300HV viton 70

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-13110 1/8T

12

35 13
100 17

TA-P-13110M 1/8 10 17 1)
TA-P-13210 1/4 38 14 100 23
TA-P-13210M 1/4 35 16 10 25 1)
TA-P-13220 3/8T 38 17 100 27
TA-P-13230 1/2T 40 22 38

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-13405 1/8

12

32 13
100

17
TA-P-13410

1/4
36 16 23

TA-P-13411M 44 18 10 29 1)
TA-P-13420 3/8 36 20 100 28

těsnění
TA-P-13310N NBR
TA-P-13310V viton

Série 1300 H   DN 6,8

Poznámky:

1) mosazné provedení
2) udaný pracovní tlak jen pro kapaliny
3) T - kuželový závit

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi.
Rychlospojky bez ventilů  určené pro vysokotlakou vodu. Jednoduchá obsluha. Jsou charakteristické 
velkým průtokem při malých rozměrech.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu  Kv = 2,45
(40,8 l/min při p = 1 bar)
100 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis index

vnější 
závit 
G (4) 
[coul]

vnitřní 
závit 

G 
[coul]

DN 
[mm] těsnění D 

[mm]
L 

[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

pracovní 
tlak 
[bar] 
(3) 

[bar]

vnitřní 
průměr 
hadice 
[mm]

hmot-
nost 
[g]

pozn.

spojka
TA-P-1800H

3/8 10,5
NBR

27 43 22 100
100

TA-P-1800HV viton 100

vsuvka s vnějším závitem

TA-P-18105 1/8T

16

36 16

100

26
TA-P-18110 1/4 29
TA-P-18110A 1/4T 31
TA-P-18210 3/8 38 17 30
TA-P-18210R 3/8 36 19 31 2)
TA-P-18220 1/2T

40 22
41

TA-P-18220M 1/2 44 1)
TA-P-18230 3/4T 43 27 66

vsuvka s vnitřním závitem

TA-P-18405 1/4

16

35 16
100

30
TA-P-18410

3/8
36 20 33

TA-P-18410R
36 22

41 2)
TA-P-18411M 10 60 1)
TA-P-18420 1/2 39 25 100 53

těsnění
TA-P-18310N NBR
TA-P-18310V viton

Série 1800 H   DN 10,5

Poznámky:

1) mosazné provedení
2) nerezové provedení
3) udaný pracovní tlak jen pro kapaliny
4) T - kuželový závit

Rychlospojky TEMA

spojka s vnitřním
závitem

vsuvka s vnějším
závitem

vsuvka s vnitřním
závitem

Spojka je vyrobena z chrom niklované mosazi, pružiny a kuličky z nerezi, vsuvka z galvanizované 
tvrzené oceli nebo mosazi.Dostupné také v nerezi.
Rychlospojky bez ventilů  určené pro vysokotlakou vodu. Jednoduchá obsluha. Jsou charakteristické 
velkým průtokem při malých rozměrech.

Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

Pro vodu  Kv = 5,2
(86,7 l/min při p = 1 bar)
100 bar
NBR: od -40°C do +100°C
Viton: od -25°C do +200°C
EPDM: od -50°C do +150°C
(v závislosti na médiu)

Materiál:

Popis:
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS 

Dodáváme rovněž spojky HANSEN BEVERAGE PRODUCTS. Pod tímto názvem se skrývá skupina spojek 
(obecně nazývaných spojky PEPSI), které nalezly široké uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. 
Jsou používány největšími producenty mlékárenského průmyslu. Jsou vyrobeny nejčastěji z nerezi (možno dodat 
i plastové). Používají se pro plyny i kapaliny (v závislosti na typu). Dodáváme také náhradní díly (ventily, těsnění, 
pružiny atd.).

(rychlospojky pro potravinářství)
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS 

Série 2HG / 2HL

(rychlospojky pro potravinářství)

Všechny části, které jsou ve styku s médiem jsou vyrobeny z kyselinovzdorné nerezi. Spojky jsou vyráběny ve 
dvou verzích: pro plyny a pro kapaliny. Tyto verze nejsou zaměnitelné (jiný průměr vsuvky což brání omylu při 
spojování. Jejich rozlišení je velmi jednoduché. U spojek pro plyny je identifikační prstenec bílý a šestihran na 
vsuvce má zářez. U spojek pro kapaliny je identifikační prstenec černý a na vsuvce není zářez. 

identifikační prstenec identifikační zářez

Prac. tlak:
Prac. teplota:

15 bar
Do +130°C

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2HG720 7/16-20 plyny
Přímá spojka s vněj. 
záv. UNF, kužel 90°.

HB-2HL720 7/16-20 kapaliny

index
vnitřní průměr 

hadice 
[coul]

médium popis

HB-2HGRB 1/4
plyny

Přímá spojka s 
trnem na hadici.

HB-2HLRB 1/4

HB-2HLBNB 1/4
kapaliny

HB-2HLDNB 3/8

index
vnitřní průměr 

hadice 
[coul]

médium popis

HB-2HGRB 1/4 plyny
Spojka 90° s trnem 
na hadici.

HB-2HLRB 1/4 kapaliny

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2HGLLRA720 7/16-20 plyny
Spojka 90° s vněj. 
záv. UNF, kužel 90°,

HB-2HLLLRA720 7/16-20 kapaliny
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (rychlospojky pro potravinářství)

index médium popis

HB-LN2HGA
plyny

Spojka bez ventilu.
HB-LN2HGB Spojka s ventilem.
HB-LN2HGC Spojka s ventilem a těsněním.
HB-LN2HLA

kapaliny
Spojka bez ventilu.

HB-LN2HLB Spojka s ventilem.
HB-LN2HLC Spojka s ventilem a těsněním.

části spojky 2-HG a 2-HL

obr. index popis

1 HB-SE2HGLRB přípojka 90° s trnem na hadici 1/4”

2 HB-SE2HGLLLRA720 přípojka 90° 7/16”-20 UNF

3 HB-SE2HGLBNB trn na hadici 1/4” + matice

4 HB-SE2HGLDN matice pro hadicový trn

5 HB-W2HGL1 pryžové těsnění

6
HB-SE2HGLBNB1 trn na hadici 1/4”

HB-SE2HGLDNB1 trn na hadici 3/8”

7
HB-SE2HGL15 přípojka 1/4” NPT x GW 11/16-18 UNF

HB-SE2HGL20 přípojka 3/8” NPT x GW 11/16-18 UNF

8 HB-SE2HGL720 přípojka 7/16-20 UNF x GW 11/16-18 UNF

9 HB-SE2HGL16 přípojka 1/4” NPT x GW 11/16-18 UNF

10 HB-4BSVAB ventil

11 HB-2HG01A korpus spojky pro plyny

12 HB-2HL01A korpus spojky pro kapaliny

13 HB-2HGL01B1 identifikační prstenec bílý (kapaliny)

14 HB-2HGL01B2 identifikační prstenec černý (plyny)

15 HB-2104A302 kuličky (3 ks)

16 HB-3S05 pružina pojistné objímky

17 HB-2HGL02 pojistná objímka

18 HB-3S06 pojistný kroužek

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2HG15 1/4
plyny

Spojka přímá s vněj. 
záv. NPT.

HB-2HG20 3/8

HB-2HL15 1/4
kapaliny

HB-2HL20 3/8

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2HG16 1/4 plyny
Spojka přímá s vnitř. 
záv. NPT.

HB-2HL16 1/4 kapaliny
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (rychlospojky pro potravinářství)

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2KGF16 1/4 NPT
plyny

Vsuvka  s vnitřním 
závitem

HB-2KGF720 7/16-20 UNF

HB-2KLF16 1/4 NPT
kapaliny

HB-2KLF720 7/16-20 UNF

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2KGF15 1/4 NPT
plyny

Vsuvka s vnějším 
závitem

HB-2KGF20 3/8 NPT

HB-2KLF15 1/4 NPT
kapaliny

HB-2KLF20 3/8 NPT

části vsuvky 2-KG-F a 2-KL-F

obr. index popis

1 HB-902-9-292 O-kroužek

3 HB-2KL01F Korpus vsuvky 5/8-18 UNF (kapaliny)

2 HB-2KG01F Korpus vsuvky 9/16-18 UNF (plyny)

4 HB-VA2KGLFA Ventil

části vsuvky 2-KG-F a 2-KL-F

obr. index popis

1 HB-902-9-292 o-kroužek

2 HB-2KL01F korpus vsuvky 5/8-18 UNF (kapaliny)

3 HB-2KG01F korpus vsuvky 9/16-18 UNF (plyny)

4 HB-VA2KGLFA ventil

5 HB-902-7-292 o-kroužek

6

HB-PE2KGF1601 přípojka 1/4” NPT (vsuvka 2KG-F16, plyny)

HB-PE2KLF1601 přípojka 1/4” NPT (vsuvka 2KG-F16, kapaliny)

HB-PE2KGF72001 přípojka 7/16-20 UNF (vsuvka 2KG-F720, plyny)

HB-PE2KLF72001 přípojka 7/16-20 UNF (vsuvka 2KG-F720, kapaliny)

7

HB-PE2KGF1501 přípojka 1/4” NPT (vsuvka 2KG-F15, plyny)

HB-PE2KLF1501 přípojka 1/4” NPT (vsuvka 2KG-F15, kapaliny)

HB-PE2KGF2001 přípojka 3/8” NPT (vsuvka 2KG-F20, plyny)

HB-PE2KLF2001 přípojka 3/8” NPT (vsuvka 2KG-F20, kapaliny)

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2KGF 9/16-18 UNF plyny

Vsuvka

HB-2KLF 5/8-18 UNF kapaliny
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

HANSEN BEVERAGE PRODUCTS (rychlospojky pro potravinářství)

části vsuvky 2-KG-CRN a 2-KL-CRN

obr. index popis

1 HB-902-9-292 o-kroužek

2 HB-2KG01CRN korpus vsuvky 19/32-18 UNF (kapaliny)

3 HB-2KL01CRN korpus vsuvky 19/32-18 UNF (plyny)

4 HB-VA2KGLCRN ventil

části vsuvky 2-KG-C a 2-KL-C

obr. index popis
1 HB-902-9-292 o-kroužek
2 HB-2KL01C korpus vsuvky 3/4-18 UNF (plyny)
3 HB-2KG01C korpus vsuvky 11/16-18 UNF (kapaliny)
4 HB-PVA372381 ventil
5 HB-NPI3723 plastová vložka

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2KGC 11/16-18 UNF kapaliny
vsuvka bez přípojky 
s vložkou

HB-2KLC 3/4-18 UNF plyny

index rozměr závitu 
[coul] médium popis

HB-2KGCRN 19/32-18 UNF kapaliny

vsuvka bez přípojky

HB-2KLCRN 19/32-18 UNF plyny
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

obrázek index přípojka obrázek index přípojka

STANDARD CJ-103101002 6,3 mm SOFT-LINE CJ-103101240 GW 1/4” BSP
CJ-103101003 8 mm CJ-103101241 GW 3/8” BSP
CJ-103101004 10 mm CJ-103101446 GW 1/4” NPT
CJ-103101005 13 mm CJ-103101447 GW 3/8” NPT

VS CJ-103103002 6,3 mm CJ-103103234 (VS) GW 3/8” BSP
CJ-103103003 8 mm CJ-103105001 5 mm
CJ-103103004 10 mm CJ-103105002 6,3 mm
CJ-103103005 13 mm CJ-103105003 8 mm

STANDARD CJ-103101152 GZ 1/4” BSPT CJ-103105004 10 mm
CJ-103101154 GZ 3/8” BSPT CJ-103105005 13 mm
CJ-103101155 GZ 1/2” BSPT CJ-103105151 GZ 1/8” BSPT
CJ-103101452 GZ 1/4” NPT CJ-103105152 GZ 1/4” BSPT
CJ-103101454 GZ 3/8” NPT CJ-103105154 GZ 3/8” BSPT
CJ-103101455 GZ 1/2” NPT CJ-103105252 GZ 1/4” BSP

VS CJ-103103152 GZ 1/4” BSPT CJ-103105451 GZ 1/8” NPT
CJ-103103154 GZ 3/8” BSPT CJ-103105452 GZ 1/4” NPT
CJ-103103155 GZ 1/2” BSPT CJ-103105454 GZ 3/8” NPT
CJ-103103452 GZ 1/4” NPT CJ-103105455 GZ 1/2” NPT
CJ-103103454 GZ 3/8” NPT CJ-103105201 GW 1/8” BSP
CJ-103103455 GZ 1/2” NPT CJ-103105202 GW 1/4” BSP

STANDARD CJ-103101202 GW 1/4” BSP CJ-103105204 GW 3/8” BSP
CJ-103101204 GW 3/8” BSP CJ-103105401 GW 1/8” NPT
CJ-103101205 GW 1/2” BSP CJ-103105402 GW 1/4” NPT
CJ-103101402 GW 1/4” NPT CJ-103105404 GW 3/8” NPT
CJ-103101404 GW 3/8” NPT
CJ-103101405 GW 1/2” NPT

VS CJ-103103202 GW 1/4” BSP
CJ-103103204 GW 3/8” BSP
CJ-103103205 GW 1/2” BSP
CJ-103103402 GW 1/4” NPT
CJ-103103404 GW 3/8” NPT
CJ-103103405 GW 1/2” NPT

Série 310    DN 5,3
Materiál:

Průtok:

Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Spojka - mosaz a niklovaná ocel
Vsuvka - tvrzená a galvanizovaná ocel 
925 l/min (900 l/min - VS),
Pe = 6 bar (Δp=0,5 bar)
16 bar (12 bar - VS)
140 bar (48 bar - VS)
Od -20°C do +100°C (do +80°C - VS)

Jednostranně uzavíratelná spojka pro všeobecné průmyslové použití, hlavně pro pneumatické instalace. Obsluha 
jednou rukou s minimální silou potřebnou pro spojení. Vyrobeno v souladu s normou ISO 6150B (MIL C-4109). 
Spojka může být vyrobena v provedení: STANDARD, VS (bezpečné rozpojení s eliminací nebezpečí rázu v soula-
du s normou ISO 4414 a EN 983), SOFT-LINE (v měkkém krytu pro eliminaci poškození okolí a spojky v případě 
nárazu), MULTI-LINK (pro modulové systémy spojek). Zaměnitelné s: RECTUS 23 a 24, TEMA 1400, HANSEN 
3000, GROMELLE 600, PARKER 20 a 30 (1/4”), JWL 521 a 531.

Rychlospojky CEJN



600

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

obrázek index přípojka obrázek index přípojka

STANDARD CJ-103201002 6,3 mm SOFT-LINE CJ-103201086 10 mm
CJ-103201003 8 mm
CJ-103201009 9 mm

CJ-103201087 13 mm
CJ-103201004 10 mm
CJ-103201005 13 mm SOFT-LINE CJ-103201246 GW 1/4” BSP

VS CJ-103203002 6,3 mm
CJ-103203003 8 mm

CJ-103201247 GW 3/8” BSP
CJ-103203004 10 mm
CJ-103203005 13 mm AL CJ-103201942 GW 1/4” BSP

AL CJ-103201932 6,3 mm CJ-103201972 GW 1/4” NPT
CJ-103201934 10 mm

CJ-103201974 GW 3/8” NPT
CJ-103201935 13 mm

STANDARD CJ-103201152 GZ 1/4” BSPT CJ-103205001 5 mm
CJ-103201154 GZ 3/8” BSPT CJ-103205002 6,3 mm
CJ-103201155 GZ 1/2” BSPT CJ-103205003 8 mm
CJ-103201452 GZ 1/4” NPT CJ-103205004 10 mm
CJ-103201454 GZ 3/8” NPT CJ-103205005 13 mm
CJ-103201455 GZ 1/2” NPT CJ-103205151 GZ 1/8” BSPT

VS CJ-103203152 GZ 1/4” BSPT CJ-103205152 GZ 1/4” BSPT
CJ-103203154 GZ 3/8” BSPT CJ-103205154 GZ 3/8” BSPT
CJ-103203155 GZ 1/2” BSPT CJ-103205155 GZ 1/2” BSPT
CJ-103203452 GZ 1/4” NPT CJ-103205263 GZ 1/4” BSP
CJ-103203454 GZ 3/8” NPT CJ-103205264 GZ 3/8” BSP
CJ-103203455 GZ 1/2” NPT CJ-103205265 GZ 1/2” BSP

STANDARD CJ-103201202 GW 1/4” BSP CJ-103205451 GZ 1/8” NPT
CJ-103201204 GW 3/8” BSP CJ-103205452 GZ 1/4” NPT
CJ-103201205 GW 1/2” BSP CJ-103205454 GZ 3/8” NPT
CJ-103201402 GW 1/4” NPT CJ-103205455 GZ 1/2” NPT
CJ-103201404 GW 3/8” NPT CJ-103205201 GW 1/8” BSP
CJ-103201405 GW 1/2” NPT CJ-103205202 GW 1/4” BSP

VS CJ-103203202 GW 1/4” BSP CJ-103205204 GW 3/8” BSP
CJ-103203204 GW 3/8” BSP CJ-103205205 GW 1/2” BSP
CJ-103203205 GW 1/2” BSP CJ-103205401 GW 1/8” NPT
CJ-103203402 GW 1/4” NPT CJ-103205402 GW 1/4” NPT
CJ-103203404 GW 3/8” NPT CJ-103205404 GW 3/8” NPT
CJ-103203405 GW 1/2” NPT CJ-103205405 GW 1/2” NPT

Série 320   DN 7,6

Jednostranně uzavíratelná spojka pro všeobecné průmyslové použití, hlavně pro pneumatické instalace. Obsluha 
jednou rukou s minimální silou potřebnou pro spojení. Vyrobeno v souladu s Eurostandard 7.6. Spojka může být 
vyrobena v provedení: STANDARD, VS (bezpečné rozpojení s eliminací nebezpečí rázu v souladu s normou ISO 
4414 a EN 983), SOFT-LINE (v měkkém krytu pro eliminaci poškození okolí a spojky v případě nárazu), MULTI-
-LINK (pro modulové systémy spojek). Zaměnitelné s: RECTUS 25 i 26, TEMA 1600, JWL 520 i 530, jiné spojky 
dle Eurostandard 7.2-7.6.

Materiál:

Průtok:

Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Spojka - mosaz a niklovaná ocel
(hliník pro verzi AL)
Vsuvka - tvrzená a galvanizovaná ocel 
2100 l/min (1900 l/min - VS),
Pe = 6 bar (Δp=0,5 bar)
16 bar (12 bar - VS)
140 bar (48 bar - VS)
Od -20°C do +100°C (do +80°C - VS)

Rychlospojky CEJN
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

popis
index přípojka těsnění délka 

[mm]
průměr 
[mm]

rozměr 
klíče 
[mm]

Spojka s trnem na hadici
CJ-103241003 8 mm NBR 68,3 23,4 20
CJ-103241003 10 mm NBR 67,3 23,4 20
CJ-103241005 13 mm NBR 66,3 23,4 20

Spojka s vnějším závitem BSPT
CJ-103241152 1/4” NBR 59,3 23,4 20
CJ-103241154 3/8” NBR 58,3 23,4 20
CJ-103241155 1/2” NBR 51,8 25,4 22

Spojka s vnitřním závitem BSP

CJ-103241202 1/4” NBR 56,3 23,4 20
CJ-103241204 3/8” NBR 56,3 25,4 22
CJ-103241205 1/2” NBR 60,3 28,9 25
CJ-103241212 1/4” viton 56,7 23,4 20
CJ-103241222 1/4” EPDM 56,7 23,4 20

Vsuvka s vnitřním závitem BSP

CJ-103246202 1/4” NBR 52,1 23,1 20
CJ-103246212 1/4” FPM 52,1 23,1 20
CJ-103246222 1/4” EPDM 52,1 23,1 20
CJ-103246402 1/4” NPT NBR 52,1 23,1 20

Série 324   DN 6,2
Průtok:
Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

42 l/min, Kv 1,26
35 bar
140 bar
NBR: od -30°C do +100°C
EPDM: od -40°C do +150°C
viton: od -15°C do +205°C
(v závislosti na médiu)

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro všeobecné použití v průmyslu, zvláště pro kapaliny. Díky malým roz-
měrům jsou používány např. pro chladící kapaliny forem v plastikářském průmyslu. Vyrobeny z niklované mosazi. 
Standartní těsnění NBR. Rychlospojky jsou navrženy tak, aby mohly být spojeny jednou rukou, s malou potřebnou 
silou. Rychlospojky jsou standartně dodávány se záslepkami.

Rychlospojky CEJN
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

obrázek index přípojka obrázek index přípojka

STANDARD CJ-104101003 8 mm CJ-104105002 6,3 mm
CJ-104101004 10 mm CJ-104105003 8 mm
CJ-104101005 13 mm CJ-104105004 10 mm
CJ-104101006 16 mm CJ-104105005 13 mm
CJ-104101007 19 mm CJ-104105006 16 mm

VS CJ-104103005 13 mm
CJ-104105007 19 mm
CJ-104105152 GZ 1/4” BSPT

CJ-104103006 16 mm
CJ-104105154 GZ 3/8” BSPT
CJ-104105155 GZ 1/2” BSPT

CJ-104103007 19 mm
CJ-104105157 GZ 3/4” BSPT
CJ-104105454 GZ 3/8” NPT

STANDARD CJ-104101154 GZ 3/8” BSPT CJ-104105455 GZ 1/2” NPT
CJ-104101155 GZ 1/2” BSPT CJ-104105457 GZ 3/4” NPT
CJ-104101157 GZ 3/4” BSPT CJ-104105202 GW 1/4” BSP
CJ-104101454 GZ 3/8” NPT CJ-104105204 GW 3/8” BSP
CJ-104101455 GZ 1/2” NPT CJ-104105205 GW 1/2” BSP
CJ-104101457 GZ 3/4” NPT CJ-104105207 GW 3/4” BSP

VS
CJ-104103155 GZ 1/2” BSPT

CJ-104105404 GW 3/8” NPT
CJ-104105405 GW 1/2” NPT
CJ-104105407 GW 3/4” NPT

CJ-104103157 GZ 3/4” BSPT

STANDARD CJ-104101204 GW 3/8” BSP
CJ-104101205 GW 1/2” BSP
CJ-104101207 GW 3/4” BSP
CJ-104101404 GW 3/8” NPT
CJ-104101405 GW 1/2” NPT
CJ-104101407 GW 3/4” NPT

VS
CJ-104103204 GW 3/8” BSP

CJ-104103205 GW 1/2” BSP

Série 410   DN 10,4
Materiál:

Průtok:

Prac. tlak:
Poruch. tlak:
Prac. teplota:

Spojka - mosaz a niklovaná ocel
Vsuvka - tvrzená a galvanizovaná ocel 
3900 l/min (3700 l/min - VS),
Pe = 6 bar (Δp=0,5 bar)
16 bar
140 bar
Od -20°C do +100°C (do +80°C - VS)

Jednostranně uzavíratelná spojka pro všeobecné průmyslové použití, hlavně pro pneumatické instalace. Obsluha 
jednou rukou s minimální silou potřebnou pro spojení. Vyrobeno v souladu s Eurostandard 10.4. Spojka může být 
vyrobena v provedení: STANDARD, VS (bezpečné rozpojení s eliminací nebezpečí rázu v souladu s normou ISO 
4414 a EN 983). Zaměnitelné s : RECTUS 27 i 41, TEMA 1700, jiné spojky dle Eurostandard 10.4.

Rychlospojky CEJN
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

CEJN Multi-Link
Materiál:
Těsnění:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Niklovaná mosaz
NBR
10 bar
Od -30°C do +100°C

Systém spojek Multi-Link umožňuje propojení řady komponent pomocí rychlospojek. Doporučen zvláště pro aplikace 
kde je potřeba přivedení různých médií pod různými tlaky a montážní prostor je omezený nebo těžko přístupný.  
Systém Multi-Link umožňuje současný průtok různých médií nebo volitelný směr průtoku díky uzavíracím ventilům. 
Výhodou systému Multi-Link je rychlá a snadná montáž modulů a možnost jejich natočení pod různými úhly, což 
eliminuje riziko krutu připojených hadic a zajišťuje nerušený průtok média. 
Moduly jsou nabízeny v různých standartech mj. ISO 6150B, Eurostandard 7.6. Systém Multi-Link je kompatibilní 
s rychlospojkami CEJN 310 a 320. Moduly jsou dostupné také s vnitřním závitem. Spojky jsou také ve verzi VS 
(bezpečné rozpojení).

Spojování modulů (maximálně 6 členů) je realizováno vtlačením do sebe dvou modulů pootočených o 180° a 
následným otočením do původní polohy. Kompletní systém je potřeba dotáhnout pomocí montážních šroubů 
(modul se vstupem a výstupem).

obrázek index popis spojovací 
závit obr.

CJ-199021070 střední modul pro rychlospojky série 310 - 1
CJ-199022070 koncový modul pro rychlospojky série 310 1/2” BSP 2
CJ-199022075 koncový modul pro rychlospojky série 310 1/2” NPT 2
CJ-199021071 střední modul s pojistným ventilem pro rychlospojky série 310 - 3
CJ-199022071 koncový modul s pojistným ventilem pro rychlospojky série 310 1/2” BSP 4
CJ-199022076 koncový modul s pojistným ventilem pro rychlospojky série 310 1/2” NPT 4
CJ-199021080 střední modul pro rychlospojky série 320 - 1
CJ-199022080 koncový modul pro rychlospojky série 320 1/2” BSP 2
CJ-199022085 koncový modul pro rychlospojky série 320 1/2” NPT 2
CJ-199021081 střední modul s pojistným ventilem pro rychlospojky série 320 - 3
CJ-199022081 koncový modul s pojistným ventilem pro rychlospojky série 320 1/2” BSP 4
CJ-199022086 koncový modul s pojistným ventilem pro rychlospojky série 320 1/2” NPT 4
CJ-199021025 střední modul s vnitřním závitem GW 1/2” BSP - 5
CJ-199021045 střední modul s vnitřním závitem 1/2” NPT - 5
CJ-199022025 koncový modul s vnitřním závitem 1/2” BSP 1/2” BSP 6
CJ-199022045 koncový modul s vnitřním závitem 1/2” NPT 1/2” NPT 6
CJ-199020025 koncový modul 1/2” BSP 7
CJ-199020045 koncový modul 1/2” NPT 7
CJ-199023000 uzavírací ventil - 8
CJ-199004335 zátka s o-kroužkem 1/2” BSP 9
CJ-199004345 zátka s o-kroužkem 1/2” NPT 9

1 2

3 4

5 6

7 8 9

Montáž systému Multi-Link
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

DN 
hadice 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-20SH-B NK-20SH-S NK-20SH-SS 1/4 72,5 26,5 30 5

NK-30SH-B NK-30SH-S NK-30SH-SS 3/8 76,5 26,5 34 7,5

NK-40SH-B NK-40SH-S NK-40SH-SS 1/2 78,5 26,5 36 9

NK-400SH-B NK-400SH-S NK-400SH-SS 1/2 83 35 36 9

NK-600SH-B NK-600SH-S NK-600SH-SS 3/4 92 35 45 14

NK-800SH-B NK-800SH-S NK-800SH-SS 1 102 35 55 16

HI CUPLA
Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

4000 l/min (1”), 3200 l/min (3/4”),
2600 l/min (1/2”), 1600 l/min (3/8”),
1000 l/min (1/4”) - při tlaku 5 bar
10 bar (mosaz), 15 bar (ocel, nerez AISI 303)
NBR: od -20°C do +80°C (standard)
Viton: od -20°C do +180°C (volitelně)

Univerzální, jednostranně uzavíratelné rychlospojky s vynikající životností a odolností vibracím. Jsou určeny pro 
spojování pneumatického nářadí s rozvodem vzduchu (vyrobeny z chromované uhlíkové oceli) a vodních instalací 
(vyrobeny z mosazi, nerezi). Standartním těsněním je NBR, volitelně viton. Upozornění: médium musí protékat 
směrem od spojky do vsuvky.

Rychlospojky NITTO KOHKI

Vsuvka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

DN 
hadice 
[coul]

Lp 
[mm]

A 
[mm]

Bd 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-20PH-B NK-20PH-S NK-20PH-SS 1/4 57 30 7,5 7,5

NK-30PH-B NK-30PH-S NK-30PH-SS 3/8 61 34 7,5 7,5

NK-40PH-B NK-40PH-S NK-40PH-SS 1/2 63 36 12 7,5

NK-400PH-B NK-400PH-S NK-400PH-SS 1/2 66 36 13 13

NK-600PH-B NK-600PH-S NK-600PH-SS 3/4 77 45 19 13

NK-800PH-B NK-800PH-S NK-800PH-SS 1 85 54 22 13

Spojka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-20SM-B NK-20SM-S NK-20SM-SS 1/4 55,5 26,5 13 7

NK-30SM-B NK-30SM-S NK-30SM-SS 3/8 56,5 26,5 14 8

NK-40SM-B NK-40SM-S NK-40SM-SS 1/2 59,5 26,5 16 9

NK-400SM-B NK-400SM-S NK-400SM-SS 1/2 63 35 16 13

NK-600SM-B NK-600SM-S NK-600SM-SS 3/4 67 35 19 16

NK-800SM-B NK-800SM-S NK-800SM-SS 1 72 35 22 16
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Vsuvka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

Bd 
[mm]

NK-20PM-B NK-20PM-S NK-20PM-SS 1/4 41 13 7,5 7,5

NK-30PM-B NK-30PM-S NK-30PM-SS 3/8 42 14 7,5 7,5

NK-40PM-B NK-40PM-S NK-40PM-SS 1/2 46 16 12 7,5

NK-400PM-B NK-400PM-S NK-400PM-SS 1/2 50 16 13 7,5

NK-600PM-B NK-600PM-S NK-600PM-SS 3/4 55 18 19 13

NK-800PM-B NK-800PM-S NK-800PM-SS 1 63 22 22 13

Rychlospojky NITTO KOHKI

Spojka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm]

NK-20SF-B NK-20SF-S NK-20SF-SS 1/4 49,5 13 26,5

NK-30SF-B NK-30SF-S NK-30SF-SS 3/8 50,5 14 26,5

NK-40SF-B NK-40SF-S NK-40SF-SS 1/2 52,5 15 26,5

NK-400SF-B NK-400SF-S NK-400SF-SS 1/2 57 15 35

NK-600SF-B NK-600SF-S NK-600SF-SS 3/4 61 17 35

NK-800SF-B NK-800SF-S NK-800SF-SS 1 68 22 35

Vsuvka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

A 
[mm]

C 
[mm]

Bd 
[mm]

NK-20PF-B NK-20PF-S NK-20PF-SS 1/4 36 13 20 7,5

NK-30PF-B NK-30PF-S NK-30PF-SS 3/8 37 14 20 7,5

NK-40PF-B NK-40PF-S NK-40PF-SS 1/2 38 15 20 7,5

NK-400PF-B NK-400PF-S NK-400PF-SS 1/2 41 15 23 13

NK-600PF-B NK-600PF-S NK-600PF-SS 3/4 45 17 23 13

NK-800PF-B NK-800PF-S NK-800PF-SS 1 54 22 23 13

Dělící kostky série HI CUPLA

NK-200L

NK-200S

index
přípojky

popisvstup 
(vsuvka)

výstup 
(spojka)

NK-200L 1/2” 1 x 1/2” 
4 x 1/4” Dělící kostky s rychlospojkami HI CUP-

LA. (ve verzi z chromované oceli se zá-
slepkami).
Materiál korpusu: hliník.
Těsnění: NBR.
Pracovní tlak: 15 bar.
Pracovní teplota: od -5°C do +60°C.NK-200S 1/2” 1 x 1/2” 

4 x 1/4”
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

Hs 
[mm]

NK-1S-A-B - NK-1S-A-SS 1/8 48 24 14

NK-2S-A-B NK-2S-A-S NK-2S-A-SS 1/4 58 28 19

NK-3S-A-B NK-3S-A-S NK-3S-A-SS 3/8 65 35 21

NK-4S-A-B NK-4S-A-S NK-4S-A-SS 1/2 72 45 29

NK-6S-A-B NK-6S-A-S NK-6S-A-SS 3/4 88 55 35

NK-8S-A-B NK-8S-A-S NK-8S-A-SS 1 102 65 41

NK-10S-A-B NK-10S-A-S NK-10S-A-SS 1.1/4 115 77 54

NK-12S-A-B NK-12S-A-S NK-12S-A-SS 1.1/2 124 88 63

NK-16S-A-B NK-16S-A-S NK-16S-A-SS 2 132 108 77

SP CUPLA typ A
Prac. tlak:

Prac. teplota:

Mosaz
 50 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
 30 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
 20 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
 15 bar (2”)
Ocel, nerez AISI 303
 75 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
 45 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
 30 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
 20 bar (2”)
NBR: od -20°C do +80°C (standard)
Viton: od -20°C do +180°C (volitelně)
EPDM: od -40°C do +150°C (volitelně)

Univerzální, oboustranně uzavíratelné rychlospojky s vysokou životností, určené pro vodu, hydraulický olej, páru, 
chemikálie, vzduch a plyny. Materiál: mosaz, chromovaná uhlíková ocel, nerez.

Rychlospojky NITTO KOHKI

Vsuvka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

Hp 
[mm]

NK-1P-A-B - NK-1P-A-SS 1/8 29 19 14

NK-2P-A-B NK-2P-A-S NK-2P-A-SS 1/4 36 22 17

NK-3P-A-B NK-3P-A-S NK-3P-A-SS 3/8 40 25 21

NK-4P-A-B NK-4P-A-S NK-4P-A-SS 1/2 44 28 29

NK-6P-A-B NK-6P-A-S NK-6P-A-SS 3/4 52 36 35

NK-8P-A-B NK-8P-A-S NK-8P-A-SS 1 62 40 41

NK-10P-A-B NK-10P-A-S NK-10P-A-SS 1.1/4 70 45 54

NK-12P-A-B NK-12P-A-S NK-12P-A-SS 1.1/2 75 49 63

NK-16P-A-B NK-16P-A-S NK-16P-A-SS 2 80 52 77
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

DN 
hadice 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-1TSH-B - NK-1TSH-SS 1/8 40 17,5 20 3

NK-2TSH-B NK-2TSH-S NK-2TSH-SS 1/4 55 24 29 5

NK-3TSH-B NK-3TSH-S NK-3TSH-SS 3/8 62 28 32 7

NK-4TSH-B NK-4TSH-S NK-4TSH-SS 1/2 74 35 39 10

NK-6TSH-B NK-6TSH-S NK-6TSH-SS 3/4 90 45 48 15

NK-8TSH-B NK-8TSH-S NK-8TSH-SS 1 102 58 57 19

NK-10TSH-B NK-10TSH-S NK-10TSH-SS 1.1/4 117 69 70 26

NK-12TSH-B NK-12TSH-S NK-12TSH-SS 1.1/2 128 75 75 32

NK-16TSH-B NK-16TSH-S NK-16TSH-SS 2 141 98 80 40

TSP CUPLA
Prac. tlak:

Prac. teplota:

Mosaz
 50 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
 30 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
 20 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
 15 bar (2”)
Ocel, nerez AISI 303
 75 bar (1/8”, 1/4”,3/8”)
 45 bar (1/2”, 3/4”, 1”)
 30 bar (1.1/4”, 1.1/2”)
 20 bar (2”)
NBR: od -20°C do +80°C (standard)
Viton: od -20°C do +180°C (volitelně)
EPDM: od -40°C do +150°C (volitelně)

Univerzální rychlospojky s volným průtokem, s vysokou životností, určené pro vodu, hydraulický olej, páru, chemi-
kálie, vzduch a plyny. Materiál: mosaz, niklovaná uhlíková ocel, nerez. Doporučeny zvláště pro kapaliny o vysoké 
viskozitě např. maziva.

Rychlospojky NITTO KOHKI

Vsuvka s trnem na hadici index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

DN 
hadice 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-1TPH-B - NK-1TPH-SS 1/8 41 15,5 20 3

NK-2TPH-B NK-2TPH-S NK-2TPH-SS 1/4 53 18 29 5

NK-3TPH-B NK-3TPH-S NK-3TPH-SS 3/8 60 21 32 7

NK-4TPH-B NK-4TPH-S NK-4TPH-SS 1/2 70 24 39 10

NK-6TPH-B NK-6TPH-S NK-6TPH-SS 3/4 84 28 48 15

NK-8TPH-B NK-8TPH-S NK-8TPH-SS 1 105 36 57 19

NK-10TPH-B NK-10TPH-S NK-10TPH-SS 1.1/4 121 39 70 26

NK-12TPH-B NK-12TPH-S NK-12TPH-SS 1.1/2 132 45 75 32

NK-16TPH-B NK-16TPH-S NK-16TPH-SS 2 142 51 80 40
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Spojka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

Bs 
[mm]

NK-1TSM-B - NK-1TSM-SS 1/8 30 17,5 9 4,5
NK-2TSM-B NK-2TSM-S NK-2TSM-SS 1/4 42 24 13 6,5
NK-3TSM-B NK-3TSM-S NK-3TSM-SS 3/8 46 28 13 10
NK-4TSM-B NK-4TSM-S NK-4TSM-SS 1/2 56 35 17 13
NK-6TSM-B NK-6TSM-S NK-6TSM-SS 3/4 65 45 19 18
NK-8TSM-B NK-8TSM-S NK-8TSM-SS 1 76 58 22 24
NK-10TSM-B NK-10TSM-S NK-10TSM-SS 1.1/4 86 69 25 32
NK-12TSM-B NK-12TSM-S NK-12TSM-SS 1.1/2 95 75 25 38
NK-16TSM-B NK-16TSM-S NK-16TSM-SS 2 108 98 29 49

Vsuvka s vněj. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-1TPM-B - NK-1TPM-SS 1/8 32 15,5 9 4,5
NK-2TPM-B NK-2TPM-S NK-2TPM-SS 1/4 38 18 13 6,5
NK-3TPM-B NK-3TPM-S NK-3TPM-SS 3/8 43 21 13 10
NK-4TPM-B NK-4TPM-S NK-4TPM-SS 1/2 52 24 17 13
NK-6TPM-B NK-6TPM-S NK-6TPM-SS 3/4 59 28 19 17
NK-8TPM-B NK-8TPM-S NK-8TPM-SS 1 73 36 22 25
NK-10TPM-B NK-10TPM-S NK-10TPM-SS 1.1/4 83 39 23 32
NK-12TPM-B NK-12TPM-S NK-12TPM-SS 1.1/2 93 45 26 38
NK-16TPM-B NK-16TPM-S NK-16TPM-SS 2 102 51 27 50

Spojka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Ls 
[mm]

D 
[mm]

A 
[mm]

NK-1TSF-B - NK-1TSF-SS 1/8 27 17,5 9
NK-2TSF-B NK-2TSF-S NK-2TSF-SS 1/4 32 24 13
NK-3TSF-B NK-3TSF-S NK-3TSF-SS 3/8 35 28 13
NK-4TSF-B NK-4TSF-S NK-4TSF-SS 1/2 42 35 17
NK-6TSF-B NK-6TSF-S NK-6TSF-SS 3/4 48 45 19
NK-8TSF-B NK-8TSF-S NK-8TSF-SS 1 59 58 22
NK-10TSF-B NK-10TSF-S NK-10TSF-SS 1.1/4 64 69 23
NK-12TSF-B NK-12TSF-S NK-12TSF-SS 1.1/2 71 75 23
NK-16TSF-B NK-16TSF-S NK-16TSF-SS 2 80 98 27

Vsuvka s vnitř. závitem BSPT index 
(mosaz)

index 
(uhlíková ocel)

index 
(nerez AISI 303)

rozměr 
závitu 
[coul]

Lp 
[mm]

C 
[mm]

A 
[mm]

Bp 
[mm]

NK-1TPF-B - NK-1TPF-SS 1/8 26 15,5 9 4,5
NK-2TPF-B NK-2TPF-S NK-2TPF-SS 1/4 34 18 13 6,5
NK-3TPF-B NK-3TPF-S NK-3TPF-SS 3/8 38 21 13 10
NK-4TPF-B NK-4TPF-S NK-4TPF-SS 1/2 45 24 17 13
NK-6TPF-B NK-6TPF-S NK-6TPF-SS 3/4 51 28 19 17
NK-8TPF-B NK-8TPF-S NK-8TPF-SS 1 60 36 22 26
NK-10TPF-B NK-10TPF-S NK-10TPF-SS 1.1/4 64 39 25 32
NK-12TPF-B NK-12TPF-S NK-12TPF-SS 1.1/2 75 45 25 38
NK-16TPF-B NK-16TPF-S NK-16TPF-SS 2 83 51 29 50

Rychlospojky NITTO KOHKI
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vnější průměr trubky vnější závit index

4 mm
1/4" BSPT NK-PCV400-2
3/8” BSPT NK-PCV400-3

3/16” 
(4,76 mm)

1/4" BSPT NK-PCV470-2
3/8” BSPT NK-PCV470-3
záslepka NK-PCV470-0

5 mm
1/4" BSPT NK-PCV500-2
3/8” BSPT NK-PCV500-3

6 mm
1/4" BSPT NK-PCV600-2
3/8” BSPT NK-PCV600-3
záslepka NK-PCV600-0

1/4” 
(6,35 mm)

1/4" BSPT NK-PCV630-2
3/8” BSPT NK-PCV630-3
záslepka NK-PCV630-0

8 mm
1/4" BSPT NK-PCV800-2
3/8” BSPT NK-PCV800-3
záslepka NK-PCV800-0

3/8” 
(9,52 mm)

1/4" BSPT NK-PCV950-2
3/8” BSPT NK-PCV950-3
záslepka NK-PCV950-0

10 mm
1/4" BSPT NK-PCV1000-2
3/8” BSPT NK-PCV1000-3

1/2” 
(12,7 mm)

3/8” BSPT NK-PCV1270-3
záslepka NK-PCV1270-0

5/8” 
(15,88 mm)

3/8” BSPT NK-PCV1590-3
záslepka NK-PCV1590-0

PCV PIPE CUPLA
Materiál:
Těsnění:
Prac. tlak:
Prac. teplota:

Mosaz
CR, viton nebo HNBR
46 bar (vakuum do 0,13 Pa)
Od -20°C do +80°C (CR)
Od -20°C do +180°C (viton)
Od -20°C do +80°C (HNBR)

Nástrčné rychlospojky pro spojování měděných trubek s jinými částmi instalace. Vyráběny v Japonsku. Po vsunutí 
trubky do spojky a přitlačení páky zajišťuje dvojité těsnění těsný spoj. Plní funkci záslepky. Používány pro plyny 
(vzduch, dusík, chladiva - freon R12, R22, R134a včetně kompresorového oleje). V závislosti na médiu je potřeba 
zvolit druh těsnění. Používají se pro zkoušky těsnosti zásobníků, vyprazdňování a plnění klimatizací, chladniček apod.

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

min. délka trubky L 
[mm]

min. průměr stěny trubky T 
[mm] typ spojky

19
0,8

PCV400
PCV470
PCV500
PCV600
PCV630

20,5
PCV800
PCV950

30 1
PCV1000
PCV1270
PCV1590

Rychlospojky NITTO KOHKI
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Typ ISO 6150B DN 5,5, DN 8
Průtok:

Prac. tlak:
Prac. teplota:

DN 5,5 - 700 l/min., DN 8 - 1590 l/min.
při vstupním tlaku Pe = 6 bar (p = 0,6 bar)
16 bar
Od -20°C do +100°C

Korpus spojky - duraluminium, přípojka - niklovaná mosaz, tlačítko - tvrzená ocel, ventil - galva-
nizovaná ocel, vsuvka - galvanizovaná ocel, těsnění - NBR.
Jednostranně uzavíratelná spojka kompaktní konstrukce o velmi malé hmotnosti. Vybavená 
tlačítkovým pojistným mechanismem, zajišťujícím bezpečné odpojení hadice.
Všechny spojky s profilem vsuvky dle ISO 6150B nebo MIL C 4109 (DN 5,5, DN 8).

Materiál:

Popis:

Zaměnitelné s:

Rychlospojky GROMELLE - série SAFELINE

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GD1052614 5,5 1/4” BSP 17 76 26 -
GR-GD1052638 5,5 3/8” BSP 22 81 26 -
GR-GD1052612 5,5 1/2” BSP 27 83 26 -
GR-ID1097014 8 1/4” BSP 22 88 34 -
GR-ID1097038 8 3/8” BSP 22 91 34 -
GR-ID1097012 8 1/2” BSP 27 94 34 -

index světlost 
DN

rozměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GD1055667 5,5 6 mm 17 65 26 28
GR-GD1055678 5,5 7 mm 17 65 26 28
GR-GD1055689 5,5 8 mm 17 65 26 28
GR-GD1055690 5,5 9 mm 17 65 26 28
GR-GD1055601 5,5 10 mm 17 65 26 28
GR-ID1095678 8 7 mm 22 77 34 28
GR-ID1095689 8 8 mm 22 77 34 28
GR-ID1095690 8 9 mm 22 77 34 28
GR-ID1095601 8 10 mm 22 77 34 28

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GD1053615 5,5 1/4” BSP 19 64 26 12
GR-GD1053614 5,5 1/4” BSPT 17 66 26 13
GR-GD1053639 5,5 3/8” BSP 22 65 26 12
GR-GD1053638 5,5 3/8” BSPT 17 66 26 15
GR-GD1053613 5,5 1/2” BSP 27 67 26 14
GR-GD1053612 5,5 1/2” BSPT 22 65 26 17
GR-ID1096015 8 1/4” BSP 22 76 34 12
GR-ID1096014 8 1/4” BSPT 22 76 34 13
GR-ID1096039 8 3/8” BSP 22 76 34 12
GR-ID1096038 8 3/8” BSPT 22 76 34 15
GR-ID1096013 8 1/2” BSP 27 76 34 14
GR-ID1096012 8 1/2” BSPT 22 76 34 17
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

Rychlospojky SAFELINE jsou vyrobeny v souladu s normou ISO 4414. Tlačítkový zajišťovací mechanismus brání 
náhodnému rozpojení spojky a jeho následkům, např. poranění operátora hadici odmrštěnou energií stlačeného 
vzduchu. Jsou charakteristické velmi malou hmotností, díky použití duraluminia.
Jsou vyráběny pro tři profily vsuvek: ISO 6150B (DN 5,5 a DN 8), ISO 6150C (DN 5,5, DN 8 a DN 11) a ARO 210 
(DN 5,5).

Rychlospojky GROMELLE - série SAFELINE

Při rozpojováni spojky je potřeba:

- stisknout tlačítko, což způsobí zavření ventilu 
a únik části zbytkového vzduchu,

- zatlačení vsuvky v ose způsobí jeho uvolnění 
ze spojky a rozpojení rychlospojky.

index světlost 
DN

rozměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066767 5,5 6 mm - 28 14 26
GR-GA0066778 5,5 7 mm - 28 14 26
GR-GA0066789 5,5 8 mm - 28 14 26
GR-GA0066790 5,5 9 mm - 28 14 26
GR-GA0066701 5,5 10 mm - 28 14 26
GR-IA0090978 8 7 mm - 33 16 26
GR-IA0090989 8 8 mm - 33 16 26
GR-IA0090990 8 9 mm - 33 16 26
GR-IA0090901 8 10 mm - 33 16 26
GR-IA0090912 8 11-12 mm - 33 16 31

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066318 5,5 1/8” BSPT 12 32 - 9
GR-GA0066314 5,5 1/4” BSPT 14 32 - 13
GR-GA0066338 5,5 3/8” BSPT 17 32 - 15
GR-IA0090614 8 1/4” BSPT 16 34 - 13
GR-IA0090638 8 3/8” BSPT 17 36 - 15
GR-IA0090612 8 1/2” BSPT 23 40 - 17

index světlost 
DN

rozměr 
závitu

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066214 5,5 1/4” BSP 17 44 - -

GR-GA0066238 5,5 3/8” BSP 21 44 - -

GR-IA0090714 8 1/4” BSP 17 50 - -

GR-IA0090738 8 3/8” BSP 21 50 - -

GR-IA0090712 8 1/2” BSP 26 53 - -

index světlost 
DN

rozměr 
hadice

SW 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

L1 
[mm]

GR-GA0066174 5,5 7x14 mm 16/19 56,5 - -

GR-GA0066184 5,5 8x14 mm 16/19 56,5 - -

GR-GA0066185 5,5 8x15 mm 16/19 56,5 - -

GR-GA0066196 5,5 9x16 mm 16/19 56,5 - -
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