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Spojky pro omítání

PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

index
vnitřní 

prům. hadice 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2921-2* 25 22 35,5

Spojka pro omítání s trnem na 
hadici, uchycení sponami.
Materiál: galv. litina (ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

*  - s jednou páčkou

MU-2951-2* 25 22 42
MU-2961-2 25 22 42
MU-2901-1 35 23,5 51
MU-2947-1 42 23,5 51
MU-2901-2 35 22 51
MU-2947-2 42 22 51
MU-2945-1 42 23,5 64
MU-2911-1 50 23,5 64
MU-2945-2 42 22 64
MU-2911-2 50 22 64

index
rozměr 
závitu 
[coul]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2923-2* 1 22 35,5

Spojka pro omítání s vnitřním 
závitem
Materiál: galv. litina (ocel)
Prac. tlak: 50 bar

*  - s jednou páčkou

MU-2953-2* 1 22 42
MU-2963-2 1 22 42
MU-2903-1 1 23,5 51
MU-2906-1 1.1/4 23,5 51
MU-2927-1 1.1/2 23,5 51
MU-2903-2 1 22 51
MU-2906-2 1.1/4 22 51
MU-2927-2 1.1/2 22 51
MU-2913-1 2 23,5 64
MU-2913-2 2 22 64

index
vnitřní 

prům. hadice 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2951-4* 25 22 42
Spojka pro omítání s trnem na 
hadici, uchycení lisovanou ob-
jímkou.
Materiál: galv. litina (ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

*  - s jednou páčkou

MU-2961-4 25 22 42

MU-2901-3 35 23,5 51

MU-2901-4 35 22 51

MU-2911-3 50 23,5 64

MU-2911-4 50 22 64

index
rozměr 
závitu 
[coul]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2916-1 2.1/2 23,5 64
Spojka pro omítání s vnějším 
závitem.
Materiál: galv. litina (ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

MU-2916-2 2.1/2 22 64
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

index
vnitřní 

prům. hadice 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2922-2 25 22 35

Spojka pro omítání s trnem na 
hadici, uchycení sponami.
Materiál: galvanizovaná litina 
(ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

*  - otočná vsuvka

MU-2952-2 25 22 41
MU-2964-2* 25 22 41
MU-2908-1 25 23,5 49,5
MU-2902-1 35 23,5 49,5
MU-2948-1 42 23,5 49,5
MU-2908-2 25 22 49,5
MU-2902-2 35 22 49,5
MU-2948-2 42 22 49,5
MU-2905-1 35 23,5 63
MU-2946-1 42 23,5 63
MU-2912-1 50 23,5 63
MU-2905-2 35 22 63
MU-2946-2 42 22 63
MU-2912-2 50 22 63

index
vnitřní 

prům. hadice 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2952-4 25 22 41
Spojka pro omítání s trnem na 
hadici, uchycení lisovanou ob-
jímkou.
Materiál: galvanizovaná litina 
(ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

*  - otočná vsuvka

MU-2962-4* 25 22 41
MU-2908-3 25 23,5 49,5
MU-2902-3 35 23,5 49,5
MU-2908-4 25 22 49,5
MU-2902-4 35 22 49,5
MU-2905-3 35 23,5 63
MU-2912-3 50 23,5 63
MU-2905-4 35 22 63
MU-2912-4 50 22 63

index
rozměr 
závitu 
[coul]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2924-2 1 22 35

Spojka pro omítání s vnitřním 
závitem.
Materiál: galvanizovaná litina 
(ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

MU-2954-2 1 22 41
MU-2955-2 1.1/4 22 41
MU-2904-1 1 23,5 49,5
MU-2925-1 1.1/4 23,5 49,5
MU-2928-1 1.1/2 23,5 49,5
MU-2904-2 1 22 49,5
MU-2925-2 1.1/4 22 49,5
MU-2928-2 1.1/2 22 49,5
MU-2914-1 2 23,5 63
MU-2917-1 2.1/2 23,5 63
MU-2914-2 2 22 63
MU-2917-2 2.1/2 22 63

index A1 
[mm]

D1 
[mm]

A2 
[mm]

D2 
[mm] popis

MU-2990-2 22 41 22 35

Dvoustranná vsuvka.
Materiál: galvanizovaná 
litina (ocel).
Prac. tlak: 50 bar.

MU-2991-2 22 49,5 22 35
MU-2991-1 23,5 49,5 22 35
MU-2992-2 22 49,5 22 41
MU-2992-1 23,5 49,5 22 41
MU-2993-2 22 63 22 41
MU-2993-1 23,5 63 22 41
MU-2994-2 22 63 22 49,5
MU-2994-1 23,5 63 23,5 49,5

Spojky pro omítání
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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

index
rozměr 
závitu 
[coul]

A 
[mm]

D 
[mm] popis

MU-2965-2 1 42 22

Spojka pro omítání s vnitřním 
závitem.
Materiál: plast (PA6).
Prac.tlak: 25 bar.

index
rozměr 
závitu 
[coul]

vnitřní prům. 
hadice 
[mm]

popis

MU-2970-2 1 25

Koncovka na hadici s vnějším závitem.
Materiál: galv.ocel.
Prac.tlak: 50 bar.

*  - pro uchycení lisovací objímkou

MU-2970-4* 1 25

MU-2971-1 1.1/2 35

MU-2973-1 1.1/2 42

MU-2972-1 2 50

MU-2974-1 2 42

index
rozměr 
hadice 
[mm]

vnitř. prům. 
objímky 

[mm]

vněj. prům. 
objímky 

[mm]
popis

MU-2980-3 25x7 41 50

Lisovací objímka.
Materiál: galv.ocel.MU-2981-3 35x7 49 58

MU-2982-3 50x9 68,5 75

index rozměr 
[mm] název popis

MU-2931 - značková páčka

Náhradní díly.
MU-2937 - běžná páčka

MU-2932 6x30 čep

MU-2933 6x40 čep

index popis

MU-2930 Těsnění 36x24,5x6.

MU-2936 Těsnění 42x28x6.

MU-2934 Těsnění 53x38x6.

MU-2935 Těsnění 60x50x6.

Spojky pro omítání
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