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PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spony a objímky

Objímky NORMACONNECT

Trubkové objímky NORMACONNECT jsou určeny pro bezporuchové spojení silnostěnných i tenkostěnných trubek 
z oceli i jiných materiálů. Odpovídají novým standardům DIN 86128.
Nacházejí široké uplatnění:
- při stavbě instalací pro transport plynů, kapalin i pevných materiálů,
- v pozemním stavitelství,
- v podzemním stavitelství a důlních aplikacích,
- v lodním průmyslu,
- v instalacích vodovodů a kanalizací.

Objímky NORMACONNECT jsou cenově konkurenční alternativou klasických spojů potrubí z kovu a plastů. Je nimi 
možno snadno a rychle spojovat všechny hladké trubky. Objímka je dodána kompletní a připravena k okamžité 
montáži. Stačí jen vsadit konce trubek, ustavit do požadované polohy a utáhnout dynamometrickým klíčem na 
moment uvedený na objímce, čímž dojde k vytvoření spoje. Objímka si zachovává těsnost i při úhlovém a oso-
vém posuvu (až 35 mm). Projevy náhlé změny tlaku, vibrace nebo akustické vlny šířící se potrubím jsou sponami 
spolehlivě pohlceny. Je lehká, snadno přenosná, kompaktní a může být snadno montována ve stísněných a těžce 
dostupných místech.

Patentovaný dvouřadý systém těsnění použitý u spon NORMACONNECT zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti 
a těsnosti při nízkém i vysokém pracovním tlaku. Díky geometrii těsnících prvků roste těsnost úměrně vzrůstu 
vnitřního tlaku, jelikož při nárůstu tlaku jsou těsnící členy ještě pevněji tlačeny na trubku. 
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Příklad indexu objímky s těsněním EPDM:  VA-FW4-060E.

Objímka pro kovové a plastové trubky nevystavené vysokému mechanickému zatížení. Dvouřadý těsnící systém 
zajišťuje vysokou odolnost tlaku i podtlaku. Ochranný prstenec chrání těsnící prstence před vlivem UV záření, 
plamenem apod. 

NORMACONNECT FLEX
Materiál :

Prac. teplota:

Zámky - nerez AISI 304
Šrouby - nerez AISI 316L 
Čepy - nerez AISI 304
Vložka - nerez AISI 301
Vnitřní páska - nerez AISI 316Ti
Od -20°C do + 80°C (těsnění NBR)
Od -30°C do + 125°C (těsnění EPDM)

index

vnější 
průměr  
trubky 
[mm]

rozsah 
průměrů 
objímky 

[mm]

nominální 
tlak 
[bar]

a 
[mm]

b 
[mm]

C max 
[mm]

d 
[mm]

R 
[mm] šroub

hmot-
nost 
[kg]

VA-FW4-026N 26,9 26,4÷27,4 16 47 9,5 3 44 46 M8 0,4
VA-FW4-028N 28,0 27,5÷28,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,4
VA-FW4-030N 30,0 28,6÷30,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,4
VA-FW4-033N 33,7 30,6÷34,2 16 47 9,5 3 51 45 M8 0,4
VA-FW4-035N 35,0 34,5÷35,5 16 62,4 14,4 8 55 51 M8 0,5
VA-FW4-038N 38,0 35,6÷38,5 16 62,4 14,4 8 57 45 M8 0,5
VA-FW4-042N 42,4 39,0÷42,9 16 62,4 14,4 8 62 50 M8 0,5
VA-FW4-044N 44,5 43,0÷45,0 16 62,4 14,4 8 63 50 M8 0,5
VA-FW4-048N 48,3 45,5÷48,8 16 62,4 14,4 8 68 51 M8 0,6
VA-FW4-054N 54,0 53,6÷54,9 16 77,4 29,4 17 73 57 M8 0,7
VA-FW4-057N 57,0 55,0÷57,6 16 77,4 29,4 17 78 54 M8 0,7
VA-FW4-060N 60,3 57,7÷60,9 16 77,4 29,4 17 79 56 M8 0,8
VA-FW4-076N 76,1 74,0÷76,9 16 98 40,3 25 100 73 M8 1,4
VA-FW4-084N 84,0 83,0÷85,0 16 98 40,3 25 108 78 M8 1,4
VA-FW4-088N 88,9 85,1÷89,8 16 98 40,3 25 111 79 M8 1,4
VA-FW4-104N 104,0 103,0÷106,0 16 98 40,3 25 126 91 M8 1,6
VA-FW4-108N 108,0 106,9÷109,1 16 98 40,3 25 131 80 M8 1,8
VA-FW4-114N 114,3 112,0÷115,4 16 98 40,3 25 137 85 M8 1,8
VA-FW4-129N 129,0 128,0÷131,0 16 113 50 35 153 102 M10 2,4
VA-FW4-133N 133,0 131,0÷134,3 16 113 50 35 160 106 M10 2,4
VA-FW4-139N 139,7 137,0÷141,1 16 113 50 35 166 111 M10 2,6
VA-FW4-154N 154,0 153,0÷156,0 16 113 50 35 180 131 M10 2,7
VA-FW4-159N 159,0 157,0÷160,6 16 113 50 35 186 116 M10 2,7
VA-FW4-168N 168,3 166,0÷170,0 16 113 50 35 194 121 M10 2,8
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Příklad indexu objímky s těsněním EPDM:  VA-GW4-060E.

Objímka pro spojování trubek s vysokým mechanickým namáháním. Zubatý prstenec díky kónicky vytlačeným 
zářezům do trubky zajišťuje silnou fixaci na trubce. Díky speciální konstrukci zubatého prstence objímka dobře 
odolává vibracím. Dvouřadý těsnící systém zajišťuje vysokou odolnost tlaku i podtlaku.

NORMACONNECT GRIP
Materiál :

Prac. teplota:

Zámky - nerez AISI 304
Šrouby - nerez AISI 316L
Čepy - nerez AISI 304
Zubatý prstenec - nerez AISI 316 Ti
Vložka - nerez AISI 301
Vnitřní páska - nerez AISI 316Ti
Od -20°C do + 80°C (těsnění NBR)
Od -30°C do + 125°C (těsnění EPDM)

index

vnější 
průměr  
trubky 
[mm]

rozsah 
průměrů 
objímky 

[mm]

nominální 
tlak 
[bar]

a 
[mm]

b 
[mm]

C max 
[mm]

d 
[mm]

R 
[mm] šroub

hmot-
nost 
[kg]

VA-GW4-026N 26,9 26,4÷27,4 16 47 9,5 3 44 44 M8 0,4
VA-GW4-028N 28,0 27,5÷28,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,4
VA-GW4-030N 30,0 28,6÷30,5 16 47 9,5 3 45 45 M8 0,4
VA-GW4-033N 33,7 30,6÷34,2 16 47 9,5 3 51 46 M8 0,4
VA-GW4-035N 35,0 34,5÷35,5 16 62,4 14,4 8 55 51 M8 0,5
VA-GW4-038N 38,0 35,6÷38,5 16 62,4 14,4 8 57 48 M8 0,5
VA-GW4-042N 42,4 39,0÷42,9 16 62,4 14,4 8 62 50 M8 0,6
VA-GW4-044N 44,5 43,0÷45,0 16 62,4 14,4 8 63 50 M8 0,6
VA-GW4-048N 48,3 45,5÷48,8 16 62,4 14,4 8 68 53 M8 0,6
VA-GW4-054N 54,0 53,6÷54,9 16 77,4 29,4 17 73 57 M8 0,8
VA-GW4-057N 57,0 55,0÷57,6 16 77,4 29,4 17 78 55 M8 0,8
VA-GW4-060N 60,3 57,7÷60,9 16 77,4 29,4 17 79 69 M8 0,8
VA-GW4-076N 76,1 74,0÷76,9 16 98 40,3 25 100 75 M10 1,5
VA-GW4-084N 84,0 83,0÷85,0 16 98 40,3 25 108 76 M10 1,6
VA-GW4-088N 88,9 85,1÷89,8 16 98 40,3 25 111 80 M10 1,7
VA-GW4-104N 104,0 103,0÷106,0 16 98 40,3 25 126 77 M10 1,8
VA-GW4-108N 108,0 106,9÷109,1 16 98 40,3 25 131 86 M10 1,8
VA-GW4-114N 114,3 112,0÷115,4 16 98 40,3 25 137 88 M10 1,8
VA-GW4-129N 129,0 128,0÷131,0 16 115 50 35 153 101 M12 3,1
VA-GW4-133N 133,0 131,0÷134,3 16 115 50 35 160 106 M12 3,3
VA-GW4-139N 139,7 137,0÷141,1 16 115 50 35 166 109 M12 3,3
VA-GW4-154N 154,0 153,0÷156,0 16 115 50 35 180 110 M12 3,4
VA-GW4-159N 159,0 157,0÷160,6 16 115 50 35 186 118 M12 3,5
VA-GW4-168N 168,3 166,0÷170,0 16 115 50 35 194 115 M12 3,6
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