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VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Vysokotlaké rychlospojky řeší problém rychlého spojování a rozpojování hadic. Spoj je možné vytvořit rychleji a 
snadněji než pomocí standartních šroubovacích spojek (závitových, přírubových) jelikož může být provedeno ručně 
bez použití nářadí a nejčastěji vyžaduje pouze vložení vsuvky do spojky a následného automatického zablokování 
pomocí pružinového mechanismu. Elementem blokujícím vsuvku ve spojce jsou nejčastěji ocelové kuličky. V řadě 
případů lze spojení i rozpojení provádět pouze jednou rukou („one hand operation”).
Použití rychlospojek usnadňuje montáž a v případě používání výměnných hydraulických modulů umožňuje jejich 
rychlou výměnu a úsporu času i nákladů.

Konstrukce - základní elementy (na příkladu oboustranně uzavíratelné spojky ISO-B)

Spojka:
1 - korpus
2 – pojistný mechanismus (pojistný prstenec, pružina, kuličky)
3 - těsnění (o-kroužky, opěrný prstenec)
4 - ventil (kuželka, pružina, uchycení)
5 - těsnění ventilu (o-kroužek)

Vsuvka:
6 - korpus
7 - ventil (kuželka, pružina,  uchycení)
8 - těsnění ventilu (o- kroužek)

Typy spojek

s volným průtokem jednostranně uzavíratelné oboustranně uzavíratelné oboustranně uzavíratelné bezodkapové 
(bezúnikové)

bez ventilů ventil na straně tlaku 
(nejčastěji ve spojce)

ventil na obou stranách 
ve spojce i vsuvce

ventil na obou stranách ve spojce i vsuvce, 
ploché čelní těsnění („flat face”)

a odpovídající utěsnění 

Normy

Vysokotlaké rychlospojky jsou vyráběny dle norem nebo standardů výrobců. Nejčastěji jsou v hydraulice používány 
normy:

-	 ISO 7241-1 A (zkratka ISO-A)
-	 ISO 7241-1 B (zkratka ISO-B)
-	 ISO 16028 (zkratka ISO-F)

Normy definují rozměrové požadavky vsuvky a spojky, požadavky na odolnost (pracovní a poruchový tlak) a další 
(průtok, spojovací síla, úkap při rozpojení apod.). Rozměrové požadavky se týkají především tzv. profilu vsuvky - 
jeho tvar a rozměry. Výroba rychlospojky se stejným profilem zajišťuje zaměnitelnost, čili možnost spojení vsuvky 
a spojky různých výrobců. Možnost takového spojení však nezaručuje zachování všech funkčních charakteristik 
originálního kompletu rychlospojky (spojka a vsuvka od stejného výrobce) a musí být ověřeny.
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Profily vsuvek (dle norem a standardů výrobce NORDIC RANGE - TEMA STANDARD, CEJN 525)

rozměr 
[coul]

rozměry [mm]
ISO-A ISO-B ISO-F NORDIC RANGE

A B A B A B A B
3/16 - - 10,85 7,9 - - 9,3 6,8
1/4" 11,8 5,6 14,15 9,65 16,15 5,75 11,9 11,8
3/8” 17,25 8,9 19,05 12,45 19,7 4,75 19,9 13,7
1/2" 20,5 9,3 23,5 12,2 24,5 9,85 24,6 15
5/8" - - - - 27 9,85 - -
3/4" 29,05 16 31,4 18,8 29,9 11,4 32,7 18,5
1” 34,3 19,85 37,75 20,6 36 10,9 41 21,5

1.1/4” 44,95 25 - - - - - -
1.1/2” 54,95 30,7 44,45 32,6 - - - -

2” 65,05 35,1 63,2 38,1 - - - -

Materiál a těsnění 

Komponenty rychlospojek jsou vyrobeny nejčastěji z oceli, mosazi a nerezi a jejich správná volba má vliv na:

-	 tlakovou odolnost rychlospojky (včetně odolnosti na vibrace a pulzní tlak),
-	 mechanické opotřebení vsuvky a pohyblivých částí vlivem otěru a odolnost vnějšímu poškození,
-	 korozní odolnost protékajícímu médiu,
-	 vnější korozní odolnost dle podmínek používání.

Pro získání vlastností  odpovídajících podmínkám použití je korpus spojky vyroben z tvrzené galvanizované oceli,  
mosazi (chromované, niklované) nebo nerezi, korpus vsuvky je vyroben z tvrzené galvanizované oceli,  mosazi 
(chromované, niklované) nebo nerezi, ventily nejčastěji z mosazi nebo slitin zinku a kuličky a pružiny z nerezi.

Těsnění rychlospojek ve formě o-kroužků jsou vyráběny z různých elastomerů. Základním materiálem pro hydrau-
liku je pryž NBR. Těsnění spojka-vsuvka má dodatečný opěrný prstenec z teflonu. Rychlospojky typu NORDIC 
RANGE mají dvojité těsnění (dva o-kroužky) zvyšující životnost těsnění.

materiál pracovní teplota charakteristika a použití těsnění

NBR 
(nitryl)

od -40°C 
do +100°C

Základní těsnění pro hydrauliku. Odolné hydraulickým a minerálním olejům, palivům 
(ne bionaftě), vodě do +80°C, glykolu, mazivům, stlačenému vzduchu do +70°C, me-
tanu, propanu, butanu, etylalkoholu a metylalkoholu.

viton 
(FPM / FKM)

od -25°C 
do +200°C

Vynikající odolnost vysokým teplotám, olejům, mazivům, aromatickým látkám, většině 
chemikálií. Lze použít pro páru do +150°C.

EPDM od -40°C 
do +150°C

Dobrá odolnost vysokým teplotám, brzdovým kapalinám, glykolu a těžce zápalným 
hydraulickým kapalinám. Zvláště vhodné pro horkou vodu a páru. Odolné řadě leh-
kých chemikálií. Není vhodné pro minerální oleje a paliva.

PUR 
(polyuretan)

od -40°C 
do +100°C

V porovnání s  NBR lépe odolávají pulzním tlakům, ale náchylnější na nečistoty. Po-
užívány hlavně pro hydraulický olej.
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Eliminátor tlaku

Použití spojky nebo vsuvky s eliminátorem tlaku usnadňuje spojení spojky v případě, kdy je v systému vysoký 
statický tlak. Eliminátor je tvořen malým ventilkem, zabudovaným do ventilu spojky nebo vsuvky, se dvěma otvory 
pro přepouštění tlaku. Při spojování rychlospojky se ventilek otevře a malými otvory přepouští médium pro snížení 
statického tlaku.

spojka a vsuvka bez eliminátoru ventil bez eliminátoru 

spojka a vsuvka s eliminátorem ventil s eliminátorem  

ventilek

otvory

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

medium
materiál těsnění materiál rychlospojky

NBR viton EPDM ocel nerez mosaz

oleje (hydraulické, motorové, maziva) X

paliva (motorová nafta, topný olej) X

plyny kontakt TUBES INTERNATIONAL

vodní pára (maximálně +150°C) X

voda (maximálně +80°C)

voda (nad +80°C) X

          - vhodné                 - lze použít            X - nevhodné

V případě použití rychlospojky pro jiné médium než hydraulický olej vždy potvrdit s
Tubes International správnost volby těsnění !

Pracovní tlak 

Pracovní tlak rychlospojky je maximální tlak (včetně krátkodobých vzrůstů tlaku), kterým může být vystavena. 
Koeficient bezpečnosti je poměr mezi destrukčním a pracovním tlakem rychlospojky. V hydraulice je doporučeno, 
aby koeficient činil 4:1. Hodnota destrukčního a pracovního tlaku a koeficient bezpečnosti musí být vždy uvažována 
pro spojenou i rozpojenou spojku (uzavřené ventily). Pro rozpojenou rychlospojku bývají většinou hodnoty nižší.
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Zabezpečení proti náhodnému rozpojení 

Rozpojení klasické rychlospojky vyžaduje uvolnění uzavíracího prstence blokujícího vsuvku ve spojce. Pro zame-
zení náhodnému rozpojení bývají některé rychlospojky vybaveny mechanismem omezujícím uvolnění pojistného 
prstence. Tento mechanismus sestává z přídavného blokujícího prstence (který je potřeba zatlačit a pootočit) nebo 
pojistného trnu (zajištění otočením objímky, uvolnění je možné až po nastavení prstence do odpovídající polohy 
proti trnu).

blokující prstenec pojistný trn

nezajištěna spojka nezajištěna spojka

zajištěna spojka zajištěna spojka

Průtok

Rychlospojky nainstalované v systému způsobují tlakové ztráty. Týká se to především rychlospojek s ventily. Čím 
větší  průtok Q (měřeno v  l/min) přes rychlospojku (a tím rychlost kapaliny), tím větší tlaková ztráta Δp (měřeno v 
barech), která je rozdílem tlaků v instalaci před a za rychlospojkou. Pro každý typ a rozměr spojky jsou sestaveny 
dle měření grafy tlakové ztráty v závislosti na průtoku. Pro hydraulické rychlospojky jsou měření prováděna s 
hydraulickým olejem o viskozitě okolo 32 cSt při teplotě okolí. V katalogových listech rychlospojek jsou udávány 
grafy tlakové ztráty Δp nebo průtoku Q rychlospojkou při definované tlakové ztrátě Δp (např. 1 bar, 2 bar, 4 bar). 
Srovnávání průtoku rychlospojkou má význam jedině v případě vztažení ke stejně velké tlakové ztrátě.

prstenec trn

Průnik vzduchu 

Během spojování (rozpojování) spojky dochází ke vniknutí vzduchu do instalace. Což může způsobit problémy 
např. nerovnoměrnou práci válců. Množství vzduchu, který pronikne do systému závisí na tvaru čelních ploch ven-
tilů. Čím větší prostor mezi ventily ve chvíli spojování spojky se vsuvkou, tím více pronikne vzduchu do systému. 
Nejmenší průnik vzduchu je charakteristický pro spojky typu „flat-face”.
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Mechanismus „push-pull”

Použití rychlospojky ve verzi „push-pull” zabezpečuje hadici proti náhodnému natažení (např. pohyb traktoru od 
příslušenství po mechanickém rozpojení a opomenutí odpojit hydraulický okruh). Podmínkou správné funkce me-
chanismu je montáž spojky do korpusu s drážkovanou uzavírací objímkou. Při natažení hadice dojde automaticky 
k rozpojení spojky, čímž se zamezí poškození hadice a případnému úniku oleje. Plní funkci havarijní odtrhové 
spojky pro hydrauliku.

One hand operation” - spojování jednou rukou

Pro spojení standartní rychlospojky je potřeba uvolnit pojistnou objímku a vtlačit vsuvku do spojky. Pro větší 
komfortu obsluhy mohou být některé spojky spojovány (rozpojovány) jednou rukou. Princip funkce spočívá v tom, 
že po dotlačení vsuvky do spojky dojde automaticky ke spojení. Pro rozpojení stačí povolit pojistnou objímku a 
vsuvka sama vyskočí.

One hand operation Standard

Únik

Během spojování (rozpojování) dochází k úniku média. Velikost úniku závisí především na tvaru čelních ploch 
ventilů. Jedná se o množství řádu od zlomku mililitru u rychlospojek typu „flat-face” do několika mililitrů u velkých 
spojek s kuželovým ventilem.
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Bezporuchová práce - zabezpečení proti znečištění 

Hydraulické hadice s rychlospojkami bývají často po dlouhou dobu nespojeny. K této situaci dochází často na 
stavebních, silničních nebo zemědělských strojích. Použití záslepek spojky a vsuvky chrání rychlospojku před 
znečištěním a zajišťuje bezchybnou práci. Maznice (mazací vsuvky) umožňují práci i při silném znečištění a v 
zimě - zamezuje zamrznutí spojky.

Záslepky Mazací vsuvky 

Montáž rychlospojek

Montáž rychlospojek závisí na typu přípojek spojky a vsuvky a konstrukci hydraulického systému na kterém bude 
rychlospojka instalována. Standartně jsou vsuvky montovány na hadici a spojky do korpusu stroje nebo na zařízení.

způsob těsnění příklad

pomocí přípojky

pomocí kuželu 24°

pomocí gumokovového těsnění

utěsnění na závitu 
(teflonová páska nebo anaerobní 

těsnění)

TI-ZMW121-22-08

TI-ZMW121-22-08

TI-ZBZ110-08-08

TI-ZBZ130-08-08

HQ-IA12-M-08G

HQ-IA12-M-08G

HQ-IA12-M-08GUG-TAPE-12

TI-UDB-08

HD-GE-15L-BE-08X

HQ-IA12-M-15L
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Spojka STANDARD rozměr 
[coul] rozměr závitu

index
DNP HQ

1/4" GW 1/4" BSP DP-PAV1-0606002 HQ-IA06-F-04G
3/8” GW 3/8” BSP DP-PAV1-1010002 HQ-IA10-F-06G
1/2" GW 1/2" BSP DP-PAV1-1313002 HQ-IA12-F-08G
3/4" GW 3/4" BSP DP-PAV1-2019002 HQ-IA19-F-12G
1” GW 1” BSP DP-PAV1-2525002 HQ-IA25-F-16G

1.1/4” GW 1.1/4” BSP DP-PAV1-3031002 HQ-IA32-F-20G
1.1/2” GW 1.1/2” BSP DP-PAV1-3939002 HQ-IA40-F-24G

2” GW 2” BSP DP-PAV1-5051002 HQ-IA50-F-32G

DNP, HQ  (1/4” ÷ 2”)
Charakteristika:

-  vyrobeny dle normy ISO 7241-1 A
-  koeficient bezpečnosti 4:1
-  odolnost korozi (galvanizovaná ocel)
-  standartně těsnění: NBR
-  opěrný prstenec: teflon
-  pracovní teplota: od -20°C do +100°C

Standartní rychlospojka je určena pro hydraulické instalace. Doporučeny pro zemědělské stroje a průmyslové 
aplikace. Spojky lze dodat ve standartní verzi nebo verzi „push-pull”. Spojky „push-pull” zajišťují automatické 
rozpojení spojky v případě náhodného natažení hadice. Toto řešení zamezí mechanickému poškození hadice a 
úniku oleje. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-A.

Rychlospojky ISO-A

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Vsuvka STANDARD
(DIN 2353)

rozměr 
[coul] rozměr závitu

index
DNP HQ

1/2”

GZ M18x1,5
(12L) DP-PPV3-1318303 HQ-IA12-M-12L

GZ M22x1,5
(15L) DP-PPV3-1322303 HQ-IA12-M-15L

Vsuvka STANDARD rozměr 
[coul] rozměr závitu

index
DNP HQ

1/4" GW 1/4" BSP DP-PAV1-0606003 HQ-IA06-M-04G
3/8” GW 3/8” BSP DP-PAV1-1010003 HQ-IA10-M-06G
1/2" GW 1/2" BSP DP-PAV1-1313003 HQ-IA12-M-08G
3/4" GW 3/4" BSP DP-PAV1-2019003 HQ-IA19-M-12G
1” GW 1” BSP DP-PAV1-2525003 HQ-IA25-M-16G

1.1/4” GW 1.1/4” BSP DP-PAV1-3031003 HQ-IA32-M-20G
1.1/2” GW 1.1/2” BSP DP-PAV1-3939003 HQ-IA40-M-24G

2” GW 2” BSP DP-PAV1-5051003 HQ-IA50-M-32G
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Spojka PUSH PULL rozměr 
[coul] rozměr závitu

index
DNP HQ

1/2”

GW 1/2” BSP DP-PPV1-1313002 HQ-IA12P-F-08G

GZ M18x1,5
(12L) DP-PPV3-1318302 HQ-IA12P-F-12L

GZ M22x1,5
(15L) DP-PPV3-1322302 HQ-IA12P-F-15L

GZ M22x1,5
(15L)* DP-PPV3-1322502 HQ-IA12P-F-15L-B

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

* - spojka v přepážkové verzi 

Záslepky spojky rozměr 
[coul] materiál

index
DNP HQ

1/4"

PVC nebo PE

DP-SPAV-06002 HQ-IA06-F-RED
3/8” DP-SPAV-10002 HQ-IA10-F-RED
1/2" DP-SPAV-13002 HQ-IA12-F-RED
3/4" DP-SPAV-20002 HQ-IA19-F-RED
1” DP-SPAV-25002 HQ-IA25-F-RED

1.1/4”
aluminium

DP-SPAV-30202 -
1.1/2” DP-SPAV-39202 -

2” DP-SPAV-50202 -

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

DNP HQ DNP HQ
1/4" 350 350 15 12
3/8” 350 300 55 39
1/2" 250 250 73 88
3/4" 250 250 152 156
1” 200 230 226 280

1.1/4” 200 230 413 620
1.1/2” 190 190 582 885

2” 160 130 1174 1375

Pracovní parametry

Záslepky vsuvky rozměr 
[coul] materiál

index
DNP HQ

1/4"

PVC nebo PE

DP-SPAV-06003 HQ-IA06-M-RED
3/8” DP-SPAV-10003 HQ-IA10-M-RED
1/2" DP-SPAV-13003 HQ-IA12-M-RED
3/4" DP-SPAV-20003 HQ-IA19-M-RED
1” DP-SPAV-25003 HQ-IA25-M-RED

1.1/4”
aluminium

DP-SPAV-30203 -
1.1/2” DP-SPAV-39203 -

2” DP-SPAV-50203 -

Rychlospojky ISO-A
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Spojka rozměr 
[coul]

rozměr 
závitu

index

mosaz ocel galvanizovaná nerez 303 stal 316
3/16” 1/8" NPT HA-B1H11 HA-1H11 HA-LL1H11 HA-ML1H11

1/4” 1/4" BSP HA-B2H16BS HA-2H16BS HA-LL2H16BS HA-ML2H16BS
1/4" NPT HA-B2H16 HA-2H16 HA-LL2H16 HA-ML2H16

3/8” 3/8” BSP HA-B3H21BS HA-3H21BS HA-LL3H21BS HA-ML3H21BS
3/8” NPT HA-B3H21 HA-3H21 HA-LL3H21 HA-ML3H21

1/2” 1/2" BSP HA-B4HP26BS HA-4HP26BS HA-LL4HP26BS HA-ML4HP26BS
1/2" NPT HA-B4HP26 HA-4HP26 HA-LL4HP26 HA-ML4HP26

3/4” 3/4" BSP HA-B6HP31BS HA-6HP31BS HA-LL6HP31BS HA-ML6HP31BS
3/4" NPT HA-B6HP31 HA-6HP31 HA-LL6HP31 HA-ML6HP31

1” 1” BSP HA-B8HP36BS HA-8HP36BS HA-LL8HP36BS HA-ML8HP36BS
1” NPT HA-B8HP36 HA-8HP36 HA-LL8HP36 HA-ML8HP36

Vsuvka rozměr 
[coul]

rozměr 
závitu

index

mosaz ocel galvanizovaná nerez 303
3/16 1/8" NPT HA-B1K11 HA-1K11 HA-LL1K11 HA-ML1K11

1/4 1/4" BSP HA-B2K16BS HA-2K16BS HA-LL2K16BS HA-ML2K16BS
1/4" NPT HA-B2K16 HA-2K16 HA-LL2K16 HA-ML2K16

3/8 3/8” BSP HA-B3K21BS HA-3K21BS HA-LL3K21BS HA-ML3K21BS
3/8” NPT HA-B3K21 HA-3K21 HA-LL3K21 HA-ML3K21

1/2 1/2" BSP HA-B4KP26BS HA-4KP26BS HA-LL4KP26BS HA-ML4KP26BS
1/2" NPT HA-B4KP26 HA-4KP26 HA-LL4KP26 HA-ML4KP26

3/4 3/4" BSP HA-B6KP31BS HA-6KP31BS HA-LL6KP31BS HA-ML6KP31BS
3/4" NPT HA-B6KP31 HA-6KP31 HA-LL6KP31 HA-ML6KP31

1 1” BSP HA-B8KP36BS HA-8KP36BS HA-LL8KP36BS HA-ML8KP36BS
1” NPT HA-B8KP36 HA-8KP36 HA-LL8KP36 HA-ML8KP36

HANSEN  (1/4” ÷ 1”)
Charakteristika:

-  vyrobeny dle normy ISO 7241-1 B (mimo rozměru 3/16”)
-  koeficient bezpečnosti 4:1
-  pracovní teploty:  od -20°C do +100°C (NBR)
		        od -40°C do +150°C (EPDM)
		        od -20°C do +200°C (viton)
-  provedení: galvanizovaná ocel, nerez, mosaz
-  standartní těsnění:  NBR
-  na objednávku:  viton, EPDM

Univerzální rychlospojky pro hydraulické rozvody, paliv, plyny, páru, vodu. Používány v chemickém, těžebním, 
potravinářském a automobilovém průmyslu. V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Za-
měnitelné s rychlospojkami ISO-B.

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Záslepky rozměr 
[coul] materiál

index
záslepka spojky záslepka vsuvky

3/16”

PVC

HA-PSDC1HK HA-PPDC1HK
1/4" HA-PSDC2HK HA-PPDC2HK
3/8” HA-PSDC3HK HA-PPDC3HK
1/2" HA-PSDC4HK HA-PPDC4HK
3/4" HA-PSDC6HK HA-PPDC6HK
1” HA-PSDC8HK HA-PPDC8HK

Rychlospojky ISO-B
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Vsuvka rozměr 
[coul]

rozměr 
závitu

index

mosaz ocel galvanizovaná nerez 303

1.1/4” 1.1/4" BSP HA-B10K41BS HA-10K41BS HA-LL10K41BS
1.1/4" NPT HA-B10K41 HA-10K41 HA-LL10K41

1.1/2” 1.1/2” BSP HA-B12K46BS HA-12K46BS HA-LL12K46BS
1.1/2” NPT HA-B12K46 HA-12K46 HA-LL12K46

2” 2" BSP HA-B20K51BS HA-20K51BS HA-LL20K51BS
2" NPT HA-B20K51 HA-20K51 HA-LL20K51

Spojka rozměr 
[coul]

rozměr 
závitu

index

mosaz ocel galvanizovaná nerez 303

1.1/4” 1.1/4" BSP HA-B10H41BS HA-10H41BS HA-LL10H41BS
1.1/4" NPT HA-B10H41 HA-10H41 HA-LL10H41

1.1/2” 1.1/2” BSP HA-B12H46BS HA-12H46BS HA-LL12H46BS
1.1/2” NPT HA-B12H46 HA-12H46 HA-LL12H46

2” 2" BSP HA-B20H51BS HA-20H51BS HA-LL20H51BS
2" NPT HA-B20H51 HA-20H51 HA-LL20H51

HANSEN  (1.1/4” ÷ 2”)
Charakteristika:

-  vyrobeny dle normy ISO 7241-1 B (mimo rozměru 1.1/4”)
-  koeficient bezpečnosti 4:1
-  pracovní teplota:  od -20°C do +100°C (NBR)
		        od -40°C do +150°C (EPDM)
		        od -20°C do +200°C (viton)
-  provedení: galvanizovaná ocel, nerez, mosaz
-  standartní těsnění:  NBR
-  na objednávku:  viton, EPDM

Univerzální rychlospojky pro hydraulické rozvody, paliv, plyny, páru, vodu. Používány v chemickém, těžebním, 
potravinářském a automobilovém průmyslu. V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Za-
měnitelné s rychlospojkami ISO-B.

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Záslepky rozměr 
[coul] materiál

index
záslepka spojky záslepka vsuvky

1.1/2"

aluminium

HA-SDC12HK HA-PDC12HK

2" HA-SDC20HK HA-PDC20HK

rozměr 
[coul]

pracovní tlak [bar] průtok při p = 3 bar 
[l/min]mosaz ocel galvanizovaná nerez 303

3/16 200 275 345 13
1/4 185 255 255 29
3/8 150 255 255 50
1/2 155 345 290 84
3/4 140 275 240 188
1 100 275 170 272

1.1/4 80 120 120 442
1.1/2 100 150 150 631

2 50 100 100 1314

Pracovní parametry 

Rychlospojky ISO-B
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obrázek rozměr 
[coul] popis

vnitřní 
závit 
[coul]

těsnění index spojky index vsuvky

Spojka

Vsuvka

1/4
s ventilem

1/4

NBR TA-H-IB2510 TA-H-IB2520
viton TA-H-IB2510V TA-H-IB2520V

s ventilem
a eliminátorem

NBR TA-H-IB2511 TA-H-IB2521
viton TA-H-IB2511V TA-H-IB2521V

3/8
s ventilem

3/8

NBR TA-H-IB3810 TA-H-IB3820
viton TA-H-IB3810V TA-H-IB3820V

s ventilem
a eliminátorem

NBR TA-H-IB3811 TA-H-IB3821
viton TA-H-IB3811V TA-H-IB3821V

1/2
s ventilem

1/2

NBR TA-H-IB5010 TA-H-IB5020
viton TA-H-IB5010V TA-H-IB5020V

s ventilem
a eliminátorem

NBR TA-H-IB5011 TA-H-IB5021
viton TA-H-IB5011V TA-H-IB5021V

3/4
s ventilem

3/4

NBR TA-H-IB7510 TA-H-IB7520
viton TA-H-IB7510V TA-H-IB7520V

s ventilem
a eliminátorem

NBR TA-H-IB7511 TA-H-IB7521
viton TA-H-IB7511V TA-H-IB7521V

1
s ventilem

1

NBR TA-H-IB10010 TA-H-IB10020
viton TA-H-IB10010V TA-H-IB10020V

s ventilem
a eliminátorem

NBR TA-H-IB10011 TA-H-IB10021
viton TA-H-IB10011V TA-H-IB10021V

TEMA  (1/4” ÷ 1”)
Charakteristika:

-  vyrobeny dle normy ISO 7241-1 B
-  dvojité těsnění (mimo série IB2500)
-  koeficient bezpečnosti 4:1
-  eliminátor statického tlaku - volitelně
-  materiál spojky:  chromovaná mosaz (do 1/2”)
		       tvrzená galvanizovaná ocel (od 3/4”)
-  materiál vsuvky:  tvrzená galvanizovaná ocel
-  pracovní teplota:  od -40°C do +100°C (NBR)
		        od -25°C do +200°C (viton)

Univerzální rychlospojky pro hydraulické rozvody, paliv, plyny, páru, vodu. Používány v chemickém, těžebním, 
potravinářském a automobilovém průmyslu. V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Za-
měnitelné s rychlospojkami ISO-B. Standartní závit spojky - BSP.

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Záslepky rozměr 
[coul] materiál index

záslepka spojky záslepka vsuvky
1/4"

PVC

TA-H-IB2516 TA-H-IB2526
3/8” TA-H-IB3816 TA-H-IB3826
1/2" TA-H-IB5016 TA-H-IB5026
3/4" TA-H-IB7516 TA-H-IB7526
1” TA-H-IB10016 TA-H-IB10026

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

1/4" 400 21
3/8” 320 56
1/2" 300 107
3/4" 300 208
1” 300 292

Pracovní parametry

Rychlospojky ISO-B
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Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
mosaz ocel galvanizovaná nerez 303

3/16” 1/8" NPTF PC-1HF1-B PC-1HF1 PC-1HF1-S

1/4” 1/4" BSP PC-2HBF2-B PC-2HBF2 PC-2HBF2-S
1/4" NPTF PC-2HF2-B PC-2HF2 PC-2HF2-S

3/8” 3/8” BSP PC-3HBF3-B PC-3HBF3 PC-3HBF3-S
3/8” NPTF PC-3HF3-B PC-3HF3 PC-3HF3-S

1/2” 1/2" BSP PC-4HBF4-B PC-4HBF4 PC-4HBF4-S
1/2" NPTF PC-4HF4-B PC-4HF4 PC-4HF4-S

3/4” 3/4" BSP PC-6HBF6-B PC-6HBF6 PC-6HBF6-S
3/4" NPTF PC-6HF6-B PC-6HF6 PC-6HF6-S

1” 1” BSP PC-8HBF8-B PC-8HBF8 PC-8HBF8-S
1” NPTF PC-8HF8-B PC-8HF8 PC-8HF8-S

1.1/4” 1.1/4” BSP PC-10HBF10-B PC-10HBF10 PC-10HBF10-S
1.1/4” NPT PC-10HF10-B PC-10HF10 PC-10HF10-S

1.1/2” 1.1/2” BSP PC-12HBF12-B PC-12HBF12 PC-12HBF12-S
1.1/2” NPT PC-12HF12-B PC-12HF12 PC-12HF12-S

PERFECTING   (3/16” ÷ 1.1/2”)
Charakteristika:

- vyrobeny dle normy ISO 7241-1 B (mimo rozměry 3/16” a 1.1/4”)
-  odolnost korozi
-  standartní těsnění:  NBR
-  volitelně:  viton, EPDM
-  pracovní teplota:  od -40°C do +120°C (NBR)

Dostupné jako jednostranně uzavíratelné, s pojistným prstencem, 
z nerezi 316.

Univerzální rychlospojky pro hydraulické rozvody, paliv, plyny, páru, vodu. Používány v chemickém, těžebním, 
potravinářském a automobilovém průmyslu. V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Za-
měnitelné s rychlospojkami ISO-B.

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

rozměr 
[coul]

pracovní tlak [bar] průtok při p = 3 bar 
[l/min]mosaz ocel galvanizovaná nerez 303

3/16 207 275 345 16
1/4 207 345 345 23
3/8 172 275 345 55
1/2 172 275 345 83
3/4 138 275 207 151
1 103 275 207 260

1.1/4 69 172 138 476
1.1/2 69 172 103 642

Pracovní parametry

Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní závit. 
[coul]

index
mosaz ocel galvanizovaná nerez 303

3/16” 1/8" NPTF PC-H1F1-B PC-H1F1 PC-H1F1-S

1/4” 1/4" BSP PC-H2BF2-B PC-H2BF2 PC-H2BF2-S
1/4" NPTF PC-H2F2-B PC-H2F2 PC-H2F2-S

3/8” 3/8” BSP PC-H3BF3-B PC-H3BF3 PC-H3BF3-S
3/8” NPTF PC-H3F3-B PC-H3F3 PC-H3F3-S

1/2” 1/2" BSP PC-H4BF4-B PC-H4BF4 PC-H4BF4-S
1/2" NPTF PC-H4F4-B PC-H4F4 PC-H4F4-S

3/4” 3/4" BSP PC-H6BF6-B PC-H6BF6 PC-H6BF6-S
3/4" NPTF PC-H6F6-B PC-H6F6 PC-H6F6-S

1” 1” BSP PC-H8BF8-B PC-H8BF8 PC-H8BF8-S
1” NPTF PC-H8F8-B PC-H8F8 PC-H8F8-S

1.1/4” 1.1/4” BSP PC-H10BF10-B PC-H10BF10 PC-H10BF10-S
1.1/4” NPT PC-H10F10-B PC-H10F10 PC-H10F10-S

1.1/2” 1.1/2” BSP PC-H12BF12-B PC-H12BF12 PC-H12BF12-S
1.1/2” NPT PC-H12F12-B PC-H12F12 PC-H12F12-S

(od 3/16” do 1”)

(od 1.1/4” do 1.1/2”)

(od 3/16” do 1”)

(od 1.1/4” do 1.1/2”)

Rychlospojky ISO-B
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DNP PLT1, HQ IFX (1/4” ÷ 1.1/2”)
Charakteristika:

-  vyrobeny dle normy ISO 16028 (mimo rozměru 1.1/2”)
-  plochá čela ventilů 
-  bez úniku při rozpojování
-  obsluha jednou rukou 
- pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení  
-  bez průniku vzduchu;
-  koeficient bezpečnosti 4:1
-  odolnost korozi (galvanizovaná ocel)
-  pracovní teplota:  od -20°C do +100°C (NBR)

Univerzální oboustranně uzavíratelné, bezodkapové spojky pro hydraulické rozvody, paliva, páru, plyny, vodu. 
Nepoužívat pro páru. V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Zaměnitelné s rychlospojkami 
ISO-F. Standartní závit spojky - BSP.

Rychlospojky ISO-F

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
DNP PLT1 HQ IFX

1/4” 1/4" BSP DP-PLT1-0606002 -

3/8” 3/8” BSP DP-PLT1-1310002 HQ-IFX10-F-06G
1/2" BSP DP-PLT1-1313002 HQ-IFX10-F-08G

1/2” 1/2" BSP DP-PLT1-2013002 HQ-IFX12-F-08G
3/4" BSP DP-PLT1-2019002 HQ-IFX12-F-12G

3/4” 3/4" BSP DP-PLT1-2519002 -
1 BSP DP-PLT1-2525002 HQ-IFX19-F-16G

1” 1.1/4” BSP DP-PLT1-3031002 -
1.1/2” 1.1/2” BSP DP-PLT1-3939002 -

Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
DNP PLT1 HQ IFX

1/4” 1/4" BSP DP-PLT1-0606003 -

3/8” 3/8” BSP DP-PLT1-1310003 HQ-IFX10-M-06G
1/2" BSP DP-PLT1-1313003 HQ-IFX10-M-08G

1/2” 1/2" BSP DP-PLT1-2013003 HQ-IFX12-M-08G
3/4" BSP DP-PLT1-2019003 HQ-IFX12-M-12G

3/4” 3/4" BSP DP-PLT1-2519003 -
1 BSP DP-PLT1-2525003 HQ-IFX19-M-16G

1” 1.1/4” BSP DP-PLT1-3031003 -
1.1/2” 1.1/2” BSP DP-PLT1-3939003 -

Záslepky rozměr 
[coul] materiál

index záslepky spojky index záslepky vsuvky
DNP PLT1 HQ IFX DNP PLT1 HQ IFX

1/4"

PVC

DP-SPLT-06002 HQ-IF06-F-RED DP-SPLT-06003 HQ-IF06-M-RED
3/8” DP-SPLT-13002 HQ-IF10-F-RED DP-SPLT-13003 HQ-IF10-M-RED
1/2" DP-SPLT-20002 HQ-IF12-F-RED DP-SPLT-20003 HQ-IF12-M-RED
3/4" DP-SPLT-25002 HQ-IF19-F-RED DP-SPLT-25003 HQ-IF19-M-RED
1” DP-SPLT-30002 HQ-IF25-F-RED DP-SPLT-30003 HQ-IF25-M-RED

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

DNP PLT1 HQ IFX DNP PLT1 HQ IFX
1/4" 300 - 24 -
3/8” 250 315 54 72
1/2" 250 315 98 120
3/4" 250 315 228 280
1” 250 - 300 -

1.1/2” 250 - 650 -

Pracovní parametry
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Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
CEJN X65 DNP PLT4 HQ IF

3/16” 1/8" BSP CJ-H-101656201 DP-PLT4-0404113 -
1/4” 1/4" BSP CJ-H-102656202 DP-PLT4-0606113 HQ-IF06-M-04G

3/8”
3/8” BSP CJ-H-103656204 DP-PLT4-1310113 HQ-IF10-M-06G
1/2" BSP CJ-H-103656205 DP-PLT4-1313113 HQ-IF10-M-08G

1/2”
1/2" BSP CJ-H-105656205 DP-PLT4-2013113 HQ-IF12-M-08G
3/4" BSP CJ-H-105656207 DP-PLT4-2019113 HQ-IF12-M-12G

5/8” 3/4" BSP CJ-H-106656201 DP-PLT4-2219113 HQ-IF16-M-12G

3/4”
3/4" BSP CJ-H-107656201 DP-PLT4-2519113 HQ-IF19-M-12G
1” BSP CJ-H-107656203 DP-PLT4-2525113 HQ-IF19-M-16G

1”
1” BSP CJ-H-100656203 DP-PLT4-3025113 -

1.1/4” BSP - DP-PLT4-3031113 HQ-IF25-M-20G
1.1/2” 1.1/2” BSP - - HQ-IF40-M-24G

Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
CEJN X65 DNP PLT4 HQ IF

3/16” 1/8" BSP CJ-H-101651201 DP-PLT4-0404112 -
1/4” 1/4" BSP CJ-H-102651202 DP-PLT4-0606112 HQ-IF06-F-04G

3/8”
3/8” BSP CJ-H-103651204 DP-PLT4-1310112 HQ-IF10-F-06G
1/2" BSP CJ-H-103651205 DP-PLT4-1313112 HQ-IF10-F-08G

1/2”
1/2" BSP CJ-H-105651205 DP-PLT4-2013112 HQ-IF12-F-08G
3/4" BSP CJ-H-105651207 DP-PLT4-2019112 HQ-IF12-F-12G

5/8” 3/4" BSP CJ-H-106651201 DP-PLT4-2219112 HQ-IF16-F-12G

3/4”
3/4" BSP CJ-H-107651201 DP-PLT4-2519112 HQ-IF19-F-12G
1” BSP CJ-H-107651203 DP-PLT4-2525112 HQ-IF19-F-16G

1”
1” BSP CJ-H-100651203 DP-PLT4-3025112 -

1.1/4” BSP - DP-PLT4-3031112 HQ-IF25-F-20G
1.1/2” 1.1/2” BSP - - HQ-IF40-F-24G

CEJN X64/X65, DNP PLT4/PLK4, HQ IF 
(3/16” ÷ 1.1/2”)

Charakteristika:

- vyrobeny dle normy ISO 16028 (mimo rozměrů  3/16” a 1.1/2”)
-  plochá čela ventilů 
-  bez úniku při rozpojování
-  obsluha jednou rukou 
- pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení  
-  bez průniku vzduchu;
-  pracovní teplota:  od -20°C do +100°C (NBR)
		        od -15°C do +180°C (viton)
-  standartní těsnění:  NBR
-  volitelně:  viton
-  materiál spojky:  galvanizovaná ocel (CEJN, DNP)
		       tvrzená galvanizovaná ocel (HQ)
-  materiál vsuvky:  galvanizovaná ocel (DNP)
		       tvrzená galvanizovaná ocel (CEJN, HQ)

Univerzální oboustranně uzavíratelné, bezodkapové spojky pro hydraulické rozvody, paliva, páru, plyny, vodu. 
Nepoužívat pro páru. V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Zaměnitelné s rychlospojkami 
ISO-F. Standartní závit spojky - BSP.

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Rychlospojky ISO-F
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Vsuvka s eliminátorem tlaku rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
CEJN X65 DNP PLK4 HQ IF

1/4” 1/4" BSP CJ-H-102646202 DP-PLK4-0606113 -

3/8”
3/8” BSP CJ-H-103646204 DP-PLK4-1310113 -
1/2" BSP CJ-H-103646205 DP-PLK4-1313113 -

1/2”
1/2" BSP CJ-H-105646205 DP-PLK4-2013113 -
3/4" BSP CJ-H-105646207 DP-PLK4-2019113 -

5/8” 3/4" BSP CJ-H-106646201 DP-PLK4-2219113 -

3/4”
3/4" BSP CJ-H-107646201 DP-PLK4-2519113 -
1” BSP CJ-H-107646203 DP-PLK4-2525113 -

1”
1” BSP - DP-PLK4-3025113 -

1.1/4” BSP - DP-PLK4-3031113 -

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Záslepky spojky rozměr 
[coul] materiál

index
CEJN DNP HQ

3/16”

PVC

CJ-H-091651000 - -
1/4" CJ-H-092651000 DP-SPLT-06002 HQ-IF06-F-RED
3/8” CJ-H-093651000 DP-SPLT-13002 HQ-IF10-F-RED
1/2" CJ-H-095651000 DP-SPLT-20002 HQ-IF12-F-RED
5/8” CJ-H-096651000 - HQ-IF16-F-RED
3/4" CJ-H-097651000 DP-SPLT-25002 HQ-IF19-F-RED
1” - DP-SPLT-30002 HQ-IF25-F-RED

Záslepky vsuvky rozměr 
[coul] materiál

index
CEJN DNP HQ

3/16”

PVC

CJ-H-091651050 - -
1/4" CJ-H-092651050 DP-SPLT-06003 HQ-IF06-M-RED
3/8” CJ-H-093651050 DP-SPLT-13003 HQ-IF10-M-RED
1/2" CJ-H-095651050 DP-SPLT-20003 HQ-IF12-M-RED
5/8” CJ-H-096651050 - HQ-IF16-M-RED
3/4" CJ-H-097651050 DP-SPLT-25003 HQ-IF19-M-RED
1” - DP-SPLT-30003 HQ-IF25-M-RED

rozměr 
[coul]

pracovní / poruchový tlak * 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

CEJN DNP PLT4 DNP PLK4 HQ IF CEJN X65 CEJN X64 DNP PLT4 DNP PLK4 HQ IF
3/16” 720 / 1800 500 / 2500 - - 6,8 - 10,5 - -
1/4" 500 / 1500 400 / 1900 400 / 1900 400 / 2000 23 15 24 28 30
3/8” 400 / 1200 350 / 1600 350 / 1400 375 / 1500 43 28 66 44 72
1/2" 400 / 1200 350 / 1700 350 / 1400 350 / 1500 90 75 100 90 120
5/8” 400 / 1200 350 / 1500 350 / 1400 350 / 1500 120 110 128 150 180
3/4" 400 / 1200 350 / 1800 300 / 1200 350 / 1450 180 160 232 180 280
1” 300 / 800 350 / 1500 300 / 1200 315 / 1000 441 - 300 232 375

1.1/2” - - - 250 / 1000 - - - - 1085

Pracovní parametry

* - poruchový tlak uveden pro spojenou spojku.

Rychlospojky ISO-F
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CEJN Multi-X  (3/8” ÷ 3/4”)
Charakteristika:

-  vyrobeny na bázi bezodkapových rychlospojek typu ISO-F
-  max. pracovní tlak:  350 bar (tlakové hadice)
		            50 bar (zpáteční hadice)
-  těsnění: NBR
-  pracovní teplota:  od -30°C do +100°C
-  materiál vsuvky:  galvanizovaná ocel, anodovaný hliník, mosaz
-  materiál spojky:  galvanizovaná ocel, anodovaný hliník, zinek, 
                               mosaz

CEJN Multi-X je multispojka se snadnou obsluhou pro použití v těžkých pracovních podmínkách. Umožňují spo-
jovat dvě nebo čtyři hadice současně. Část se spojkami je standartně vybavena ukotvením pro připevnění na 
korpus stroje. Vsuvky vsuvkové části jsou vybaveny eliminátory tlaku, což umožňuje spojovat multispojku i při 
statickém tlaku v systému. Spojení hadic se spojkami a vsuvkami je realizováno prostřednictvím systému WEO 
což zamezuje kroucení hadic.

Multispojky

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Spojková část rozměr 
spojky

rozměr 
přípojky WEO

L 
[mm]

W 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm] index

2 x 3/8” 2 x 1/2” 83 168 70 138 5 CJ-H-109322000

2 x 1/2" 2 x 3/4” 98 176 79 139 5 CJ-H-109322001

4 x 3/8” 4 x 1/2” 83 168 88 155 5 CJ-H-109323000

2 x 3/8” 
2 x 1/2”

2 x 1/2” 
2 x 3/4” 98 176 99 159 5 CJ-H-109324000

4 x 1/2” 4 x 3/4” 98 176 99 159 5 CJ-H-109324001

2 x 1/2” 
2 x 3/4” 4 x 3/4” 120 214 107 170 5 CJ-H-109325000

Vsuvková část rozměr 
spojky

rozměr 
přípojky WEO

L 
[mm]

W 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm] index

2 x 3/8” 2 x 3/8” 116 116 66 - 5 CJ-H-109322050

2 x 1/2" 2 x 1/2” 138 132 73 - 5 CJ-H-109322051

4 x 3/8” 4 x 3/8” 116 116 83 - 5 CJ-H-109323050

2 x 3/8” 
2 x 1/2”

2 x 3/8” 
2 x 1/2” 138 132 93 - 5 CJ-H-109324050

4 x 1/2” 4 x 1/2” 138 132 93 - 5 CJ-H-109324051

2 x 1/2” 
2 x 3/4”

2 x 1/2” 
2 x 3/4” 182 179 97 - 5 CJ-H-109325050
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Multispojky

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Záslepka rozměr spojek 
[coul] materiál

index
záslepka vsuvkové části záslepka spojkové části 

2 x 3/8”

PVC

CJ-H-099321050 CJ-H-099321000

2 x 1/2" CJ-H-099321052 CJ-H-099321002

4 x 3/8” CJ-H-099321051 CJ-H-099321001

2 x 3/8” 
2 x 1/2” CJ-H-099321053 CJ-H-099321003

4 x 1/2” CJ-H-099321053 CJ-H-099321003

2 x 1/2” 
2 x 3/4” CJ-H-099321055 CJ-H-099321005

(vsuvkové části)

(spojkové části)

Adaptér WEO - JIC rozměr WEO 
[coul]

rozměr závitu 
[coul] index

3/8” 9/16” – 18 UNF CJ-H-147270609

1/2" 3/4" – 16 UNF CJ-H-147270812

3/4” 1.1/16” – 12 UNF CJ-H-147271217

Adaptér WEO - BSP rozměr WEO 
[coul]

rozměr  závitu 
[coul] index

3/8” 3/8” BSP CJ-H-147240606

1/2" 1/2” BSP CJ-H-147240808

3/4” 3/4" BSP CJ-H-147241212

WEO - příklad spojení 

Systém WEO umožňuje montáž hydraulických hadic bez použití klíče. Jediným potřebným nářadím je šroubovák.  
Je ideálním řešením, pokud na instalaci není dostatek místa pro klasickou montáž. Použití systému WEO zkracuje 
dobu instalace hadice na minimum. Po spojení se vsuvka může ve spojce volně otáčet, což eliminuje krut hadic 
během práce.

závlačka POM
uvolňovací prstenec POM
pojistné západky - tvrzená ocel
o-kroužek - NBR
vsuvka WEO
opěrný prstenec - Hytrel
o-kroužek - NBR
spojka WEO
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CEJN 525, TEMA STANDARD (3/16” ÷ 2”)
Charakteristika:

-  systém dvojitého těsnění 
-  eliminátor statického tlaku (volitelně)
-  pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení 
-  odolnost korozi;
-  materiál spojky:  galvanizovaná ocel (CEJN), (TEMA 1.1/2”, 2”)
		      chromovaná mosaz (TEMA do 1”)
-  materiál vsuvky:  tvrzená galvanizovaná ocel
-  pracovní teplota: od -30°C do +100°C (NBR)
		       od -15°C do +200°C (viton)

Standartní rychlospojky pro hydraulické systémy, paliva, plyny, páru (TEMA), vodu. Používány v těžkých pracovních 
podmínkách. Jako jednostranně uzavíratelné mohou být používány je v rozměrech 3/16” a 1/4” (jen na straně 
spojky). V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Standartní závit spojky - BSP.

Rychlospojky NORDIC RANGE 

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

obrázek rozměr 
[coul] popis

vnitřní 
závit 
[coul]

těsnění
index

CEJN TEMA

Spojka
3/16"

s ventilem
1/8”

NBR - TA-H-2310
viton - TA-H-2310V

bez ventilu NBR - TA-H-2310UV
viton - TA-H-2310VUV

1/4”
s ventilem

1/4”

NBR CJ-H-105251202 TA-H-2510
viton CJ-H-105251212 TA-H-2510V

bez ventilu NBR CJ-H-105250202 TA-H-2510UV
viton - TA-H-2510VUV

3/8”

s ventilem

3/8”

NBR CJ-H-105251204 TA-H-3810
viton CJ-H-105251214 TA-H-3810V

bez ventilu NBR CJ-H-105250204 TA-H-3810UV
viton - TA-H-3810VUV

s ventilem
a eliminátorem

NBR CJ-H-105251234 TA-H-3811
viton - TA-H-3811V

1/2”

s ventilem

1/2”

NBR CJ-H-105251205 TA-H-5010
viton CJ-H-105251215 TA-H-5010V

bez zaworu NBR CJ-H-105250205 TA-H-5010UV
viton - TA-H-5010VUV

s ventilem
a eliminátorem

NBR CJ-H-105251235 TA-H-5011
viton - TA-H-5011V

3/4”

s ventilem

3/4”

NBR CJ-H-105251207 TA-H-7510
viton CJ-H-105251217 TA-H-7510V

bez ventilu NBR CJ-H-105250207 TA-H-7510UV
viton - TA-H-7510VUV

s ventilem
a eliminátorem

NBR CJ-H-105251237 TA-H-7511
viton - TA-H-7511V

1”

s ventilem

1”

NBR CJ-H-105251209 TA-H-10010
viton CJ-H-105251219 TA-H-10010V

bez ventilu NBR CJ-H-105250209 TA-H-10010UV
viton - TA-H-10010VUV

s ventilem
a eliminátorem

NBR CJ-H-105251239 TA-H-10011
viton - TA-H-10011V

1.1/2”

s ventilem

1.1/2”

NBR - TA-H-15010
viton - TA-H-15010V

bez ventilu NBR - TA-H-15010UV
viton - TA-H-15010VUV

s ventilem
a eliminátorem

NBR - TA-H-15011
viton - TA-H-15011V

2”
s ventilem

2”

NBR - TA-H-20010
viton - TA-H-20010V

bez ventilu NBR - TA-H-20010UV
viton - TA-H-20010VUV

(rozměr 3/16” i 1/4”)
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Rychlospojky NORDIC RANGE 

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

obrázek rozměr 
[coul] popis

vnitřní 
závit 
[coul]

těsnění
index

CEJN TEMA

Vsuvka 3/16" s ventilem 1/8”
NBR - TA-H-2320
viton - TA-H-2320V

bez ventilu - - TA-H-2320UV

1/4” s ventilem 1/4”
NBR CJ-H-105256202 TA-H-2520
viton CJ-H-105256212 TA-H-2520V

bez ventilu - CJ-H-105255202 TA-H-2520UV

3/8”

s ventilem

3/8”

NBR CJ-H-105256204 TA-H-3820
viton CJ-H-105256214 TA-H-3820V

bez ventilu - CJ-H-105255204 TA-H-3820UV
s ventilem

a eliminátorem
NBR CJ-H-105256234 TA-H-3821
viton - TA-H-3821V

1/2”

s ventilem

1/2”

NBR CJ-H-105256205 TA-H-5020
viton CJ-H-105256215 TA-H-5020V

bez ventilu - CJ-H-105255205 TA-H-5020UV
s ventilem

a eliminátorem
NBR CJ-H-105256235 TA-H-5021
viton - TA-H-5021V

3/4”

s ventilem

3/4”

NBR CJ-H-105256207 TA-H-7520
viton CJ-H-105256217 TA-H-7520V

bez ventilu - CJ-H-105255207 TA-H-7520UV
s ventilem

a eliminátorem
NBR CJ-H-105256237 TA-H-7521
viton - TA-H-7521V

1”

s ventilem

1”

NBR CJ-H-105256209 TA-H-10020
viton CJ-H-105256219 TA-H-10020V

bez ventilu - CJ-H-105255209 TA-H-10020UV
s ventilem

a eliminátorem
NBR CJ-H-105256239 TA-H-10021
viton - TA-H-10021V

1.1/2”

s ventilem

1.1/2”

NBR - TA-H-15020
viton - TA-H-15020V

bez ventilu - - TA-H-15020UV
s ventilem

a eliminátorem
NBR - TA-H-15021
viton - TA-H-15021V

2” s ventilem 2”
NBR - TA-H-20020
viton - TA-H-20020V

bez ventilu - - TA-H-20020UV

(rozměr 3/16” i 1/4”)

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
(spojená / rozpojená spojka) 

[bar]

poruchový tlak 
(spojená / rozpojená spojka) 

[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA
3/16” - 200 / 100 - 800 / 400 - 12
1/4" 450 / 300 450 / 300 1800 / 1200 1800 / 1200 24 24
3/8” 350 / 280 350 / 280 1300 / 1100 1300 / 1120 57 52
1/2" 300 / 250 300 / 250 1100 / 1000 1200 / 1000 101 110
3/4" 280 / 200 280 / 200 1000 / 800 1120 / 800 212 205
1” 250 / 250 250 / 200 930 / 1000 930 / 800 355 280

1.1/2” - 200 / 180 - 800 / 720 - 660
2” - 180 / 150 - 720 / 600 - 1150

Pracovní parametry 



810

Rychlospojky NORDIC RANGE  (SS)

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

CEJN 526, TEMA STANDARD (3/16” ÷ 2”)
Charakteristika:

-  systém dvojitého těsnění 
-  eliminátor statického tlaku (volitelně)
-  pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení 
-  odolnost korozi
-  materiál spojky:  nerez AISI 316
-  materiál vsuvky:  nerez AISI 316
-  těsnění:  viton
-  pracovní teplota:  od -15°C do +200°C

Standartní nerezové rychlospojky pro hydraulické systémy, paliva, plyny, páru (TEMA), vodu. Používány v těžkých 
pracovních podmínkách. Jako jednostranně uzavíratelné mohou být používány je v rozměrech 3/16” a 1/4” (jen 
na straně spojky). V závislosti na použití je nutné zvolit materiál spojky a těsnění. Standartní závit spojky - BSP. 
V případě pulzního tlaku je nutné snížit maximální pracovní tlak o 50%.

obrázek rozměr 
[coul] popis

vnitřní 
závit 
[coul]

index

CEJN TEMA

Spojka 3/16" s ventilem 1/8” - TA-H-2310RFV
bez ventilu - TA-H-2310RVUV

1/4” s ventilem 1/4” CJ-H-105261212 TA-H-2510RV
bez ventilu - TA-H-2510RVUV

3/8”
s ventilem

3/8”
CJ-H-105261214 TA-H-3810RV

bez ventilu - TA-H-3810RVUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-3811RV

1/2”
s ventilem

1/2”
CJ-H-105261215 TA-H-5010RV

bez ventilu - TA-H-5010RVUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-5011RV

3/4”
s ventilem

3/4”
CJ-H-105261217 TA-H-7510RV

bez ventilu - TA-H-7510RVUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-7511RV

1”
s ventilem

1”
CJ-H-105261219 TA-H-10010RV

bez ventilu - TA-H-10010RVUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-10011RV

1.1/2” s ventilem 1.1/2” - TA-H-15010RV
bez ventilu - TA-H-15010RVUV

2” s ventilem 2” - TA-H-20010RV
bez ventilu - TA-H-20010RVUV

obrázek rozměr 
[coul] popis

vnitřní 
závit 
[coul]

index

CEJN TEMA

Vsuvka 3/16" s ventilem 1/8” - TA-H-2320RFV
bez ventilu - TA-H-2320RUV

1/4” s ventilem 1/4” CJ-H-105266212 TA-H-2520RV
bez ventilu - TA-H-2520RUV

3/8”
s ventilem

3/8”
CJ-H-105266214 TA-H-3820RV

bez ventilu - TA-H-3820RUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-3821RV

1/2”
s ventilem

1/2”
CJ-H-105266215 TA-H-5020RV

bez ventilu - TA-H-5020RUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-5021RV

3/4”
s ventilem

3/4”
CJ-H-105266217 TA-H-7520RV

bez ventilu - TA-H-7520RUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-7521RV

1”
s ventilem

1”
CJ-H-105266219 TA-H-10020RV

bez ventilu - TA-H-10020RUV
s ventilem a eliminátorem - TA-H-10021RV

1.1/2” s ventilem 1.1/2” - TA-H-15020RV
bez ventilu - TA-H-15020RUV

2” s ventilem 2” - TA-H-20020RV
bez ventilu - TA-H-20020RUV

(rozměr 3/16” a 1/4”)

(rozměr 3/16” a 1/4”)

(rozměr od 3/8” do 1”)

(rozměr 1.1/2” a 2”)
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Záslepky

Rychlospojky NORDIC RANGE (SS) 

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Sada těsnění spojky rozměr 
[coul] materiál

index
CEJN TEMA

3/16” NBR - TA-P-11310N
viton - TA-P-11310V

1/4" NBR CJ-H-105254900 TA-H-2500-PSN
viton - TA-H-2500-PSV

3/8” NBR CJ-H-105254901 TA-H-3800-PSN
viton - TA-H-3800-PSV

1/2" NBR CJ-H-105254902 TA-H-5000-PSN
viton - TA-H-5000-PSV

3/4" NBR CJ-H-105254903 TA-H-7500-PSN
viton - TA-H-7500-PSV

1” NBR CJ-H-105254904 TA-H-10000-PSN
viton - TA-H-10000-PSV

1.1/2” NBR - TA-H-15000-PSN
viton - TA-H-15000-PSV

2” NBR - TA-H-20000-PSN
viton - TA-H-20000-PSV

Mazací vsuvka spojky rozměr 
[coul] index

3/8” TA-H-GR3

1/2" TA-H-GR5

3/4" TA-H-GR7

1” TA-H-GR10

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
(spojená / rozpojená spojka) 

[bar]

poruchový tlak 
(spojená / rozpojená spojka) 

[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA
3/16” - 200 / 100 - 800 / 400 - 12
1/4" 250 / 250 250 / 250 1000 / 1000 1000 / 1000 24 24
3/8” 300 / 250 300 / 210 1200 / 1000  1200 / 840 57 52
1/2" 300 / 250 300 / 250 1200 / 1000 1200 / 1000 101 110
3/4" 200 / 200 250 / 200 1000 / 800 1000 / 800 212 205
1” 200 / 150 250 / 200 800 / 600 1000 / 800 355 280

1.1/2” - 150 / 150 - 600 / 600 - 660
2” - 120 / 120 - 480 / 480 - 1150

Příslušenství spojek NORDIC RANGE a NORDIC RANGE SS

rozměr 
[coul]

index záslepky spojky index záslepky vsuvky materiál barva
CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA

3/16” - TA-H-2315 - TA-P-125

PVC
PVC

černá

červená
1/4" CJ-H-095251001 TA-H-2516 CJ-H-095251051 TA-H-2526

modrá
3/8” CJ-H-095251002 TA-H-3816 CJ-H-095251052 TA-H-3826
1/2" CJ-H-095251003 TA-H-5016 CJ-H-095251053 TA-H-5026
3/4" CJ-H-095251004 TA-H-7516 CJ-H-095251054 TA-H-7526
1” CJ-H-095251005 TA-H-10016 CJ-H-095251055 TA-H-10026

1.1/2” - TA-H-15015 - TA-H-15025 POM černá2” - TA-H-20015 - TA-H-20025 EBA
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Šroubovací rychlospojky

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

DNP PVV3, HQ HS  (1/4” ÷ 1.1/4”)
Charakteristika:

-  odolnost korozi (galvanizovaná ocel)
-  standartní těsnění:  NBR
-  opěrný prstenec:  teflon
-  pracovní teplota:  od -20°C do +100°C

Šroubovací rychlospojky jsou určeny pro hydraulické rozvody, zvláště pro těžké podmínky. Odolné půspbení 
pulzního tlaku. Díky šroubovacímu mechanismu je možno spojovat spojky pod tlakem max. 50 bar (tlak ze strany 
spojky nebo vsuvky) bez použití nářadí.

Spojka standard rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

závit M 
[mm]

index
DNP PVV3 HQ HS

1/4" 1/4" BSP M24x2 DP-PVV3-0606112 HQ-HS06-F-04G

3/8” 3/8” BSP M28x2 DP-PVV3-1010112 HQ-HS10-F-06G

1/2" 1/2" BSP M36x2 DP-PVV3-1313112 HQ-HS12-F-08G

3/4" 3/4" BSP M42x2 DP-PVV3-2019112 HQ-HS19-F-12G

1” 1” BSP M48x3 DP-PVV3-2525112 HQ-HS25-F-16G

1.1/4” 1.1/4” BSP M70x3 DP-PVV3-3031112 HQ-HS32-F-20G

Vsuvka standard rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

závit M 
[mm]

index
DNP PVV3 HQ HS

1/4" 1/4" BSP M24x2 DP-PVV3-0606113 HQ-HS06-M-04G

3/8” 3/8” BSP M28x2 DP-PVV3-1010113 HQ-HS10-M-06G

1/2" 1/2" BSP M36x2 DP-PVV3-1313113 HQ-HS12-M-08G

3/4" 3/4" BSP M42x2 DP-PVV3-2019113 HQ-HS19-M-12G

1” 1” BSP M48x3 DP-PVV3-2525113E HQ-HS25-M-16G

1.1/4” 1.1/4” BSP M70x3 DP-PVV3-3031113 HQ-HS32-M-20G

Spojka DIN 2353 lehká řada rozměr 
[coul]

vnější závit 
[mm]

závit M 
[mm]

index
DNP PVV3 HQ HS

1/4" M14x1,5 (8L) M24x2 DP-PVV3-0614302 HQ-HS06-F-08L
3/8” M16x1,5 (10L) M28x2 DP-PVV3-1016302 HQ-HS10-F-10L

1/2"
M18x1,5 (12L)

M36x2
DP-PVV3-1318302 HQ-HS12-F-12L

M22x1,5 (15L) DP-PVV3-1322302 HQ-HS12-F-15L

3/4"
M26x1,5 (18L)

M42x2
DP-PVV3-2026302 HQ-HS19-F-18L

M30x2 (22L) DP-PVV3-2030302 HQ-HS19-F-22L
1” M36x2 (28L) M48x3 DP-PVV3-2536302 HQ-HS25-F-28L

1.1/4” M45x2 (35L) M70x3 - HQ-HS32-F-35L

Vsuvka DIN 2353 lehká řada rozměr 
[coul]

vnější závit 
[mm]

závit M 
[mm]

index
DNP PVV3 HQ HS

1/4" M14x1,5 (8L) M24x2 DP-PVV3-0614303 HQ-HS06-M-08L
3/8” M16x1,5 (10L) M28x2 DP-PVV3-1016303 HQ-HS10-M-10L

1/2"
M18x1,5 (12L)

M36x2
DP-PVV3-1318303 HQ-HS12-M-12L

M22x1,5 (15L) DP-PVV3-1322303 HQ-HS12-M-15L

3/4"
M26x1,5 (18L)

M42x2
DP-PVV3-2026303 HQ-HS19-M-18L

M30x2 (22L) DP-PVV3-2030303 HQ-HS19-M-22L
1” M36x2 (28L) M48x3 DP-PVV3-2536303E HQ-HS25-M-28L

1.1/4” M45x2 (35L) M70x3 - HQ-HS32-M-35L
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Šroubovací rychlospojky

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Spojka DIN 2353 těžká řada rozměr 
[coul]

vnější závit 
[mm]

závit M 
[mm]

index
DNP PVV3 HQ HS

3/8”
M16x1,5 (8S)

M28x2
DP-PVV3-1016402 HQ-HS10-F-08S

M18x1,5 (10S) DP-PVV3-1018402 HQ-HS10-F-10S

1/2"
M20x1,5 (12S)

M36x2
DP-PVV3-1320402 HQ-HS12-F-12S

M22x1,5 (14S) DP-PVV3-1322402 HQ-HS12-F-14S

3/4"
M24x1,5 (16S)

M42x2
DP-PVV3-2024402 HQ-HS19-F-16S

M30x2 (20S) DP-PVV3-2030402 HQ-HS19-F-20S

1” 
M30x2 (20S)

M48x3
DP-PVV3-2530402 HQ-HS25-F-20S

M36x2 (25S) DP-PVV3-2536402 HQ-HS25-F-25S
M42x2 (30S) DP-PVV3-2542402 HQ-HS25-F-30S

1.1/4” M52x2 (38S) M70x3 DP-PVV3-3052402 HQ-HS32-F-38S

Vsuvka DIN 2353 těžká řada rozměr 
[coul]

vnější závit 
[mm]

závit M 
[mm]

index
DNP PVV3 HQ HS

3/8”
M16x1,5 (8S)

M28x2
DP-PVV3-1016403 HQ-HS10-M-08S

M18x1,5 (10S) DP-PVV3-1018403 HQ-HS10-M-10S

1/2"
M20x1,5 (12S)

M36x2
DP-PVV3-1320403 HQ-HS12-M-12S

M22x1,5 (14S) DP-PVV3-1322403 HQ-HS12-M-14S

3/4"
M24x1,5 (16S)

M42x2
DP-PVV3-2024403 HQ-HS19-M-16S

M30x2 (20S) DP-PVV3-2030403 HQ-HS19-M-20S

1” 
M30x2 (20S)

M48x3
DP-PVV3-2530403E HQ-HS25-M-20S

M36x2 (25S) DP-PVV3-2536403E HQ-HS25-M-25S
M42x2 (30S) DP-PVV3-2542403E HQ-HS25-M-30S

1.1/4” M52x2 (38S) M70x3 DP-PVV3-3052403 HQ-HS32-M-38S

Záslepka spojky rozměr 
[coul] materiál

index
DNP HQ

1/4"

PP

DP-SPVV-06002 HQ-HS06-F-RED
3/8” DP-SPVV-10002 HQ-HS10-F-RED
1/2" DP-SPVV-13002 HQ-HS12-F-RED
3/4" DP-SPVV-20002 HQ-HS19-F-RED
1” DP-SPVV-25002 HQ-HS25-F-RED

1.1/4” DP-SPVV-30002 HQ-HS32-F-RED

Záslepka vsuvky rozměr 
[coul] materiál

index
DNP HQ

1/4"

PP

DP-SPVV-06003 HQ-HS06-M-RED
3/8” DP-SPVV-10003 HQ-HS10-M-RED
1/2" DP-SPVV-13003 HQ-HS12-M-RED
3/4" DP-SPVV-20003 HQ-HS19-M-RED
1” DP-SPVV-25003 HQ-HS25-M-RED

1.1/4” DP-SPVV-30003 HQ-HS32-M-RED

rozměr 
[coul]

pracovní / poruchový tlak * 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

DNP PVV3 HQ HS DNP PVV3 HQ HS
1/4" 350 / 1400 450 / 1800 17 10
3/8” 325 / 1800 450 / 1600 56 33
1/2" 300 / 1400 400 / 1400 88 80
3/4" 250 / 1400 400 / 1500 135 175
1” 250 / 1400 300 / 1180 218 385

1.1/4” 250 / 1000 300 / 1800 537 545

Pracovní parametry 

* - poruchový tlak uveden pro spojenou spojku.
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Šroubovací rychlospojky

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

GROMELLE  (1/4” ÷ 2”)
Charakteristika:

-  odolnost korozi
-  standartní těsnění:  NBR (pro galvanizovanou ocel)
		           viton (pro nerez 316L)
-  volitelně těsnění:  EPDM
-  pracovní teplota:  od -20°C do +100°C (NBR)
		        od -20°C do +200°C (viton)
		        od -40°C do +150°C (EPDM)

Šroubovací rychlospojky jsou určeny pro všeobecné použití v průmyslu, zvláště pro hydraulické instalace s vyso-
kým mechanickým zatížením. V případě pulzního tlaku je potřeba snížit maximální pracovní tlak o 50%. Materiál 
spojky a těsnění je potřeba volit v závislosti na použití.

Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
ocel galvanizovaná stal 316L

1/4" 1/4" BSP GR-WA-0601700 GR-WV-06017V0
3/8” 3/8” BSP GR-WA-0602700 GR-WV-06027V0
1/2" 1/2" BSP GR-WA-0603700 GR-WV-06037V0
3/4" 3/4" BSP GR-WA-0604700 GR-WV-06047V0
1” 1” BSP GR-WA-0605700 GR-WV-06057V0

1.1/4” 1.1/4” BSP GR-WA-0606700 GR-WV-06067V0
1.1/2” 1.1/2” BSP GR-WA-0607700 GR-WV-06077V0

2” 2” BSP GR-WA-0609700 GR-WV-06097V0

Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul]

index
ocel galvanizovaná stal 316L

1/4" 1/4" BSP GR-WA-0601400 GR-WV-06014V0
3/8” 3/8” BSP GR-WA-0602400 GR-WV-06024V0
1/2" 1/2" BSP GR-WA-0603400 GR-WV-06034V0
3/4" 3/4" BSP GR-WA-0604400 GR-WV-06044V0
1” 1” BSP GR-WA-0605400 GR-WV-06054V0

1.1/4” 1.1/4” BSP GR-WA-0606400 GR-WV-06064V0
1.1/2” 1.1/2” BSP GR-WA-0607400 GR-WV-06074V0

2” 2” BSP GR-WA-0609400 GR-WV-06094V0

Záslepky rozměr 
[coul] materiál

index
záslepka spojky záslepka vsuvky

1/4"

aluminium

GR-WD-0611700 GR-WD-0611400
3/8” GR-WD-0612700 GR-WD-0612400
1/2" GR-WD-0613700 GR-WD-0613400
3/4" GR-WD-0614700 GR-WD-0614400
1” GR-WD-0615700 GR-WD-0615400

1.1/4” GR-WD-0616700 GR-WD-0616400
1.1/2” GR-WD-0617700 GR-WD-0617400

2” GR-WD-0619700 GR-WD-0619400

rozměr 
[coul]

pracovní / poruchový tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

1/4" 1100 / 2400 21
3/8” 750 / 2250 30
1/2" 750 / 1600 48
3/4" 650 / 1600 94
1” 450 / 1100 147

1.1/4” 450 / 1100 235
1.1/2” 300 / 850 370

2” 300 / 750 600

Pracovní parametry
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Šroubovací rychlospojky

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

HQ TC  (3/4” ÷ 1”)
Charakteristika:

-  odolnost korozi (galvanizovaná ocel)
-  standartní těsnění:  NBR
-  pracovní teplota:  od -20°C do +100°C
-  koeficient bezpečnosti 4:1

Šroubovací rychlospojky pro použití v hydraulických systémech vozidel např.: sklápěcí automobily. Vsuvka vybavena 
kontramaticí umožňující přepážkovou montáž. Objímka spojky typu „motýlek” umožňující spojování a rozpojování 
bez nutnosti použití klíče.

Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul] index

3/4" 3/4" BSP HQ-TC19-F-12G

1” 1” BSP HQ-TC25-F-16G

Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul] index

3/4" 3/4" BSP HQ-TC19-M-12G

1” 1” BSP HQ-TC25-M-16G

Záslepka spojky rozměr 
[coul] materiál index

3/4"

metal

HQ-TC19-F-PLUG

1” HQ-TC25-F-PLUG

Záslepka vsuvky rozměr 
[coul] materiál index

3/4"

metal

HQ-TC19-M-CUP

1” HQ-TC25-M-CUP

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

3/4" 250 185
1” 250 240

Pracovní parametry
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Rychlospojky NITTO KOHKI

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

HSP CUPLA  (1/4” ÷ 2”)
Charakteristika

-  odolnost korozi
-  materiál: niklovaná ocel
-  těsnění: NBR (volitelně viton)
-  pracovní teplota:  od -20°C do +80°C (NBR)
		        od -20°C do +180°C (viton)

Vysokotlaké hydraulické rychlospojky pro těžké pracovní podmínky. Vyráběny v Japonsku ze speciální slitiny. Cha-
rakteristické vysokou trvanlivostí, odolností vibracím a pulznímu tlaku. Používány m.j. v slévárenských hydraulických 
systémech, charakteristických náhlými změnami tlaku. V závislosti na použití je potřeba zvolit materiál těsnění.

Spojka a vsuvka s vnitřním závitem rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul] index spojky index vsuvky

1/4” 1/4" BSPT NK-2HS NK-2HP
3/8” 3/8” BSPT NK-3HS NK-3HP

1/2”
1/2" BSPT NK-4HS NK-4HP

3/4” BSPT
NK-6HS NK-6HP

3/4” NK-66HS NK-66HP
1” 1” BSPT NK-8HS NK-8HP

1.1/2”
1.1/4” BSPT NK-10HS NK-10HP
1.1/2” BSPT NK-12HS NK-12HP

2” 2” BSPT NK-16HS NK-16HP

Spojka a vsuvka s vnějším závitem rozměr 
[coul]

vnější závit 
[coul] index spojky index vsuvky

1/4"
1/4" BSPT NK-2HS-R NK-2HP-R

1/4” BSP NK-2HS-GS NK-2HP-GS

3/8”
3/8" BSPT NK-3HS-R NK-3HP-R

3/8” BSP NK-3HS-GS NK-3HP-GS

1/2"

1/2" BSPT NK-4HS-R NK-4HP-R

1/2” BSP NK-4HS-GS NK-4HP-GS

3/4" BSPT NK-6HS-R NK-6HP-R

3/4” BSP NK-6HS-GS NK-6HP-GS

vnější závit BSPT

vnější závit BSP

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

1/4" 206 9
3/8” 206 27
1/2" 206 70
3/4" 206 120
1” 206 195

1.1/2” (10 HSP) 180 450
1.1/2” (12 HSP) 180 535

2” 140 950

Pracovní parametry 
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Rychlospojky NITTO KOHKI

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

350 CUPLA  (1/4” ÷ 1.1/2”)
Charakteristika

-  odolnost korozi
-  materiál:  niklovaná ocel
-  těsnění:  viton (volitelně NBR)
-  pracovní teplota:  od -20°C do +80°C (NBR)
		        od -20°C do +180°C (viton)

Vysokotlaké hydraulické rychlospojky pro těžké pracovní podmínky Charakteristické vysokou trvanlivostí, odolností 
vibracím a pulznímu tlaku a malým průnikem vzduchu. Používány m.j. v slévárenských hydraulických systémech, 
charakteristických náhlými změnami tlaku. Spojka standartně vybavena pojistným trnem proti náhodnému rozpo-
jení. Charakteristickou vlastností těchto spojek je, že pracovní tlak nezávisí na rozměru spojky. Spojky a vsuvky 
s vnitřními závity BSP na objednávku (v rozměrech od 1/4” do 1”).

Spojka a vsuvka s vnitřním závitem rozměr 
[coul]

vnitřní závit 
[coul] index spojky index vsuvky

1/4"
1/4" BSPT NK-350-2S NK-350-2P
3/8” BSPT NK-350-3S NK-350-3P

1/2" 1/2" BSPT NK-350-4S NK-350-4P
3/4" 3/4” BSPT NK-350-6S NK-350-6P
1” 1” BSPT NK-350-8S NK-350-8P

1.1/2”
1.1/4” BSPT NK-350-10S NK-350-10P
1.1/2” BSPT NK-350-12S NK-350-12P

rozměr 
[coul]

pracovní tlak 
[bar]

průtok při p = 3 bar 
[l/min]

1/4" 345 27
1/2" 345 56
3/4" 345 100
1” 345 180

1.1/2” 345 360

Pracovní parametry 

ploché těsnící čelo ventilů 

korpus vyroben ze speciální s litiny 

pojistný trn proti náhodnému 
rozpojení 
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Rychlospojky SNAP-TITE - MIL-C-51234

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Serié H  (1/4” ÷ 4”)
Charakteristika:

-  odolnost korozi
-  materiál:  galvanizovaná ocel, nerez, mosaz
	       (anodovaný hliník - volitelně)
-  těsnění:  NBR, viton
	      (EPDM; armádní verze NBR - volitelně)
-  pracovní teplota: od -40°C do +93°C (NBR) 
		       od -10°C do +205°C (viton)
		       od -55°C do +150°C (EPDM)

Rychlospojky série H jsou určeny pro hydraulické a pneumatické instalace, rozvody plynů a vody. Pečlivě navržená 
konstrukce zajišťuje dokonalý průtok a vysokou spolehlivost. Jako jednostranně uzavíratelné jen s ventilem ve 
spojce. Na objednávku je možno objednat vsuvku i spojku z galvanizované oceli v rozměrech od 1/4” do 3/4” s 
ventilem speciální konstrukce (zaručuje vysokou trvanlivost v pneumatických systémech s pulzním tlakem). Materiál 
spojky a těsnění je potřeba zvolit dle použití. Jiné přípojné závity na objednávku.

Spojka rozměr 
[coul]

vnitřní 
závit 
[coul]

popis
index

mosaz ocel nerez AISI 316

1/4" 1/4" BSP
s ventilem SN-BVHC4-4RP SN-VHC4-4RP SN-SVHC4-4RPV
bez ventilu SN-BPHC4-4RP SN-PHC4-4RP SN-SPHC4-4RPV

3/8” 3/8" BSP
s ventilem SN-BVHC6-6RP SN-VHC6-6RP SN-SVHC6-6RPV
bez ventilu SN-BPHC6-6RP SN-PHC6-6RP SN-SPHC6-6RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHC6-6RP -

1/2" 1/2" BSP
s ventilem SN-BVHC8-8RP SN-VHC8-8RP SN-SVHC8-8RPV
bez ventilu SN-BPHC8-8RP SN-PHC8-8RP SN-SPHC8-8RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHC8-8RP -

3/4" 3/4" BSP
s ventilu SN-BVHC12-12RP SN-VHC12-12RP SN-SVHC12-12RPV
bez ventilu SN-BPHC12-12RP SN-PHC12-12RP SN-SPHC12-12RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHC12-12RP -

1” 1” BSP
s ventilem SN-BVHC16-16RP SN-VHC16-16RP SN-SVHC16-16RPV
bez ventilu SN-BPHC16-16RP SN-PHC16-16RP SN-SPHC16-16RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHC16-16RP -

1.1/4” 1.1/4" BSP
s ventilem SN-BVHC20-20RP SN-VHC20-20RP SN-SVHC20-20RPV
bez ventilu SN-BPHC20-20RP SN-PHC20-20RP SN-SPHC20-20RPV

1.1/2” 1.1/2" BSP
s ventilem SN-BVHC24-24RP SN-VHC24-24RP SN-SVHC24-24RPV
bez ventilu SN-BPHC24-24RP SN-PHC24-24RP SN-SPHC24-24RPV

2” 2” BSP
s ventilem SN-BVHC32-32RP SN-VHC32-32RP SN-SVHC32-32RPV
bez ventilu SN-BPHC32-32RP SN-PHC32-23RP SN-SPHC32-32RPV

2.1/2” 2.1/2" BSP
s ventilem SN-BVHC40-40RP SN-VHC40-40RP SN-SVHC40-40RPV
bez ventilu SN-BPHC40-40RP SN-PHC40-40RP SN-SPHC40-40RPV

3” 3” BSP
s ventilem SN-BVHC48-48RP SN-VHC48-48RP SN-SVHC48-48RPV
bez ventilu SN-BPHC48-48RP SN-PHC48-48RP SN-SPHC48-48RPV

4” 4” BSP
s ventilem SN-BVHC64-64RP SN-VHC64-64RP SN-SVHC64-64RPV
bez ventilu SN-BPHC64-64RP SN-PHC64-64RP SN-SPHC64-64RPV
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Rychlospojky SNAP-TITE - MIL-C-51234

VYSOKÉ TLAKY - rychlospojky

Vsuvka rozměr 
[coul]

vnitřní 
závit 
[coul]

popis
index

mosaz ocel nerez AISI 316

1/4" 1/4" BSP s ventilem SN-BVHN4-4RP SN-VHN4-4RP SN-SVHN4-4RPV
bez ventilu SN-BPHN4-4RP SN-PHN4-4RP SN-SPHN4-4RPV

3/8” 3/8" BSP
s ventilem SN-BVHN6-6RP SN-VHN6-6RP SN-SVHN6-6RPV
bez ventilu SN-BPHN6-6RP SN-PHN6-6RP SN-SPHN6-6RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHN6-6RP -

1/2" 1/2" BSP
s ventilem SN-BVHN8-8RP SN-VHN8-8RP SN-SVHN8-8RPV
bez ventilu SN-BPHN8-8RP SN-PHN8-8RP SN-SPHN8-8RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHN8-8RP -

3/4" 3/4" BSP
s ventilem SN-BVHN12-12RP SN-VHN12-12RP SN-SVHN12-12RPV
bez ventilu SN-BPHN12-12RP SN-PHN12-12RP SN-SPHN12-12RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHN12-12RP -

1” 1” BSP
s ventilem SN-BVHN16-16RP SN-VHN16-16RP SN-SVHN16-16RPV
bez ventilu SN-BPHN16-16RP SN-PHN16-16RP SN-SPHN16-16RPV
s ventilem a eliminátorem - SN-VPHN16-16RP -

1.1/4” 1.1/4" BSP s ventilem SN-BVHN20-20RP SN-VHN20-20RP SN-SVHN20-20RPV
bez ventilu SN-BPHN20-20RP SN-PHN20-20RP SN-SPHN20-20RPV

1.1/2” 1.1/2" BSP s ventilem SN-BVHN24-24RP SN-VHN24-24RP SN-SVHN24-24RPV
bez ventilu SN-BPHN24-24RP SN-PHN24-24RP SN-SPHN24-24RPV

2” 2” BSP s ventilem SN-BVHN32-32RP SN-VHN32-32RP SN-SVHN32-32RPV
bez ventilu SN-BPHN32-32RP SN-PHN32-23RP SN-SPHN32-32RPV

2.1/2” 2.1/2" BSP s ventilem SN-BVHN40-40RP SN-VHN40-40RP SN-SVHN40-40RPV
bez ventilu SN-BPHN40-40RP SN-PHN40-40RP SN-SPHN40-40RPV

3” 3” BSP s ventilem SN-BVHN48-48RP SN-VHN48-48RP SN-SVHN48-48RPV
bez ventilu SN-BPHN48-48RP SN-PHN48-48RP SN-SPHN48-48RPV

4” 4” BSP s ventilem SN-BVHN64-64RP SN-VHN64-64RP SN-SVHN64-64RPV
bez ventilu SN-BPHN64-64RP SN-PHN64-64RP SN-SPHN64-64RPV

rozměr 
[coul]

pracovní tlak [bar]
oboustranně, jednostranně uzavíratelné s volným průtokem 

mosaz ocel nerez AISI 316 mosaz ocel nerez AISI 316
1/4" 155 448 345 276 759 690
3/8” 155 310 276 276 759 552
1/2" 138 276 259 276 759 552
3/4" 138 241 138 241 621 483
1” 121 138 138 207 414 276

1.1/4” 24 121 103 69 345 207
1.1/2” 24 103 103 69 345 207

2” 28 103 34 52 276 69
2.1/2” 28 69 28 28 69 28

3” 14 52 28 14 52 28
4” 10 34 21 10 34 21

Pracovní parametry - pracovní tlak

rozměr 
[coul]

průtok při p = 3 bar [l/min]
oboustranně uzavíratelné jednostranně uzavíratelné

1/4" 21 22
3/8” 28 42
1/2" 73 75
3/4" 135 151
1” 196 227

1.1/4” 308 401
1.1/2” 420 632

2” 1040 1296

Pracovní parametry - průtok
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