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CF 1
Zařízení pro plnění olejem a odsávání a filtraci oleje ze zásobníků 
lisů, strojů a hydraulických okruhů.

- elektromotor 400 V, 0,55 kW,
- čerpadlo 39 l/min,
- filtr 30 µm (dostupné rovněž 25 a 10 µm),
- filtr sací 90 µm,
- hmotnost 58 kg.

OP-CF1

Zařízení pro filtraci oleje

parametry S 01 S 02

maximální průměr trubky [mm] 42 75
napájení [V] 230 400
výkon [kW] 0,18 0,37
hmotnost [kg] 28 65

obrázek kladka
min. poloměr 

ohybu R 
[mm]

vnější průměr 
trubky 
[mm]

6-8
32,75 6x1
33,75 8x1

10-12
35 10x1
36 12x1,5

14 36 14x1,5
15 43,5 15x1,5
16 43,5 16x1,5
18 51 18x2

M 18
Velmi jednoduché ruční zařízení pro ohýbáni hydraulických trubek 
o vnějších průměrech 6 ÷ 18 mm. Určeno pro malé dílny. Komplet 
včetně ohýbacích kladek. Montáž do svěráku. Hmotnost 6 kg.

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek

OP-RM18

S 01, S 02
Zařízení určené k odstranění vnějších a vnitřních otřepů 
trubek po řezu.

Zařízení pro odjehlení hydraulických trubek 

OP-RS02

OP-RS01
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obrázek index kladky
vnější průmer 

trubky 
[mm]

min. poloměr 
ohybu R 

[mm]

úhel 
ohybu

A 
[mm]

B 
[mm]

sada nářadí pro ohýbání hydraulických trubek metrických RCUC42MSET
OP-RCUC42M06 6 15 170° 60 70
OP-RCUC42M08 8 16.5 170° 60 70
OP-RCUC42M10 10 27.5 170° 70 115
OP-RCUC42M12 12 32.7 170° 80 120
OP-RCUC42M14 14 46 170° 110 180
OP-RCUC42M15 15 46 170° 110 180
OP-RCUC42M16 16 48 170° 110 180
OP-RCUC42M18 18 48 170° 110 190
OP-RCUC42M20 20 66 160° 140 230
OP-RCUC42M22 22 66 160° 140 240
OP-RCUC42M25 25 81.5 160° 170 270
OP-RCUC42M28 28 81 160° 180 300
OP-RCUC42M30 30 98.5 150° 220 300
OP-RCUC42M32 32 101 150° 220 300
OP-RCUC42M35 35 125.5 120° 250 440
OP-RCUC42M38 38 116 120° 250 440
OP-RCUC42M42 42 126 120° 250 440

sada nářadí pro ohýbání hydraulických trubek palcových
OP-RCUC42P01 1/8” 27.5 170° 70 115
OP-RCUC42P02 1/4” 46 170° 110 180
OP-RCUC42P06 3/8” 48 170° 110 180
OP-RCUC42P08 1/2” 66 160° 140 240
OP-RCUC42P12 3/4” 81 160° 180 300
OP-RCUC42P16 1” 12.5 120° 250 440
OP-RCUC42P20 1 1/4” 126 120° 250 440

OP-RCM42 OP-RC42OP-RCMS42 OP-RCUC42MSET

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek

Zařízení pro tvarování hydraulických trubek v rozsahu vnějších průměrů 6 ÷ 42 mm (síla stěny do 4 mm).
Spolupracují s přípravky pro ohýbání (samostatná objednávka).

Zařízení s ruční dvoustupňovou hydraulickou pumpou. Verze CMS 42 s kovovým podstavcema a zásobníkem na 
příslušenství. Hmotnost - 40 kg (48 kg-CMS 42).

Sada přípravků pro ohýbání pro zařízení CM 42, CMS 42, C 42, MINI CENTER a CENTER JUNIOR.
Sestává z kladek pro ohýbáni metrických hydraulických trubek o vnějších průměrech 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38 a 42 mm.
Lze dodat také samostatně nebo přípravky pro palcové trubky (viz tabulka níže).

Zařízení s elektrickým pohonem hydraulického systému (400 V, 1,1 kW). Vybaven koncovým spínačem pro séri-
ovou výrobu. Hmotnost 100 kg.

CM 42 (CMS 42)

Přípravky pro ohýbání

C 42
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OP-RMC

OP-RCJ

MINI CENTER
Multifunkční zařízení určené pro zpracování hydraulických trubek 
6 ÷ 42 mm (síla stěny do 4 mm).
Funkce:
- ohýbání,
- odjehlení,
- montáž zářezných prstenců DIN 2353,
- rozválcování konců JIC 37°.

Elektrický pohon: 230 V, 1,7 kW.
Hmotnost: 183 kg.
Spolupracuje s přípravky pro montáž prstenců DIN 2353 a přípravky 
pro rozválcování koncovek (samostatná objednávka).

CENTER JUNIOR
Multifunkční zařízení určené pro zpracování hydraulických trubek 
6 ÷ 42 mm (síla stěny do 4 mm).
Funkce:
- řezání (do 100 mm),
- ohýbání,
- odjehlení,
- montáž zářezných prstenců DIN 2353,
- rozválcování konců JIC 37°.

Elektrický pohon: 230 V, 4,6 kW.
Tlakový vzduch: 220 l/min.
Hmotnost: 262 kg.
Spolupracuje s přípravky pro montáž prstenců DIN 2353 a přípravky 
pro rozválcování koncovek (samostatná objednávka).

Multifunkční zařízení pro zpracování hydraulických trubek

Přípravky pro montáž zářezných prstenců DIN 2353
a rozválcování trubek (JIC 37°)

Přípravky pro zařízení US-FL/01, US-FL/01MAN, US 01, US 02, 
MINI CENTER, CENTER JUNIOR.

index popis

OP-RUNIBSET sada metrických kostek 6 ÷ 42 mm
DIN 2353 (20 ks)

OP-RUNIP1SET sada metrických desek 6 ÷ 42 mm
DIN 2353 (16 ks)

OP-RUNIP2SET sada metrických desek 6 ÷ 42 mm
DIN 2353 (20 ks) pro US 02

OP-RPA02 zásobník na nářadí pro montáž prstenců
DIN 2353

OP-RUNISFLSET metrická sada pro tvarování 6 ÷ 42 mm
(17 ks)

OP-RUSFLBL kostka pro tvarování 37°
OP-RPA01 zásobník pro nářadí na tvarování
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Zařízení pro montáž prstenců DIN 2353

Zařízení pro montáž prstenců DIN 2353 a tvarování trubek (JIC 37°)

US-FL/01, US-FL/01MAN

OP-RUS-FL/01

OP-RUS-FL/01MAN

US 02
Zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na hydrau-
lických trubkách. Elektrický pohon hydraulického systému (400V, 
0,75kW), automatický systém regulace montážního tlaku.
Snadná obsluha - po stlačení tlačítka je operace provedena rychle 
a přesně, bez potřeby zásahu obsluhy.
Hmotnost 54 kg.
Spolupracuje s přípravky a deskami pro montáž prstenců (sa-
mostatná objednávka).

OP-RUS01

OP-RUS02

US 01
Zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na hyd-
raulických trubkách. Pneumatický pohon max. 6 bar, ruční systém 
nastavení montážního tlaku.
Snadná obsluha - po stlačení tlačítka je operace provedena rychle 
a přesně, bez potřeby zásahu obsluhy.
Hmotnost 42 kg.
Spolupracuje s přípravky a deskami pro montáž prstenců (sa-
mostatná objednávka).

Zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na hydrau-
lických trubkách a pro tvarování konců trubek (systém spojení JIC 
37°). Verze US-FL/01 s elektrickým pohonem hydraulického okruhu 
(400V, 0,75kW), ruční systém nastavení montážního tlaku.
Snadná obsluha - po stlačení tlačítka je operace provedena rychle 
a přesně, bez potřeby zásahu obsluhy.
Verze US-FL/01MAN má ruční pohon hydraulického čerpadla.
Hmotnost US-FL/01 - 58 kg.
Hmotnost US-FL/01MAN - 38 kg.
Spolupracuje s přípravky a deskami pro montáž prstenců a 
přípravky pro tvarování (samostatná objednávka).

US 015MAN
Ruční zařízení pro předmontáž zářezných prstenců DIN 2353 na 
hydraulických trubkách v rozsahu vnějších průměrů 6 ÷ 15 mm. 
Uchycení do svěráku.Hmotnost 12 kg.
Spolupracuje s deskami a trny pro montáž prstenců (samostatná 
objednací položka).

OP-RUS015MAN index popis
OP-RUNIB015SET Sada metrických trnů 6 ÷ 15 mm (10 ks).
OP-RUNIP015SET Sada metrických desek 6 ÷ 15 mm (6 ks).
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